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本書について 


本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関し 
ては、誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中 
の不備に ついて お気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連 
絡ください。 

コニカミノルタ ビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用 
などの目的に対する利用についての保証はいたしておりません。 

本書の記載事項からはずれて本プリンターを操作 ■ 運用したことによる偶然 
の損害、特別■重大な損害などの影響について、コニカミノルタビジネステ 
クノロジーズ株式会社は保証_責任を負いかねますのでご了承ください。 

ソフトウェア使用許諾契約書 

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（以下、 
「 KMBT 」） より提供される、プリンターシステムの一部を構成するソフト 
ウェア、特殊な暗号化フォーマットにデジタルコード化された機械可読アウ 
トラインデータ（以下、「フォントプログラム」）、その他プリンティングソ 
フトウェアと連動しコンピューターシステム上で動作するソフトウヱア（以 
下、「ホストソフトウェア」）、そして関連する説明資料（以下、「ドキュメン 
テーション」）が含まれています。 

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォ 
ントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それら全てのアップグレー 
ド版、修正版、追加版、複製物を含みます。 

本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいております。 
以下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェア及びドキュメンテーショ 
ンを使用することのできる非独占的、譲渡不可のライセンスを KMBT によ 
り付与いたします。 

1. お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよ 
び、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。 

2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お 
客様は、フォントの重み、スタイル、文字■数字■シンボルのバージョ 
ンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピューターにおいて再 
生表示することができます。 

3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することが 
できます。ただし、その複製物はいかなるコンピューターにおいてもイ 
ンストールあるいは使用されないことを条件とします。ただし、プリン 
ティングソフトウェアが実行されているプリンティングシステムと使用 
するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピューターにインス 
卜ールすることができます。 

4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしての本ソフトウェアおよびド 
キュメンテーションに対する権利および所有権を第三者（以下、譲受 
人）に譲渡することができます。ただし、お客様が当該譲受人にソフト 
ウェアやドキュメンテーションおよびそれらの複製物の全てを譲渡し、 
当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場合に限ります。 



5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳した 
りすることはできません。 

6. お客様は本ソフトウヱアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエ 
ンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。 

7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、およびそれらの複製物に対す 
る権利および所有権その他の権利はすべて KMBT 及びそのライセン 

サーに帰属します。 

8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行に従って使用さ 
れるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された 
印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であって 
も、こうした使用によって当該の商標の所有権がお客様に付与されるこ 
とはありません。 

9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、 
または未使用の記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、リース、 
使用許諾、譲渡することはできません。ただし、上述の、すべてのソフ 
トウェアおよびドキュメンテーションを永久的に譲渡する場合を除きま 
す。 

10. KMBT およびそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告 
を受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生 
ずる間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかな 
る場合においても、また第三者からのいかなるクレームに対しても一切 
の責任を負いません。 KMBT 及びそのライセンサーは、本ソフトウェ 
アの使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または 
特定の用途への適合性、所有権、第3者の権利を侵害しないことへの 
保証を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国や 
司法機関、行政によっては付随的、間接的、あるいは実害の例外あるい 
は限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もあり 
ます。 

11. Notice to Government End Users (本規定に関して：本規定は米国政府 
機関のエンドユーザー以外の方には適用されません 。） The Software is 
a “commercial item ," as that term is defined at 48 C . F . R . 2.101 ,consistina 
of “commercial computer software " and "commercial computer software 
documentation ," as such terms are used in 48 C . F . R . 12.212. Consistent 
with 48 C . F . R . 12.212 and 48 C . F . R . 227.720 2-1 through 227.7202 -4, all 
U . S . Government End Users acquire the Software with only those rights 
set forth herein . 

12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法規制に違 
反した形で輸出することはできません。 



本製品には、第三者より作成された以下のソフトウェアコンポーネントが搭載されておりま 
す（以下、当該ソフトウ I アコンポーネントを作成した第三者を、作成者といいます）。これ 
らのソフトウェアコンポーネントには、一部コニカミノルタビジネステクノ ロジーズ株式会 
社またはその業務委託先による改変部分が含まれております。 

ソフトウェアコンポーネント 

(1) Open SSL 

(2) Open SLP 

(3) Bonjour 

これらのソフトウェアコンポーネントに ついて、 作成者は、明示または黙示を問わず、いか 
なる保証（商品性、特定の目的に対する適合性、第三者の権利を侵害しない旨の保証を含み 
ますがそれらに限定されません。）もいたしません。また、作成者は、これらのソフトウェア 
コンポーネントの使用に関連して発生する直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、逸 
失利益などの派生的損害を含め、一切の損害に ついて 責任を負担いたしません。これらのソ 
フトウェアコンポーネントの使用許諾条件は、それぞれ以下のとおりです。 


(1) Open SSL 
LICENSE ISSUES 

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL 
License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license 
texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues 
related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org. 


OpenSSL License 

Copyright (c)1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 

provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of tms software must display the fol¬ 
lowing acknowledgment: 

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL 
Toolkit, (http://www.openssl.org/)" 

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or pro¬ 
mote products derived from this software without prior written permission. For written per¬ 
mission, please contact* openssl-core@openssl.org. 

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" 
appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 



6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: 

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSS し 
Toolkit (http://www.openssl.org/)" 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY 
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICULAR PUR¬ 
POSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CON¬ 
TRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PRO¬ 
CUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROF¬ 
ITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLI¬ 
GENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 


This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This 
product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 


Original SSLeay License 

Copyright (C)1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved. 

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). 

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. 

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions 
are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the 
RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included 
with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hud¬ 
son (tjh@cryptsoft.com). 

Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be 
removed. 

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the 
parts of the library used. 

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or 
textual) provided with the package. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of condi¬ 
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the follow¬ 
ing acknowledgement: 

"This product includes cryptographic software written by trie Young (eay@cryptsoft.com)" 



The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not 
cryptographic related : 

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory 
(application code) you must include an acknowledgement: 

"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)" 


THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. 
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SER¬ 
VICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABIL¬ 
ITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT 
OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGE. 


The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code 
cannot be changed, i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution 
licence [including the GNU Public Licence.] 


(2) OpenSLP License 

Copyright (C) 2000 Caldera Systems, Inc All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 


Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer. 

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the dis¬ 
tribution. 

Neither the name of Caldera Systems nor the names of its contributors may be used to endorse 
or promote products derived from this software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA PARTICU¬ 
LAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE CALDERA SYSTEMS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEM¬ 
PLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE¬ 
MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 



(3) Bonjour 

Apache License 
Version 2.0, January 2004 
http://www.apache.org/licenses/ 

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 
1.Definitions. 

“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined 
by Sections 1 through 9 of this document. 

“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is 
granting the License. 

“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are 
controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, 
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such 
entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the 
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. 

“You” (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this 
License. 

“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited 
to software source code, documentation source, and configuration files. 

“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a 
Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and 
conversions to other media types. 

“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available 
under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work 
(an example is provided in the Appendix below). 

“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or 
derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other 
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this 
License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or 
bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof. 

“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and 
any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally sub¬ 
mitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal 
Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, 
"submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor 
or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, 
source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, 
the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communica- 



tion that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as 
“Not a Contribution.” 


“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Con¬ 
tribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work. 


2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Con¬ 
tributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, 
irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, pub¬ 
licly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or 
Object form. 

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contrib¬ 
utor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevo¬ 
cable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, 
sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent 
claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) 
alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) 
was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or 
counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work 
constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You 
under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed. 

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works 
thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided 
that You meet the following conditions: 

a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; 
and 

b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the 
files; and 

c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copy¬ 
right, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, exclud¬ 
ing those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and 

d. If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative 
Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained 
within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the 
Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distrib¬ 
uted as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided 
along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if 
and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file 
are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own 
attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an adden¬ 
dum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices 
cannot be construed as modifying the License. 



You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or 
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifica¬ 
tions, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distri¬ 
bution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License. 

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution inten¬ 
tionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and 
conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the 
above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement 
you may have executed with Licensor regarding such Contributions. 

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, 
service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and cus¬ 
tomary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file. 

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor 
provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, 
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, includ¬ 
ing, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MER¬ 
CHANTABILITY, or FITNESS FORA PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for 
determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks 
associated with Your exercise of permissions under this License. 

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including neg¬ 
ligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and 
grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for dam¬ 
ages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any char¬ 
acter arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including 
but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, 
or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised 
of the possibility of such damages. 

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative 
Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, 
indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in 
accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibil¬ 
ity, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold 
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contrib¬ 
utor by reason of your accepting any such warranty or additional liability. 

END OF TERMS AND CONDITIONS 

► APPENDIX: How to apply the Apache License to your work 

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields 
enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don’t include the 
brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. 
We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the 
same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives. 
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Mac OS X での 
使い方 


プリンタードライバーの動作環境 

プリンタードライバーのインストールを行う前に、以下の動作環境を確認し 
てください。 


コンピューター 

以下の CPU を搭載した Apple Macintosh : 

-PowerPC G3 以上 （PowerPC G4 以上を推奨） 

■ Intel プロセッサ 

コンピューターと 
プリンターの接続方 
法 

USB 接続 (USB 2.0 (Highspeed)) 

ネットワーク接続 （10Base-T/100Base-TX/ 

1000 Base-T) 

オペ レー テイング 
システム 

Mac OS X (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6) (最新の 
パッチの適用を推奨） 

メモリ 

OS が推奨する以上 （128 MB 以上を推奨） 

ハードディスク 
空き容量 

256 MB 以上（イメージ展開用） 

対応言語 

日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア 
語、スペイン語、ポルトガル語、オランダ語、 

チェコ語、韓国語、簡体字中国語、繁体字中国語 
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プリンタードライバーのインストール 

プリンタードライバーのインストールを行うには、コンピューター 
の管理者権限が必要です。 

プリンタードライバーのインストールをする前に、すべてのアプリ 
ケーシヨンを終了させてください。 


プリンタードライバーのインストール 

下記は 、 Mac OSX 10.6 を使用した場合の手順です。お使いの OS の 
バージョンによっては下記の手順と操作が異なる場合があります。 
実際の画面の指示にしたがって操作してください。 

1 Drivers CD - ROM を CD / DVD - ROM ドライブに入れます。 

2デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、パッケー 
ジファイル [ bizhub _ C 35_106. pkg ] をダブルクリックします。 

プリンタードライバーのインストーラが起動します。 

1^5" お使いの os のバージョンにしたがって、パッケージファイルをダブ 
ルクリックしてください。 

— Mac OS X v 10.2 の場合： bizhub _ C 35_102 .pkg 
- MacOSXv 10_3/ v 10.4 の場合： bizhub _ C 35_1 03104 _pkg 
— Mac OS X vl 0.5 の場合： bizhub _ C 35_105 .pkg 
3 [続ける]をクリックします。 


急 


このパッケージは、ソフトウェアをインス!^ール 
できるかどラかを判断するプログラムを実行しま 
す。 

このコンピュータのセキュリティを保護するには、必ず倍 
賴で s る提供元のフログラムやソフトウェアのみを実行し 
たりインス!'ールしたりしてください《このソフトウェア 
の提供元の倍*®性を確佰で s ない場合は、••キャンセル•を 
クリックして、フログラムの実行とソフトウェアのインス 
卜ールを中止してください。 


( キャンセル乃 ( 嫌ける乃 


プリンタードライバーのインストール 
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4 [続ける]をクリックします。 


«ハ_ ャ bizhub C3S のインス!'ール_ 

ようこそ bizhub C35 インス!'ーラへ 



5 [大切な情報]画面で、内容を確認し、[続ける]をクリックします。 
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6 [使用許諾契約]画面で、内容を確認し、[続ける]をクリックします。 


. bizhub C 35 のインストール 


Gtt じめに 
L 大切な情輟 

(. 使用許箱契約 


使用許諾契約 


' 日本語 



ソフトウェア使用許諾契約 

お霣い上げいただいたソフトウェア（以下、本ソフトウェアとい 
います）をご使用になる前に、この使用許諾契約害をよくお読み 
下さい。 

本ソフトウェアのインストールを開始された場合、本使用許諾契 
約害に同意されたものとみなされます。 

本使用許諾契約書に同意されない場合は、本ソフトウェアのイン 
ストールを開始することは出来ません。 

1. 著作権及びその他の知的所有権 

本ソフトウェアの著作権及びその他の知的所有権は、コニカミノ 
ルタビジネステクノロジーズ株式会社もしくはその関連会社（以 
下、これらを総称してコニカミノルタといいます）またはコニカ 
.田 ft 在オス笛=彡 


f 戻る ） f 統ける 


7同意する場合は確認画面で、[同意する]をクリックします。 


このソフトウェアのインス I ^ールを統けるには、ソフトウェア使用許諾契 
約の条件に同意する必要があります。 


インス!'•ールを続けるには、‘‘同意する”をクリックしてください。インス 
I ^ールをキャンセルしてインストーラを終了する場合は、••同意しない”をク 
リックしてください。 


〔使用許諾契約を统む ( 同意しない ）（ 同意する ) 


プリンタードライバーのインストール 
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8 [標準インストール]画面で、[インストール]をクリックします。 


« _ bizhub C 35 のインス!ル_ 

“Macintosh HD 2" に樣準インス トール 

はじめに 
I 大切な情報 
使用許諾契約 
t) インストール先の選択 
(J インスト_ルの種81 


(戻る ） Q インストールつ 



この操作には、コンピュータ上に 3.S MB の領域が必 
要です0 

ディスク -Macintosh HD 2”にこのソフトウェアを標準 
インス!^ ー ルするには、••インス!'•ール”をクリックして 
ください。 


9 認証画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックし 
ます。 



インストールが始まります。 
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10 インストールが完了したら[閉じる]をクリックします。 



これで、プリンタードライバーのインストールが完了しました。 


フリンタ_ドフイバ_のインスト_ル 
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プリンタードライバーのアンインス I ^ール 

プリンタードライバーを再インストールするときなど、プリンタードライ 
バーを削除する必要がある場合は、以下の手順でプリンタードライバーを削 
除してください。 


Mac OS XI 0.2 の場合 

1 [Macintosh HD] — [アプリケーシヨン]—[ユーテイリテイ]から 

[プリントセンター]画面を開きます。 

2削除するプリンター名を選択し、[削除]をクリックします。 

選択したプリンターが削除されます。 

3 [プリントセンター]画面を閉じます。 

4インストールした [Macintosh HD] の[ライブラリ]— [Printers] — 

[PPDs] — [Contents] — [Resources] — [ja.lproj] 内の [KONICA 

MINOLTA bizhub C35.gz] ファイルを[ゴミ箱]へドラッグします。 

5 [ライブラリ]— [Printers] 内の不要なファイルを削除します。 

-[ライブラリ]- [Printers] - [PPDPIugins] 内の [KONICA 
MINOLTA bizhub C35 Color.plugin] ファイルを[ゴミ箱]へドラッ 
グします。 

- [ライブラリ]- [Printers] - [KONICAMINOLTA] - [filter] 内の 
[pstobzC35PS] ファイルを[ゴミ箱]へドラッグします。 

- [ライブラリ]- [Printers] - [KONICAMINOLTA] - [Icons] 内 
の [fileExistbzC35.icns] ファイルを[ゴミ箱]へドラッグします。 

-[ライブラリ]- [Printers] - [KONICAMINOLTA] - [Profiles] 
内の [bzC35ps.icc] ファイルを[ゴミ箱]へドラッグします。 

6 [ライブラリ]— [Receipts] 内の [bizhub_C35_102.pkg] ファイルを 

ゴミ箱へドラッグします。 

7コンピューターを再起動します。 

8これでプリンタードライバーの削除は完了です。 
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Mac OS X 10.3/10.4 の場合 

1[Macintosh HD] — [アプリケーシヨン]—[ユーティリティ]から 

[プリンタ設定ユーティリティ]画面を開きます。 

2削除するプリンター名を選択し、[削除]をクリックします。 

選択したプリンターが削除されます。 

3 [プリンタ設定ユーティリティ]画面を閉じます。 

4インストールした [Macintosh HD] の[ライブラリ]— [Printers] — 

[PPDs] — [Contents] — [Resources] — [ja.lproj] 内の [KONICA 

MINOLTA bizhub C35.gz] ファイルを[ゴミ箱]へドラッグします。 

5 [ライブラリ]— [Printers] 内の不要なファイルを削除します。 

- [ライブラリ]— [Printers] - [KONICAMINOLTA] - [PDEs] 内 
の [KONICA MINOLTA bizhub C35 Color.plugin] ファイルを[ゴミ 
箱]へドラッグします。 

- [ライブラリ]— [Printers] - [KONICAMINOLTA] - [filter] 内の 
[pstobzC35PS] ファイルを[ゴミ箱]へドラッグします。 

- [ライブラリ]- [Printers] - [KONICAMINOLTA] - [Icons] 内 
の [fileExistbzC35.icns] と [KONICA MINOLTA bizhub C35.icons] 
ファイルを[ゴミ箱]へドラッグします。 

- [ライブラリ]- [Printers] - [KONICAMINOLTA] - [Profiles] 
内の [bzC35ps.icc] と [KONICA MINOLTA bizhub C35.icons] フア 
イルを[ゴミ箱]へドラッグします。 

6 [ライブラリ]— [Receipts] 内の [bizhub_C35_1 03104 .pkg] ファイ 

ルをゴミ箱へドラッグします。 

7コンピューターを再起動します。 

これでプリンタードライバーの削除は完了です。 


プリンタ_ドフイバ_のアンインスト_ル 
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Mac OS X 10.5/10.6 の場合 

1 [アップル メニュー ] の[システム環境設定…]を開きます。 

2 [プリントとファクス]をクリックします。 

3削除するプリンター名を選択し、 [—] をクリックします。 

4確認メッセージが表示されたら、以下のボタンをクリックします。 

Mac OS XI 0.5 の場合： [OK] 

Mac OSX 10.6 の場合：[プリンタを削除] 

選択したプリンターが削除されます。 

5 [プリントとファクス]画面を閉じます。 

6インストールした [Macintosh HD] の[ライブラリ]— [Printers] — 
[PPDs] - [Contents] - [Resources] 内の [KONICA MINOLTA 
bizhub C35.gz] ファイルを[ゴミ箱]へドラッグします。 

7 [ライブラリ]— [Printers] - [KONICAMINOLTA] 内の [C35] フォ 
ルダーを[ゴミ箱]へドラッグします。 

8 [ライブラリ]— [Receipts] 内の以下のファイルをゴミ箱へドラッグし 
ます。 

Mac OS X 10.5 の場合： [bizhub 一 C35_105_pkg] 

Mac OS X 10.6 の場合： [bizhub_C35_106.pkg] 

9コンピューターを再起動します。 

これでプリンタードライバーの削除は完了です。 


28 


プリンタ_ドフイバ_のアンインスト_ル 



プリンター設定ユーティリティ （Mac OS X 
10 . 2 . 8 ) 


USB 接続の場合 

1 USB ケーブルで、本機とコンピューターを接続します。 

2本機の電源がオンになっていることを確認し、コンピューターを再起動 
します。 

3ハードディスクから[アプリケーション]—[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

4 [プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。 



5ポップアップリストから [ USB ] を選択します。 



✓ AppleTalk 

IP プリント 

Rendezvous 


名前 

■-: .. 刁 



デイレクトリサービス 

EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON USB 

Lexmark Inkjet Networking 


文字乜 


プリンタの機種： 

自動選択 

J ! 


/ キャンセル \ 
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6 [製品]リストから、 [bizhub C35] を選択します。 


USB 


脚品 

▲丨 櫸類 

bizhub C35 

PostScript printer 


プリンタの 檐榷： 

f キャンセル ’ 


[bizhub C35] が表示されないときは、プリンターの電源がオン 
になっていることと、 USB ケーブルの接続を確認し、コン 
ピューターを再起動してください。 

/ [KONICA MINOLTA] が、[プリンタの機種]ポップアップリストで選択 
されていることを確認します。 

8 [機種名]リストで [KONICA MINOLTA bizhub C35 PPD] が選択されて 
いることを確認します。 


USB 



| 製品 

▲ (4：S 


bizhub C35 

PostScript printer 



プリンタの 檐榷 ： KONICA MINOLTA 


禳禪名 

KONICA MINOLTA bizhub C35 PPD 



/ キャンセル ' r 追加 1 
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9 [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に新しいプリンターが表示されます。 


e a a 

プリンタリスト 〇 ' 

a 

u 


追加 

名前 

▲ 1 状況 

bizhubC 3 S 



k オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳しくは「オプションの設定」 （ p.80) をごらんくださ 
し''。 


プリンター設定ユーティリティ （Mac OSX 10.2.8) 


31 






ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定方法には、 AppleTalk 設定と Rendezvous 設定 、 IP 
プリント設定、ポート9100設定、 IPP 設定があります。 

AppleTalk 設定 

1本機を Ethernet ネットワークに接続します。 

2ハードディスクから[アプリケーション]—[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 [プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。 



4 ポップアップリストから、 [ AppleTalk ] を選択します。 



✓ AppleTalk 



IP ブリント 

Rendezvous 


名前 

USB 



デイレクトリサービス 

EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON USB 

Lexmark Inkjet Networking 


[ 文字せ 


プリンタの機種： 


J ■ 


キャンセル \ 


32 


プリンター設定ユーテイリテイ （Mac OSX 10.2.8) 













5 [名前]リストから [ BHC 35- xxxxxx ] を選択します。 
xxxxxx は MAC アドレスの後半6桁です。 

AppleTalk i } 


□一カル AppleTalk ゾーン J ’ 



( キャンセル > iittl 1 


6 [プリンタの機種]ポップアップリストで 、 [KONICA MINOLTA ] が選択 
されていることを確認します。 

/ [機種名]リストで [KONICA MINOLTA bizhub C 35 PPD ] が選択されて 
いることを確認します。 


AppleTalk t | 

□一カル AppleTalk ゾーン : ' 


名前 

BHC35-DB70D7 


文字セツト：欧米 


PostScript printer 


プリンタの榱槿 ： KONICA MINOLTA 



ぐ キャンセル， f* 追加 ) 
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8 


[追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に、新しいプリンターが表示されます。 

0 6^ フリンタリスト 〇 

^ ^ U 

追加 

名前 AI 状況 

BHC35-DB70D7 


k オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳しくは「オプションの設定」 （ p.80) をごらんくださ 
い。 


Rendezvous 設定 

1本機を Ethernet ネットワークに接続します。 

2ハードディスクから[アプリケーション]—[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 [プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。 



4ポップアップリストから、 [Rendezrous] を選択します。 



✓ AppleTalk 

IP プリント 



Rendezvous 

名前 

USB 




デイレクトリサービス 

EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON USB 

Lexmark Inkjet Networking 



文字せ 



プリンタの機權： 


キャンセルが 


34 


プリンター設定ユーテイリテイ （Mac OSX 10.2.8) 




















5 [名前]リストから、 [KONICA MINOLTA bizhub C35(xx:xx:xx)] を選択 
します。 

[^5 xx:xx:xx は MAC アドレスの後半 6 桁です。 


Rendezvous 


名期 ▲ 場所 

KONICA MIN...C35(DB:70:D7) local. 


プリンタの檐種：一般設定 


, キャンセル、 ^- 适 |» 一 ^ 


6 [プリンタの機種]ポップアップリストで、 [KONICA MINOLTA] が選択 
されていることを確認します。 

/ [機種名]リストで [KONICA MINOLTA bizhub C35 PPD] が選択されて 
いることを確認します。 


Rendezvous 


名荊 ▲ I 場所 

KONICA MIN ..C35(DB:70:D7) local. 


プリンタの機種 ： KONICA MINOLTA : ' 



/ キャンセル ’ 一 追加 —^ 
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8 [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に、新しいプリンターが表示されます。 

6 0 0 _ フリンタリスト _ 〇 

a _ 公 w 

追加 

名前 状況_ 

KONICA MINOLTA bizhub C35(DB:70:D7) 


k オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳しくは「オプションの設定」 （ p.80) をごらんくださ 
い。 
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IP プリント設定 

1本機を Ethernet ネットワークに接続します。 

2ハードディスクから[アプリケーション]—[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 [プリンタリスト]画面で[追加]をクリックします。 



4 ポップアップリストから [ ip プリント]を選択します。 


✓ AppleTalk 



名柄 


Rendezvous 

USB 

デイレクトリサービス 


EPSON AppleTalk 
EPSON FireWire 
EPSON USB 

Lexmark Inkjet Networking 


プリンタの檐棰： 


< キャンセル x 
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5 [プリンタのアドレス]ボックスに本機の ip アドレスを入力します。 



6 [プリンタの機種]ポップアップリストで 、 [KONICA MINOLTA ] が選択 
されていることを確認します。 

/ [機種名]リストで [KONICA MINO じ TA bizhub C 35 PPD ] が選択され 
ていることを確認します。 


Op ブ 1 j ント 


プリンタのアドレス： 192.168 .1.2 

インターネットアドレスまたは 
DNS 名 

で正しいアドレスです。 

0 サーバ上のデフオルトのキューを使 5 


プリンタの機種 ： KONICA MINOLTA 



キャンセル f 追加 1 
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8 [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に、新しいプリンターが表示されます。 


eee 


プリンタリン 




to オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳しくは「オプションの設定」 （ p.80) をごらんくださ 
し''。 
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ポート9100設定 

1本機を Ethernet ネットワークに接続します。 

2ハードディスクから[アプリケーション]—[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 [プリンタリスト]画面で叩 tion キーを押しながら[追加]をクリックし 
ます。 



4 ポップアップリストから[詳細]を選択します。 



✓ AppleTalk 



IP プリント 

Rendezvous 


名莉 

USB 

r j 

— j 


デイレクトリサービス 

EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON USB 

Lexmark Inkjet Networking 



文字ゼ 


プリンタの檐種： 

詳細 

- 


キャンセル ' 


40 


プリンター設定ユーテイリテイ （Mac 0 SX 10.2.8) 

















5 [装置]ポップアップメニューから、 [ AppSocket/HP JetDirect ] を選択 
します。 


r mm 


装田： 

装 ■ 名 : 

装商の URI : 


プリンタの檐棰 


✓ AppleTalk Printer Access Protocol (pap) 


AppSocket/HP JetDirect 


Internet Printing Protocol (http) 
Internet Printing Protocol (ipp) 
LPD/LPR Host or Printer 
USB Printer (usb) 

Windows Printer via SAMBA 
Zeroconf registered printer... 


キャンセル ' 


6 [装置名]ボックスに本機の名前を入力します。 

/ [装置の URI ] ボックスに [ socket://<IP address 〉] を入力します 0 


'詳細 


装困： 


AppSocket/HP JetDirect 



装 ■ 名 : 

装田の URI : 


プリンタの機種：一般設定 


C35 


socket:// 19^1 68.1.2 


キャンセル 、 f 追加 今 


8 [プリンタの機種]ポップアップリストで [KONICA MINOLTA ] が選択 
されていることを確認します。 


プリンター設定ユーティリティ （Mac OSX 10.2.8) 
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9 [名前]リストで [KONICA MINOLTA bizhubC 35 PPD ] が選択されてい 
ることを確認します。 


r ¥m 


: AppSocket/HPJetDirect 


誌置名： C35 

装茜の URI : socket://19Z168.1.2 


プリンタの樣掻 ： KONICA MINOLTA 



名前 ▲ 

KONICA MINOLTA bizhub C35 PPD 





キャンセル f- 追加 1 


10 [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に、新しいプリンターが表示されます。 


000 プリンタリスト CD 



g O W 

追加 


名两 


▲ 1 状況 

C35 




オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳しくは「オプションの設定」 （ p .80) をごらんくださ 
し''。 
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IPP 設定 

1 本機を Ethernet ネットワークに接続します。 

2ハードディスクから[アプリケーション]—[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 [プリンタリスト]画面で叩 tion キーを押しながら[追加]をクリックし 
ます。 



4 ポップアップリストから[詳細]を選択します。 



✓ AppleTalk 


IP プリント 

Rendezvous 

名前 



デイレクトリサービス 

EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

EPSON USB 

Lexmark Inkjet Networking 

文字セ 

プリンタの檐榷： 



キャンセル ' 
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[装置]ホップアップメニューから 、 [Internet Printing Protocol ( http )] 
を選択します。 


f 

詳細 : ! 

装田： 

✓ AppleTalk Printer Access Protocol (pap) 
AppSocket/HP JetDirect 

装 ■ 名 : 

Internet Printing Protocol (http) 

装 ■ の URI : 

Internet Printing Protocol (ipp) 

LPD/LPR Host or Printer 

USB Printer (usb) 

Windows Printer via SAMBA 

Zeroconf registered printer... 

プリンタの檐榷： 

—般設定 T] 


f キャンセル ' 


[装置名]ボックスに本機の名前を入力します。 

[装置の URI ] ボックスに、 [ http://<IP address >/ ipp ] を入力します。 


詳細 


装 B : 

Internet Printing Protocol (http) t ' 



装圃名： 

C35 

装 B の URI : 

http:// 192.168 ,1.2/ipp 



プリンタの機種： 

一般設定 i) 


’ キャンセル 、(- 追加 1 


[プリンタの機種]ポップアップリストで 、 [KONICA MINOLTA ] が選択 
されていることを確認します。 


5 


67 


8 
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9 [名前]リストで [KONICA MINOLTA bizhubC 35 PPD ] が選択されてい 
ることを確認します。 


『詳細 


装团 : 

装圃名： 
装置の URI : 


Internet Printing Protocol (http) 


http:// 192.168 .1.2/ipp 


ブリンタの機榷 ： KONICA MINOLTA 



名前 ▲ 

KONICA MINOLTA bizhub C35 PPD 





キャンセル f 追加 1 


10 [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に、新しいプリンターが表示されます。 

0 0 0 プリンタリスト CD' 





追加 

名柄 

▲ 1 状況 

C35 



to オプションを装着してぃる場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳しくは「オプションの設定」 （ p .80) をごらんくださ 
い0 
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プリンター設定ユーティリティ （Mac OS X 
10 . 3 ) 

USB 接続の場合 

1 USB ケーブルで、本機とコンピューターを接続します。 

2本機の電源がオンになっていることを確認し、コンピューターを再起動 
します。 

3ハードディスクから[アプリケーション]—[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

4 [プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。 

® e 0_ プリンタリスト _ cd 


a 邊 S 甘 > © 

iiffl 



5ポップアップリストから [ USB ] を選択します。 



✓ AppleTalk 

Bluetooth 

IP プリント 

Rendezvous 


名前 




USB 




Windows プリント 
オーブンデイレクトリ 




EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 



文字セ< 

EPSON TCP/IP 

EPSON USB 

HP IP プリント 

Lexmark Inkjet Networking 





プリンタの榱檯 

j ' 




f 追加 へ 
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6 プリンターブラウザー画面の[製品]リストから 、 [bizhub C 35] を選 
択します。 



プリンタの檐棰 ：| KONICA MINOLTA 


M 名 


KONICA MINOLTA bizhub C35 PPD 


KONICA MINOLTA magicolor 2590MF 
KONICA MINOLTA magicolor 3730 
KONICA MINOLTA mc8650 PS 


( キャンセルが) Q 


1^^ [bizhub C 35] が表示されないときは、本機の電源がオンになつ 
ていることと、 USB ケーブルの接続を確認し、コンピューター 
を再起動してください。 

/ [プリンタの機種]ポップアップリストで [KONICA MINOLTA ] が選択 
されていることを確認します。 

8 [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に新しいプリンターが表示されます。 



SO 


to オプションを装着してぃる場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳しくは「オプションの設定」 （ p .80) をごらんくださ 
い0 


プリンター設定ユーティリティ （Mac OSX 10.3) 
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ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定方法には、 AppleTalk 設定と IP プリント設定 (LPD 
設定、 IPP 設定、ポート9100設定）、 Rendezvous 設定があります。 

AppleTalk 設定 

1本機を Ethernet ネットワークに接続します。 

2ハードディスクから[アプリケーション]—[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 [プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。 

© 0 © _ プリンタリスト_ CD 


h. s 甘 > © 

1 - iiffl ^ ‘， ColorSync ；• - 9 



4 ポップアップリストから、 「 AppleTalk 」 を選択します。 



✓ AppleTalk 


Bluetooth 

IP プリント 

Rendezvous 

名荊 


USB 

Windows ブリント 
オープンデイレクトリ 


EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 

I 

EPSON TCP/IP 

EPSON USB 

HP IP プリント 

Lexmark Inkjet Networking 

プリンタの機檯 1 
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5 「名前」リストから、 「 BHC 35- xxxxxx 」 を選択します。 
xxxxxx は MAC アドレスの後半6桁です。 

Apple*! alk J | 

r 口ーカル AppleTalk ゾーン I 



プリンタの檐種： f 自動選択 _ 

( キャンセル、 ( — 追加一 ^ 

6 [プリンタの機種]ポップアップリストで 、 [KONICA MINOLTA ] が選択 
されていることを確認します。 

/ [機種名]リストで [KONICA MINOLTA bizhub C 35 PPD ] が選択されて 
いることを確認します。 


Apolel alk _ t j 

□一カル AppleTalk ゾーン : | 



[ 文字 セット： 日本面 — 

プリンタの機種 ： KONICA MINOLTA _ t 1 



( キャンセル ） （ 追加 ） 
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8 [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に、新しいプリンターが表示されます。 


0 © 0 _ プリンタリスト_ CD 


g 公甘 そ 

細 ，.- 

❼ 



メニュー 名前 

*•1 状況 

櫂祭 

ホスト 

^ ABHC35-DB6F2B 


KONICA MINOLTA bizhub C3S PPD 

tra... 


k オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要 
があります。詳しくは、「オプションの設定」 （ P .80) をごらんく 
ださい。 

IP プリント設定 

1本機を Ethernet ネットワークに接続します。 

2ハードディスクから[アプリケーション]—[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 [プリンタリスト]画面で[追加]をクリックします。 

© 0 6 _ プリンタリスト _ CD 


a S 甘 > ❼ 

い し £» -1 • , HolorSym 



4 ポップアップリストから、 [ip プリント]選択します。 


✓ AppleTalk 
Bluetooth 


名前 

Rendezvous 




USB 

Windows プリント 
オープンデイレクトリ 




EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 



文字セ 

EPSON TCP/IP 

EPSON USB 

HP IP プリント 

Lexmark Inkjet Networking 





プ 1 J ンタの楢榷 

t 
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5 [プリンタのタイプ]ポップアップメニューから、プロトコルを選択し 
ます。 


プリンタのタイプ ：| ノ LPD/LPR [T' 

IPP (Internet Printing Protocol) 

プリンタのアドレス :j Socket/HPJetDirect 

キュー名： @ 

デフオルトキューを空のままにする 

プリンタの機棰：一般設定 _: ! 

(キャンセルノ 

Ito LPD 設定の場合、 「 LPD / LPR 」 を選択します。 

IPP 設定の場合 、 「IPP (Internet Printing Protocol)J を選択しま 
す。 

1^^ポート9100設定の場合、 rsocket/HP Jet Direct 」 を選択します 0 


— Rendezvous 
: ! ✓ LPD/LPR 

IPP (Internet Printing Protocol) 
: | Socket/HRJetDirect 
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6 [プリンタのアドレス]ボックスに本機の ip アドレスを入力します。 


IP ブリント 


プリンタのタイプ： LPD/LPR 


プリンタのアドレス ： 1 


完全で正しいアドレスです <■ 


キュ-名： Q 

デフオルトキューを空のままにする 


プリンタの機種：一般設定 


{ キャンセル j 


k ipp 設定の場合、[キュー名]テキストボックスに [ ipp ] と入力 
します。 

/ [プリンタの機種]ポップアップリストで 、 [KONICA MINOLTA ] が選択 
されていることを確認します。 

8 [機種名]リストで [KONICA MINOLTA bizhub C 35 PPD ] が選択されて 
いることを確認します。 


IP ブリント 


プリンタのタイプ ：' LPD/LP R _ ^ | 

プリンタのアドレス： p 921681 2 ] fy] 

完全で正しいアドレスです。 

キュー名： © 

デフオルトキューを空のままにする 


プリンタの機棰 ： (KONICA MINOLTA 




«裼名 



KONICA MINOLTA magicolor 2590MF 
KONICA MINOLTA magicolor 3730 
KONICA MINOLTA mc8650 PS 


( キャンセル i f 追加 今 
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プリンター設定ユーティリティ （Mac OSX 10.3) 





































9 [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に、新しいプリンターが表示されます。 


eee 


プリンタリスト 

CD 

s ^ 背 

ュ- 

X 

❼ 


メニュー 名荊 


▲-1 状況 

ホスト 

^ 窃192.16 8.12 


KONICA MINOLTA bizhub C 3 S PPD 

tra ... 

A 


k オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要 
があります。詳しくは、「オプションの設定」 （ P .80) をごらんく 
ださい。 

Rendezvous 設定 

1本機を Ethernet ネットワークに接続します。 

2ハードディスクから[アプリケーション]—[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 [プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。 

©00 _ プリンタリスト_ CD 
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4 ポップアップリストから、 [ Rendezvous ] を選択します。 



✓ AppleTalk 

Bluetooth 

IP プリント 


名前 

Rendezvous 




USB 

Windows ブリント 
オープンデイレクトリ 




EPSON AppleTalk 

EPSON FireWire 



文字セ， 

EPSON TCP/IP 

EPSON USB 

HP IP プリント 

Lexmark Inkjet Networking 





プリンタの機礓 

r t 




i * 追加 ^ 


5 [名前]リストから 、 [KONICA MINOLTA bizhub C 35( xx : xx : xx )] を選択 
します。 

[^5 xx : xx : xx は MAC アドレスの後半6桁です。 

Rendezvous i ) 



場所：□一カルドメイン 

プリンタの機種 ： f 設定 pp 

〔キャンセル) (追加'^ 

6 [プリンタの機種]ポップアップリストで 、 [KONICA MINOLTA ] が選択 
されていることを確認します。 
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Rendezvous 


«n 


場所： 


-カルドメイン 


プリンタの檐棰 ： KONICA MINOLTA 


费襦名 


KONICA MINOLTA magicolor 2590MF 
KONICA MINOLTA magicolor 3730 
KONICA MINOLTA mc8650 PS 


( キャンセルが ^ 


[機種名]リストで [KONICA MIN 〇 LTA bizhub C35 PPD] が選択されて 
いることを確認します。 


8 [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に、新しいプリンターが表示されます。 


see 

& 


(S © 


❼ 


1 メニュー名 

|») 状況 

襦坊 ホスト 

1 ^ 

9 KONICA MINOLTA magicolor 4750(D2:8B:2Q 

KONICA MINOLTA mc47S0 PPD 

_^ 


オプションを装着してぃる場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳しくは「オプションの設定」 （ P .80) をごらんくださ 
い。 


KONICA MINOLTA bizhub C35 


KONICA MINOLTA bizhub C35(DB:6F:2B) 


① 
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プリンター設定ユーティリティ （Mac OS X 
10 . 4 ) 


USB 接続の場合 

1 USB ケーブルで、本機とコンピユーターを接続します。 

2ハードディスクから[アプリケーション]—[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 [プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。 



[プリンタブラウザ]画面に、自動検出されたプリンターが表示されま 
す0 


© e e プリンタブラウザ 

A : 邊 ^ 

デフオルトブラウザ ip フリンタ 


CD 


検索 



名前： 

場所： 

使用するドライパ：トライパまたはプリンタの橘種を選択 


(?) I ほかのプリンタ… >〔追加 
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プリンター設定ユーテイリテイ （Mac OSX 10.4) 




















4 [プリンタブラウザ]画面の[プリンタ名]リストから、 [ bizhubC 35] 
を選択します。 

0 0 0 プリンタブラウザ _〇 

© S 叫 ^-’ 

デフオルトブラウザ ip プリンタ 検索 



@ ( ほかのプリンタ(追加) 

//. 

1^^ [bizhub C 35] が表示されないときは、本機の電源がオンになつ 
ていることと、 USB ケーブルの接続を確認し、コンピューター 
を再起動してください。 

5 [KONICA MINOLTA bizhub C 35 PPD ] が、[使用するドライバ]ポップ 
アップリストで選択されていることを確認します。 

6 [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に新しいプリンターが表示されます。 


0 O © 


プリンタリスト CD 


: 4^ w " 

X 〇 

名莉 


AI 状況 

A bizhub C 3 

5 

KONICA MINOLTA bizhub C 35 PPD 


to オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳しくは「オプションの設定」 （ p .80) をごらんくださ 
し''。 


プリンター設定ユーティリティ （Mac OSX 10.4) 
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ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定方法には、 AppleTalk 設定と Bonjour 設定、 IP プリ 
ント設定 （ IPP 設定、 LPD 設定、ポート9100設定）があります。 

AppleTalk 設定 

1本機を Ethernet ネットワークに接続します。 

2ハードディスクから[アプリケーション]—[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 [プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。 



[プリンタブラウザ]画面に、自動検出されたプリンターが表示されま 
す。 


000 

プリンタブラウザ CD 

: C 3 i 

デフオルトブラウザ 

IP フリンタ 検索 


フリンタ名 


BHC 35- DB 6 F 2 B 

AppleTalk 



名前： 

場所： 

使用するドライパ： 


⑦ 


([ほかのプリンタ... 
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プリンター設定ユーテイリテイ （Mac 0 SX 10.4) 















4 [プリンタブラウザ]画面の[プリンタ名]リストから、 
「 BHC 35- xxxxxx 」 を選択します。 

[^5 xxxxxx は MAC アドレスの後半6桁です。 


0 0 0 プリンタブラウザ 


0 1 

:^ 



デフオルトブラウザ 

IP フリンタ 


検索 





⑦ 


( ほかのプリンタ…1 f 追加) 

//. 


5 [使用するドライバ]ポップアップリストで [KONICA MINOLTA bizhub 
C 35 PPD ] が選択されていることを確認します。 

6 [追加]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に、新しいプリンターが表示されます。 


©00 プリンタリスト 〇 


a _ 0 背そ 

追加 ColorSync ナ:見 







ft BHC3S-DB6F2B 


KONICA MINOLTA bizhub C 

iS PPD 





//. 


to オプションを装着してぃる場合は、オプションの設定を行う必要が 
あります。詳しくは「オプションの設定」 （ p .80) をごらんくださ 
い0 


プリンター設定ユーテイリテイ （Mac OSX 10.4) 
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Bonjour 設定 

1 本機を Ethernet ネットワークに接続します。 

2ハードディスクから[アプリケーション]—[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 [プリンタリスト]画面で、[追加]をクリックします。 



[プリンタブラウザ]画面に、自動検出されたプリンターが表示されま 
す。 


000 

プリンタブラウザ 

CD 

.LSI 

デフオルトブラウザ 



@ f5r ~ 


IP プリンタ 検索 





BHC 35- DB 6 F 2 B 

AppleTalk 



KONICA MINOLTA bizhub C 35{ DB :6 F :2 B ) 


名前： 

場所： 

使用するドライパ： 


?またはプリンタの檐棰を選択 


⑦ 


([ほかのプリンタ ...) 
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4 [プリンタブラウザ]画面の[プリンタ名]リストから、 
[KONICA MINOLTA bizhub C 35( xx : xx : xx )] を選択します。 

xx : xx : xx は MAC アドレスの後半6桁です。 


000 

プリンタブラウザ 


〇 




- ' 

デフオルトブラウザ 

IP フリンタ 

検索 






⑦ 


( ほかのプリンタ…1 f 追加) 

//. 


5 [使用するドライバ]ポップアップリストで [KONICA MINOLTA bizhub 
C 35 PPD ] が選択されていることを確認します。 

6 [追加]をクリックします。 
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お使いの環境に合わせて、[ハードディスク]と[給紙ユニット]を設 
定します。 


インス!-ール可能なオプション 

— KONICA MINOLTA bizhub C35(DB:6F:2B) 


ここにプリンタのオプションが正しく表示され、使用できることを確認してくだ 
さい，フリンタおよびオプションのハードウェアについては、フリンタに付 K の 
マニュアルを参照してください， 


ハードディスク：「インス!'ール済み : | 

給紙 ユニット： r なし ；！ 


⑦ 


( キヤンセル )( 統ける ) 


8 [続ける]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に、新しいプリンターが表示されます。 


e © e _プリンタリスト_ cd 


i # ® 甘 > 

細 - ColorSvi 

❼ 

名荊 状況 

KONICA MINOLTA bizhub C 35( DB :6 F :2 B ) 

KONICA MINOLTA bizhub C 35 PPD 

A 
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プリンター設定ユーテイリテイ （Mac OSX 10.4) 


















IP プリント設定 

1本機を Ethernet ネットワークに接続します。 

2ハードディスクから[アプリケーション]—[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

3 [プリンタリスト]画面で[追加]をクリックします。 



4 [ ip プリンタ]をクリックします。 

00© プリンタブラウザ 


デフオルトブラウザ IP プリンタ 




アドレス： 


LPD (Line Printer Daemon ) 

T] 





ホスト名または IP アドレスを入力してください* 



1 


デフオルトキューの場合は、空のままにします。 


名前： 

場所： 


使用するドライパ：ドライパまたはプリンタの機種を選択 


⑦ 


([ほかのプリンタ…) 浥加 
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5 [プロトコル] ポップアップメニューから、 プロトコルを 選択します。 


0 0 0 プリンタブラウザ 









デフオルトブラウザ 

ip フリンタ 

検索 


IPP (Internet Printing 


プ□ト コル； 


Socket/HP Jet Direct 


アドレス 


Protocol) 


ホスト名または ip アドレスを入力してください。 


デフオルトキューの塌合は、空のままにします 0 


"3 


名前： 

場所： 

使用するドライノ《：：ドライバまたはプリンタの橘■を 3WR 


⑦ 


ほかのプリンタ.. . 1 追加 


IPP 設定の場合 、 [IPP (Internet Printing Protocol )] を選択しま 
す。 

LPD 設定の場合 、 [LPD (Line Printer Daemon )] を選択します 0 
1^^ポート9100設定の場合、 [ Socket/HP Jet Direct ] を選択します。 
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6 [アドレス]ボックスに本機の ip アドレスを入力します。 


eee 


プリンタブラウザ 


デフオルトブラウザ IP フリンタ 




プロ トコル ： LPD (Line Printer Daemon ) 


アドレス： 192.168.1.2 

充全で正しいアドレスです。 


3 


デフオルトキューの壩合は、空のままにします。 


名前： 

場所： 

使用するドライパ： 


KONICA MINOLTA bizhub C 3 S PPD 


IS 


⑦ 


ほかのプリンタ ...） t 追加 


k IPP 設定の場合、[キュー]テキストボックスに [ ipp ] と入力し 
„ ます。 

/ [KONICA MINOLTA bizhub C 35 PPD ] が、[使用するドライバ]ポップ 
アップリストで選択されていることを確認します。 

8 [追加]をクリックします。 
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9 お使いの環境に合わせて、[ハードディスク]と[給紙 ユニット] を設 
定します。 


‘ インス!'ール可能なオプション 

—192.168 .1.2 


ここにフリンタのオプションが正しく表示され、使用できることを確認してくだ 
さい。フリンタおよびオプションのハードウェアについては、フリンタに付属の 
マニュアルを#照してください • 


ハードディスク： r インス!'ール済み 1¢) 


給紙 ユニット： なし 


⑦ 


( キャンセル ）（ 統ける ) 


10 [続ける]をクリックします。 

[プリンタリスト]画面に新しいプリンターが表示されます。 


e e 0 プリンタリスト cd 


鱼 昼0 

背 

X 〇 


ーテイ y テイ 

ColorSync 情嫌を見る 

¢1 192.168 .1.2 


KONICA MINOLTA bizhub C3S PPD 

A 
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プリンター設定ユーティリティ （Mac OS X 
10 . 5 / 10 . 6 ) 

USB 接続の場合 

1 USB ケーブルで、本機とコンピューターを接続します。 

2アップルメニューから[システム環境設定]を開きます。 

3 [プリントとファクス]をクリックします。 

4 [プリントとファクス]画面で、 [+] をクリックします。 



プリンター設定ユーテイリテイ （Mac OSX 10.5/10.6) 
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プリンターブラウザー画面に、自動検出されたプリンターが表示されま 
す0 


プリンタの追加 



デフオルトフアクス IP Windows 


A 


検索 


フリンタ名 AjfMI 

KONICA MINOLTA bizhub C3S USB 


名前：選択されていません 
場所：漯択$れていません 

ドライパ: 


ma 


A 


5 [プリンタ名]リストから、 [KONICA MINOLTA bizhub C 35] を選択し 
ます。 


デフオルト 1 フアクス IP Windows 


プリンタの追加 





名前 

場所 

ドライパ 


KONICA MINOLTA bizhub C3S 


KONICA MINOLTA bizhub CB5 PPD 


[KONICA MINOLTA bizhub C 35] が表示されないときは、本機の 
電源がオンになっていることと、 USB ケーブルの接続を確認し、 
コンピューターを再起動してください。 

6 [KONICA MINOLTA bizhub C 35 PPD ] が、[ドライバ]ポップアップリ 
ストで選択されていることを確認します。 

/ [追加]をクリックします。 


68 プリンタ—設定 ユ—ティリティ （Mac OSX 10.5/10.6) 
































8 お使いの環境に合わせて、[ハードディスク]と[給紙 ユニット] を設 
定します。 


インス!'ール可能なオプション 
囑‘ KONICA MINOLTA bizhub C 35 

ここにプリンタのオプションが正しく表示され、变用できることを確認してくだ 
さい。プリンタおよびオプションの八ードウエアについては、プリンタに付*の 
マニュアルを#照してください。 


ハードディスク：! インストール済み 
給紙ユニット：| なし ^4 


^ キャンセル J ( 嫌ける ） 


9 [続ける]をクリックします。 

[プリントとファクス]画面に新しいプリンターが表示されます。 



プリンター設定ユーテイリテイ （Mac OSX 10.5/10.6) 
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ネットワーク接続の場合 

ネットワーク接続の設定方法には、 AppleTalk 設定と Bonjour 設定、 IP プリ 
ント設定 （ IPP 設定、 LPD 設定、ポート9100設定）があります。 

AppleTalk 設定 

Mac OS X 10.6 は AppleTalk 接続に対応していません。 

1本機を Ethernet ネットワークに接続します。 

2アップルメニューから[システム環境設定]を開きます。 

3 [プリントとファクス]をクリックします。 

4 [プリントとファクス]画面で、 [+ ] をクリックします。 



プリンターブラウザー画面に、自動検出されたプリンターが表示されま 
す。 



70 プリンタ—設定ユ—ティリティ （Mac OSX 10.5/10.6) 
























5 [プリンタ名]リストから、 [ BHC 35- xxxxxx ] を選択します。 
xxxxxx は MAC アドレスの後半6桁です。 



6 [KONICA MINOLTA bizhub C 35 PPD ] が、[ドライバ]ポップアップリ 
ストで選択されていることを確認します。 

/ [追加]をクリックします。 

8 お使いの環境に合わせて、[ハードディスク]と[給紙 ユニット] を設 
定します。 


a 


インストール可能なオプシ三 
BHC3S-DB6F2B 


ここにプリンタのオプションが正しく表示され、变用でさることを確認してくだ 
さい,プリンタおよびオプションのハードウェアについては、フリンタに付*の 
マニュアルを参照してください》 


ハードディスク： [ インス>^ール済み 
給紙ユニット ： (jttU 








キャンセル )( 続ける 


プリンター設定ユーテイリテイ （Mac OSX 10.5/10.6) 
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9 [続ける]をクリックします。 

プリンタリスト画面に、新しいプリンターが表示されます。 



72 プリンタ—設定 ユ — ティリティ （Mac OSX10.5/10.6) 






















Bonjour 設定 

1 本機を Ethernet ネットワークに接続します。 

2アップルメニューから[システム環境設定]を開きます。 

3 [プリントとファクス]をクリックします。 

4 [プリントとファクス]画面で、 [+ ] をクリックします。 



プリンターブラウザー画面に、自動検出されたプリンターが表示されま 
す。 



プリンター設定ユーテイリテイ （Mac OSX 10.5/10.6) 
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5 [プリンタ名]リストから 、 [KONICA MINOLTA bizhub C 35( xx : xx : xx )] 
を選択します。 

xx : xx : xx は MAC アドレスの後半6桁です。 



6 [KONICA MINOLTA bizhub C 35 PPD ] が、[ドライバ]ポップアップリ 
ストで選択されていることを確認します。 

/ [追加]をクリックします。 

8 お使いの環境に合わせて、[ハードディスク]と[給紙 ユニット] を設 
定します。 


a 


インス I -ール可能なオプション 
KONICA MINOLTA bizhub C35(DB:6F:2B) 


ここにフリンタのオフシヨンが正しく表示され、变用でさることを確認してくだ 
さい，プリンタおよびオプションのハードウェアについては、フリンタ k ■.付*の 
マニュアルを参照してください* 


ハードディスク： r インスト-ル済み si 

拾紙ユニット： c¥u 




⑦ 


キャンセル )( 嫌ける 1 
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9 [続ける]をクリックします。 

[プリンタとファクス]画面に、新しいプリンターが表示されます。 


« ハ ~ 

I M [►コIすべてを表示 j 




Si 


KONICA MINOLTA bizhub C35(DB:6F:2B) 


f プリントキューを «<•••) 


^オプションとサプライ...、 


壩析： 

■fll KONICA MINOLTA bizhub C35 PPD 
状況：待*中 


□ ネットワークでこのプリンタを共有 c ••共有•環境設定… 


デフオルトのプリンタ：丨最後に使用したプリンタ >4^ 

デフオルトの用紙サイズ：丨 A4 丨 


|{ j 変更できないよう lc するにはカギをクリックします， 


⑦ 


プリンター設定ユーテイリテイ （Mac OSX 10.5/10.6) 
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IP プリント設定 

1本機を Ethernet ネットワークに接続します。 

2アップルメニューから[システム環境設定]を開きます。 

3 [プリントとファクス]をクリックします。 

4 [プリントとファクス]画面で [+ ] をクリックします。 



5 [ ip ] をクリックします。 


« D 〇 CD 




(isio j 
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6 [プロトコル] ポップアップメニューから、 プロトコルを 選択します。 


|0| 6 

デフオルトフアクス IP Window 


Windows Bluetooth AppleTalk 


ご 

•alk ほかのプリンタ 


IPP (Internet Printinq Protocol) 


プロトコル 
アドレス 

キュ- 


EU21 

| HP 


Jetdirect - Socket 


ホスト名または _ P アドレスを入力してください。 


デフォルトキューの壩合は、空のままにします。 




名前：選択されていません 

場所： 

ドライパ: 



IPP 設定の場合 、 [IPP (Internet Printing Protocol )] を選択しま 
す。 

LPD 設定の場合 、 [LPD (Line Printer Daemon)] を選択します 0 
1^^ ポート 9100 設定の場合 、 [HP Jetdirect-Socket] を選択します。 


プリンター設定ユーテイリテイ （Mac OSX 10.5/10.6) 
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7 [アドレス]ボックスに本機の ip アドレスを入力します。 

« 〇 プリンタの 追加 

© »| 0 | ^ 

_デフォルト_フ7クス_ IP Windows _横索_ 



(iiiD ) 


k IPP 設定の場合、[キュー]テキストボックスに [ ipp ] と入力し 
ます。 

8 [KONICA MINOLTA bizhub C 35 PPD ] が、[ドライ/く]ポップアップリ 
ストで選択されていることを確認します。 

9 [追加]をクリックします。 

10 お使いの環境に合わせて、[ハードディスク]と[給紙 ユニット] を設 
定します。 


A インス!^ール可能なオプション 

192.16 8.1.2 


ここにフリンタのオプシ3ンが正しく表示され、使用で2ることを確認してくだ 
さい。プリンタおよびオプションのハードウェアについては、プリンタに付属の 
マニュアルを#照してください* 


ハードディスク：! インストール法み 
給紙 ユニット： { なし ^4 


( キヤンセル )( 嫌ける ) 
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11 [続ける]をクリックします。 

[プリントとファクス]画面に新しいプリンターが表示されます。 



プリンター設定ユーテイリテイ （Mac OSX 10.5/10.6) 
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オプションの設定 


Mac OS X 10.2/10.3/10.4 の場合 

1ハードディスクから[アプリケーション]—[ユーティリティ]にある 
[プリンタ設定ユーティリティ]を開きます。 

2プリンタリスト画面で本機を選択し、[プリンタ]メニューから[情報 
を見る]を選択します。 



3ポップアップメニューから[インストール可能なオプション]を選択し 
ます。 


1 〇 


フリンタ怕報 


bizhub C35 



キュー名 
bizhub_C35 
ホスト名 
tra-km.local 

ドライバのパージ3ン. 


( 変更を適用 ) 
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オプションの設定 






















4 お使いの環境に合わせて[ハードディスク]と[給紙 ユニット] を設定 
します。 




フリンタ悄報 


bizhubC35 


インストール可能なオプション 


iD- 


ハードディスク：インス!-ール済み _ tl 


給紙 ユニッ ト：なし 


変更を適用 


[変更を適用]をクリック します。 
[プリンタ 情報]画面を 閉じます。 


56 


オプションの設定 
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Mac OS X 10.5/10.6 の場合 

1 アップルメニューより[システム環境設定]を選択します。 

2 [プリントとファクス]をクリックします。 

3プリンタリストから本機を選択し、[オプションとサプライ]をクリッ 
クします。 



4 [ドライバ]を選択します。 
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オプションの設定 






































お使いの環境に合わせて[ハードディスク]と[給紙 ユニット] を設定 
します。 



[〇 K ] を選択します。 

[プリントとファクス]画面を閉じます。 


5 


67 


オプションの設定 
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ページ設定画面の設定 

Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5/10.6 の場合 

アプリケーションソフトウェアで[ファイル]メニューから[用紙設定...] 
または[ページ設定...]を選択したときに表示されます。 

1[ファイル]メニューから [用紙設定...]または[ページ設定…]を選択 
します。 

ページ設定画面が表示されます。 

2 [対象プリンタ]ポップアップメニューから本機を選択します。 



ページ設定画面の[設定]ポップアップメニューで表示される各メニューで 
は、以下のような設定を行うことができます。 


設定 

設定内容 

[ページ属性] 

用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小の設定を行 
います。 

[デフオルトとして保存] 

変更した設定を初期値として保存します。 
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ページ設定画面の設定 




















ぺージ属性メニュー 


[ページ 属性]画面では、[用紙サイズ]、[方向]、[拡大縮小]の設定を行う 
ことができます。 


設定： 
対象プリンタ： 

用紙サイズ： 


ページ属性 

Jl 



KONICA MINOLTA bizhub . 


KONICA MINOLTA bizhub C35 PPD 

A4 

i| 


20.99 x 29.70 cm 


雜區| 

拡大縮小 ：100 % 


⑦ 


キャンセル J f OK 


■ [用紙サイズ] 

用紙サイズをポップアップメニューから選択します。 
■ [方向] 

印刷方向を選択します。 

■ [拡大縮小] 


拡大縮小して印刷する場合は、拡大縮小の比率を入力します。 


どの用紙サイズの場合も、用紙の端から内 4.2 mm までの範囲は印刷 
できません。 


ページ設定画面の設定 
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カスタム用紙サイズの設定 

[カスタム用紙サイズ]画面では、カスタム用紙サイズの設定を行うことが 
できます。 

1ページ属性画面（前ページ）の[用紙サイズ]ポップアップメニューか 
ら[カスタムサイズを管理]を選択します。 

[カスタム用紙サイズ]画面が表示されます。 



■ [+] 

新しくカスタム用紙サイズを作成するときにクリックします。 

■[-] 

選択しているカスタム用紙サイズを削除するときにクリックします。 

■ [複製] 

すでにあるカスタム用紙サイズを複製して新しくカスタム用紙サイズを 
作成するときにクリックします。 

■ [用紙サイズ] 

幅と高さのサイズを入力して、カスタム用紙サイズを設定します。 

本機で設定できる数値は、以下のとおりです。 

片面 


[幅]: 

[高さ（トレイ 1) の場合] 
[高さ（トレイ 2) の場合] 
両面 


[幅] 


9.2 cm 〜 21 .6 cm 
14.8 cm 〜 35.6 cm 
14.8 cm 〜 29.7 cm 


18.2 cm 〜 21.6 cm 
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ページ設定画面の設定 























25.4 cm 〜 35.6 cm 


[高さ（トレイ i ) の場合] 

■ プリントされない領域 

ページの上下左右のプリントされない領域（マージン）の値を設定しま 
す。 

2設定を終えたら、 [0 K ] をクリックします。 


どの用紙サイズの場合も、用紙の端から内 4.2 mm までの範囲は印刷 
できません。 


ページ設定画面の設定 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 

ここでは、アプリケーションソフトウェアで[ファイル]メニューから[プ 
リント...]または[印刷...]を選択したときに表示されるプリント画面に 
ついて説明します。 

1[ファイル] メ ニュー から[プリント...]または[印刷...]を選択しま 
す。 

プリント画面が表示されます。 

2 [プリンタ]ポップアップメニューから本機を選択します。 

プリント画面のポップアップメニューでは、以下のような設定を行うこ 
とができます。 


プリント設定のメニュー 


プリンタ ： KONICA MINOLTA bizhub C 35... 

プリセツト：愫準 : | 


Q キャンセル ）( プリントラ 


✓ 印刷部数と印刷ページ 


部数： 

ぺージ： 


⑦ ) (プレビ 


レイアウト 
スケジューラ 
用紙処理 
ColorSync 
表紙 

エラー処理 
給紙 

カラーオプション 
プリンタの機能 
サプライのレベル 

-% 


メニュー 

設定内容 

[印刷部数と印刷ページ] 

印刷するページや部数を設定します。 

[レイアウト] 

印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設 
定をします。 

[スケジューラ] 

ジョブを印刷するタイミングや優先順位を設 
定します。 

[用紙処理] 

印刷するページの順番や、印刷するページを 
設定します。 

[ ColorSync ] 

ColorSync の設定をします。 

[表紙] 

表紙の設定を行います。 

[エラー 処理] 

エラーの 出力方法を指定します。 
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プリント画面の設定 （Mac 0 SX 10.4) 

































メニュー 

設定内容 

[給紙] 

給紙方法を設定します。 

[カラーオプション] 

カラー印刷の設定を行います。 

[プリンタの機能] 

用紙種類とソートの設定を行います。 

[サプライのレベル] 

消耗品の状態を表示します。 

[-覧] 

現在の印刷設定を確認することができます。 


k 同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージは表示 
されません。 

共通のボタン 

■ [?] (ヘルプボタン） 

プリント画面のヘルプを表示します。 

■ [PDF] 

PDF メニューを表示したいときに、このボタンをクリックします。ベー 
ジ出力を PDF ファイルとして保存したり、 PDF をファクス送信したり 
できます。 

■ [プレビュー] 

印刷を行う前に印刷イメージを確認したいときに、このボタンをクリッ 
クします。 

■ [キャンセル] 

変更した設定を無効（キャンセル）にして、画面を閉じます。 

■ [プリント] 

変更した設定を有効にして、印刷を行います。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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[印刷部数と印刷ページ]メニュー 

[印刷部数と印刷ページ]画面では、印刷するページや部数の設定を行いま 
す。 

プリンタ ： KONICA MINOLTA bizhub C 35... I 
プリセツト：丨標準 ^ 

印刷部数と印刷ページ _ t ' 

部数：1 0丁合い 

ページ：® すべて 

〇開始：1 終了：1 


© ( PDFt ) (プレビュー) 


、キャンセル ） ( プ 1 J ント ラ 


■ [部数] 

印刷部数を設定します。[丁合い]をチェックすると、丁合い機能が働 
き、文書全体が1部ずつまとまって印刷されます。 

例えば部数を [5] にして[丁合い]をチェックすると、文書の最初の 
ページから最後のページまでが5回印刷されます。 

■ [ベージ] 

[すべて]: 全ページを印刷します。 

[開始]、[終了]:印刷するページを指定します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 





















[レイアウト]メニュー 

[レイアウト]画面では、印刷時のページレイアウトや、両面印刷に関する 
設定を行います。 

プリンタ ： KONICA MINOLTA bizhub C 35... t * 

プリセツト：！標準} 4^ 

——レィァゥト_ 


ページ数/枚： @ 

レィァゥト方向:圖_圃_ 

境界線：し 1*^ 

向面： @ 切 

〇長辺とじ 
〇短辺とじ 



(?) ( PDFt ) (プレビュ -) 


(キヤ；/セル) t プリ：/卜 4 


■ [ページ数/枚] 

1枚の用紙に印刷するページ数を選択します。例えば [2] を選択する 
と、1枚の用紙に2ページ分が印刷されます。 

■ [レイアウト方向] 

1枚の用紙に複数ページを印刷する場合に、ページをどのような方向、 
順番で印刷するかをクリックして選択します。 

■ [境界線] 

1枚の用紙に複数ページ印刷する際、各ページの周りに境界線を印刷す 
る場合は、ポップアップメニューから境界線の種類を選択します。 

■ [両面] 

両面印刷に関する設定を行います。 

[切]: 両面印刷を行いません。 

[長辺とじ]: 長辺とじで両面印刷を行います。 

[短辺とじ]: 短辺とじで両面印刷を行います。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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[スケジューラ]メニュー 

[スケジューラ]画面では、ジョブを印刷するタイミングと優先順位の設定 
を行います。 


プリンタ： 
プリセツト： 



書類をプリント： ©今す ぐプリント 

◦後でプリント： 9:00 AM @ 

〇 保留 

優先順位：> 


(?) ( PDFT ) ([プレビュー) 


Q キャンセル ）( プ 1 J ント3 


■ [書類をプリント] 

[今すぐプリント]:すぐに印刷を開始します。 

[後でプリント]:印刷を開始する時刻を指定します。 
[保留]: プリントジョブを保留します。 

■ [優先順位] 

保留しているジョブを印刷する時の優先順位を設定します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 























[用紙処理]メニュー 

[用紙処理]画面では、印刷するページの順番や、印刷するページの設定を 
行います。 

プリンタ ： 「KONICA MINOLTA bizhub CBS ... * 

プリセツト：標準 


用紙処理 


ページの暱序 ： @ 自動 

プリント ： ® すべてのページ 

〇通常 


0奇数ページ 

〇雌り 


〇倜数ページ 

出力用紙サイズ： 



©使用する出力用紙サイズ: 

Letter 


G 用紙サイズに合わせる： 

Letter 

; 1 

又縮小のみ 




(?)〔PDFvi ([プレビュー 1 厂 キャンセル） (プリント 今 

■ [ページの順序] 

[自動]:文書のページ順序で印刷するときに選択します。 

[通常]:通常のページ順序で印刷するときに選択します。 

[逆送り]:印刷するページの順番を逆にして印刷するときに選択しま 
す。 

■ [プリント] 

[すべてのページ]:全てのページを印刷します。 

[奇数ページ]:奇数ページのみ印刷します。 

[偶数ページ]:偶数ページのみ印刷します。 

■ [出力用紙サイズ] 

[使用する出力用紙サイズ]:ソフトウェアが作成した書類のサイズを使 
用するときに選択します。 

[用紙サイズに合わせる]:書類の用紙サイズを、本機で使用されている 
用紙サイズに合わせるときに選択します。本機で使用されている用紙サ 
イズを指定します。 

[縮小のみ]:出カサイズを縮小するときに選択します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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[ ColorSync ] メニュー 


プリンタ： 
プリセツト： 


KONICA MINOLTA bizhub C 35. 


橡準 


ColorSync 


カラー変換：愫準 
Quartz フイルタ：なし 


(?) ( PDFt ) (プレビュー) 


(キヤンセル ） ( プリント ラ 


■ [カラー■変換] 

コンピューターでカラーマツチングを行うか、プリンターでカラーマツ 
チングを行うかを選択します。 

■ [ Quartz フイルタ] 

Quartz フィルタを選択し、色調を変更できます。 

[表紙]メニュー 

プリンタ ： KONICA MINOLTA bizhub C35... : | 

プリセツト：〔欏準 

— :表紙 — 

表紙を プリント： @ なし 

G 書類の 前 
C 窖類の 後 

表紙の タイプ：悻肀 : 

課金情報： 


(?) ( PDFv )( プレビュー） 


Q キャンセル1 ( ブリント-) 


■ [表紙をプリント] 

書類の前か、書類の後に表紙を印刷できます。 
■ [表紙のタイプ] 

表紙の種類を選択します。 

■ [課金情報] 

表紙に印刷される課金情報を設定します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 










































[エラー 処理] メニュー 


プリンタ ： KONICA MINOLTA bizhub C35... : 1 

プリセツト：懞準 


ー エラー 処理_ 

Postscript ェフー _ 

©特に レポートは行わない 
G 詳細レポートをプリント 

トレイの切*)酋え 

〇プリンタのデフォルトを使用 
〇同じ用紙サイズの別のカセツトに切り替える 
m _胃％ 


i ?) ( PDFv ) 【プレビュー） 


Q キャンセル i £ プ U ン 


■ [PostScript エラー ] 

PostScript エラーを出力するかどうかを選択します。 
■ [トレイの切り替え] 

このプリンタードライバーでは使用しません。 

[給紙]メニュー 

給紙画面では、給紙方法の設定を行います。 

プリンタ ： ^KONICA MINOLTA bizhub C 35... t 1 

プリセット： 惲準 _ 

給紙 : ! 

® 全体： ^ 自動選択 

〇 先頭 ページのみ：トレイ1 

残りのページ：トレイ1 : ' 


(?) ( PDFw | (プレビュー) (^キャン セル)， プリント、 

■ [全体] 

すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。 

■ [先頭ページのみ] 

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 
し、最初のページで使用する給紙トレイを選択します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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■ [残りのページ] 

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に、最初 
のページ以外で使用する給紙トレイを選択します。 

^5" オプションの給紙 ユニットを 装着している場合は、あらかじめ「才 
プシヨンの設定」 （ p .80) で「給紙 ユニット」 を選択しておいてくだ 
さい。 


[カラーオプション]メニュー 


プリンタ ： KONICA MINOLTA bizhub C 35... : ' 
プリセット ： (mm _ 

—カラーオプション ^ 

カラー設定:([自動 

明度： 096 ' i ] 

〇グレースケール 
(□カラーセパレーシヨン 
□ トナー節約 

エッジ強度:〔中 ㈣ 

G 自動トラッピング 
ブラックオーパーブリント：厂オフ 

( カラー詳細 i 


(?) PDFv ) ([プレビュー1 ぐ キャンセル ）( プリント） 

■ [カラー設定] 

[カラー設定]を選択します。 

■ [明度] 

明るさを選択します。 

■ [グレースケール] 

この項目をチェックすると、カラー部分をグレースケールで印刷しま 
す。 

■ [カラーセパレー シ ヨン] 

この項目をチェックすると、色分解を行って印刷します。 

■ [トナー節約] 

トナーを節約する印刷を行うかどうかを選択します。 

■ [エッジ強度] 

エッジ強度を選択します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 































■ [自動トラッピング] 

■ [ブラック オーバー プリン ト] 

■ [カラー詳細設定] 

クリックすると、カラー詳細設定ページを表示します。 


[カラー設定]を[カスタム]に設定している場合に有効です。 


[カラー詳細設定]/ [イメージ] 


プリンタ： 

KONICA MINOLTA bizhub C 3 S ... 





プリセツト： 

檷準 

い 





-カラーオプション 





ブロファイルの臂理 

) 




t 

ダウン □ー ド マネージヤー 

) 

f 

詳綑設定を限す 

) 


( f ) pdf ▼) (プレビュー) r キヤンセル）(ブリント) 


■ [RGB カラー] 

イメージの RGB ソースプロファイルを選択します。 

■ [RGB 色変換] 

イメージの RGB カラー特性を選択します。 

■ [ RGB グレー 再現] 

RGB イメージの黒色とグレーの再現方法を選択します。 
■ [出カプロファイル] 

印刷に使用する出カプロファイルを選択します。 

■ [スクリーン] 

イメージの中間色の再現性を選択します。 

■ [エッジ強調] 

エツジ強調を行うかどうかを選択します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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■ [プロファイルの管理] 

[カラープロファイルの管理]を行います。カラー詳細設定の RGB 力 
ラー、出カプロファイル、シミュレーションプロファイルにカラープロ 
ファイルを追加、削除することができます。 

■ [ダウンロードマネージャ _ ] 

[ダウンロードマネージャー ] を起動します。 

ダウンロードマネージャーを起動するには、アプリケーションフォ 
ルダーに [Download Manager bizhub C35] フォルダーを新規作成 
し、 Applications CD-ROM に収録されるダウンロードマネージャー 
プログラムを [Download Manager bizhub C35] フォルダー にコ 
ピ_します。 

■ [詳細設定を隠す] 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。 


[カラー詳細設定]/ [テキスト] 

プリンタ ： KONICA MINOLTA bizhub C35... 

プリセツト：〔標準 _ 

カラーオブシ3ン i ' 



r 

プ□ファイルの費理 






ダウン□ードマネージヤー 


( 

詳«設定を限す 

) 


H ) ^ PDFv ) (プレビュー） (キャンセル) ト プリント、 

■ [RGB カラー] 

テキストの RGB ソースプロファイルを選択します。 

■ [RGB 色変換] 

テキストの RGB カラー特性を選択します。 

■ [RGB グレー 再現] 

RGB のテキストデータの黒色とグレーの再現方法を選択します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 










































■ [出カプロファイル] 

印刷に使用する出カプロファイルを選択します。 

■ [スクリーン] 

テキストの中間色の再現性を選択します。 

■ [エッジ強調] 

エッジ強調を行うかどうかを選択します。 

■ [プロファイルの管理] 

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプロファイル、シミュレーションプロファイルにカラープロファイ 
ルを追加、削除することができます。 

■ [ダウンロ _ ドマネージャ _ ] 

ダウンロードマネ_ジャ_を起動します。 

1^^ダウンロードマネージャーを起動するには、アプリケーション 
フォルダーに [Download Manager bizhub C 35] フォルダーを新 
規作成し、 Applications CD-ROM に収録されるダウンロードマ 
ネージャープログラムを [Download Manager bizhub C 35] フォ 
ルダーにコピーします。 

■ [詳細設定を隠す] 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。 


[カラー詳細設定]/ [グラフィックス] 

プリンタ ： KONICA MINOLTA bizhub C35... ^ 

プリセット：〔標準 _ 

——カラーオプシ3ン : ' 


f イメージ テキスト [ タラフイ y タス _| シミュレーション j 




ブ□ファイルの管理 





( 

ダウン□-ドマネージャー 

) 

( 

詳細設定を限す 

) 


(f) ([ PDF ▼) (プレビュー) 厂キヤンセル） (プリント) 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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■ [RGB カラー] 

グラフィックスの RGB ソースプロファイルを選択します。 

■ [RGB 色変換] 

グラフィックスの RGB カラー特性を選択します。 

■ [RGB グレー再現] 

RGB のグラフィックスの黒色とグレーの再現方法を選択します。 

■ [出カプロファイル] 

印刷に使用する出カプロファイルを選択します。 

■ [スクリーン] 

グラフィックスの中間色の再現性を選択します。 

■ [エッジ強調] 

エッジ強調を行うかどうかを選択します。 

■ [プロファイルの管理] 

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプロファイル、シミュレーションプロファイルにカラープロファイ 
ルを追加、削除することができます。 

■ [ダウンロードマネージャ_ ] 

ダウンロ_ドマネージャ_を起動します。 

1^5" ダウンロードマネージャーを起動するには、アプリケーション 
フオルダーに [Download Manager bizhub C35] フオルダーを新 
規作成し、 Applications CD-ROM に収録されるダウンロードマ 
ネージヤープログラムを [Download Manager bizhub C35] フオ 
ルダ _ にコピーします。 

■ [詳細設定を隠す] 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプシヨンページを表示します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 



[カラー詳細設定]/ [シミュレーション] 


プリンタ ： [KONICA MINOLTA bizhub C 3 S ... 
プリセツト：標準 


カラーオプション 


( イメージ テキスト グラフイツクス シミユレーシヨン1 

シミ; 1い シヨンブ 077イ〔なし ^ 

用紙下地色にあわせる:丨いいえ 5] 

CMYK グレー再現： 4 色 (CMYK) トナー f ' 


( 

ブロファイルの管理 

J 


し 

ダウン□ードマネージャー 

D | 

' 詳 fflS 定を限す 


(?) ^ PDFv ) (プレビュー、 (キャンセル)トプリント、 

■ [シミュレーションプロファイル] 

RG 巳カラープロファイルを選択します。 

■ [用紙下地色にあわせる] 

下地色を印刷するかどうかを選択します。 

■ [CMYK グレー 再現] 

プリントジョブ内の中間色を印刷する方法を選択します。 

■ [プロファイルの管理] 

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプロファイル、シミュレーションプロファイルにカラープロファイ 
ルを追加、削除することができます。 

■ [ダウンロ_ドマネージャ_ ] 

ダウンロードマネ_ジャ_を起動します。 

1^^ダウンロードマネージャーを起動するには、アプリケーション 
フオルダーに [Download Manager bizhub C 35」 フオルダーを新 
規作成し 、 Applications CD - ROM に収録されるダウンロードマ 
ネージャープログラムを [Download Manager bizhub C 35」 フオ 
ルダーにコピーします。 

■ [詳細設定を隠す] 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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[プリンタの機能]メニュー 


プリンタ ： KONICA MINOLTA bizhub C35... 
プリセツト：〔標準 

― r "プリンタの機能 

(□近似サイズに拡大縮小 

□ 印刷済み用紙の裒に印刷 

用紙種類：〔自動（プリンタの校定に従5> 



(?) Q PDFv ) (プレビュー、 (キャンセル) ►プリント、 

■ [近似サイズに拡大縮小] 

トレイにある用紙サイズがページサイズに合わない場合、自動的にペー 
ジを縮小もしくは拡大して、適切な用紙を選択します。 

■ [印刷済み用紙の裏に印刷] 

用紙の裏面に印刷するときは、この項目を設定します。 

■ [用紙種類] 

用紙の種類を選択します。 

■ [ソート] 

部単位で印刷を行うかどうかを選択します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 























[サプライのレベル]メニュー 

[サプライのレベル]画面では、現在の消耗品の状態を確認することができ 
ます。 

プリンタ ： KONICA MINOLTA bizhub C 35... : ' 

プリセツト：〔標準 _ 

- r "サブライのレベル 1-^) - 

Cyan Imaging Unit 
Magenta Imaging Unit 
Yellow Imaging Unit 
Imaging Unit 
Transfer Belt 
Transfer Unit 


( l)(PDFw ) (プレビュー 1 (キャンセル) ト プリント， 

[^5 サプライの レベル メニューは、 Mac OS X vlO.4 で Bonjour 接続、 IPP 
接続、 LPD 接続された場合に表示されます。 

^5" サプライのレベルメニューは、お使いのアプリケーションによって 
は表示されない場合があります。 

[一覧]メニュー 

[一覧]画面では、現在のプリント設定を確認することができます。 


ブリンタ ： KONICA MINOLTA bizhub C3S... : 1 
プリセツト：〔欏準 


▼印刷部数と印刷ページ 


部数 

1、丁合い 

ページの範囲 

すべて 

▼レイアウト 


レイアウト方向 

左-右-上-下 

ページ数/枚 

1 

兩面プリント 

切 

▼スケジューラ 


/ 

今すぐプリント 

優先順位 

中 

▼用紙処理 


プリント 

すべてのページ 

すべて M く )( すべて M じる) 


(f) pdf ▼) (プレビュー) r キャンセル， （ブリント) 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.4) 
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プリント画面の設定 （Mac OSX10.5/10.6) 

ここではアプリケーションソフトウェアで[ファイル]メニューから[プリ 
ント…]または[印刷…]を選択したときに表示されるプリント画面につい 
て説明します。 

1[ファイル]メニューから[プリント…]または[印刷…]を選択しま 
す。 

2 [プリンタ]ポップアップメニューから本機を選択します。 

プリント画面のポップアップメニューでは、以下のような設定を行うことが 
できます。 


プリント設定のメニュー 


プリンタ： 1 KONICA MINOLTA bizhub C35(... I t ^ Q 
プリセツト：I 樣準卜か j 

部败 ： d 10 丁合い □両面 

ページ：® すべて_ 

〇 開始： 1 終了： 1 

用紙 サイズ： [M 14^ 20.99 x 29.70 cm 

方向:圍画 





⑦ C 


プリント 


メニュー 

設定内容 

[レイアウト] 

印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設 
定をします。 

[カラー■マツチング] 

カラーマッチングの方法を設定します。 

[用紙処理] 

印刷するページの順番や、印刷するページを 
設定します。 

[給紙] 

給紙方法を設定します。 

[表紙] 

表紙の設定をします。 

[スケジューラ] 

ジョブを印刷するタイミングや優先順位を設 
定します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 









































メニュー 

設定内容 

[カラーオプション] 

カラー印刷の設定を行います。 

[プリンタの機能] 

用紙種類とソートの設定を行います。 

[サプライのレベル] 

消耗品の状態を表示します。 

[-覧] 

現在の印刷設定を確認することができます。 


k 同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージは表示 
されません。 

共通のボタン 

■ [?] (ヘルプボタン） 

プリント画面のヘルプを表示します。 

■ [PDF] 

PDF メニューを表示したいときに、このボタンをクリックします。ペー 
ジ出力を PDF ファイルとして保存したり、 PDF をファクス送信したり 
できます。 

■ [キャンセル] 

変更した設定を無効（キャンセル）にして、画面を閉じます。 

■ [プリント] 

変更した設定を有効にして、印刷を行います。 

■ [部数] 

印刷部数を設定します。「丁合い」にチェックをつけると、丁合い機能 
が働き、文書全体が1部ずつまとまって印刷されます。 

例えば部数を「5」にして「丁合い」にチェックをつけると、文書の最 
初のページから最後のページまでが5回印刷されます。 

「両面」にチェックをつけると、文書を紙の両側に印刷します。 

■ [ページ] 

すべて： すべてのページを印刷します。 

開始、終了： 印刷するページを指定します。 

■ [用紙サイズ] 

用紙サイズをポップアップメニューから選択します。 

■ [方向] 

印刷方向を選択します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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[レイアウト]メニュー 

[レイアウト]画面では、印刷時のページレイアウトや、両面印刷に関する 
設定を行います。 

プリンタ ： （KONICA MINOLTA bizhub CB5(... 

プリセツト： 1 標準 if) 


部败 ： G 丁合い□両面 

ページ： @ すべて _ 


〇 開始： 1 

用紙サイズ： A4 

方向 : 闊画] 

終了： 1 

W ) 20.99 x 29.70 cm 

レイアウト 


^ T ]— 

0.99 x 29.70 cm 

ベージ败 / 枚： 

1 

U 

レイアウト方向： 

2 

SUN 

境界線： 

なし 


両面： 

切 

，幻 


□ページの方向を反転 
□左右反転 


© ( PDF ▼ ) f キヤンセル ) -) 


■ [ページ数/枚] 

1枚の用紙に印刷するページ数を選択します。例えば [2] を選択する 
と、1枚の用紙に2ページ分が印刷されます。 

■ [レイアウト方向] 

1枚の用紙に複数ページを印刷する場合に、ページをどのような方向、 
順番で印刷するかをクリックして選択します。 

■ [境界線] 

1枚の用紙に複数ページ印刷する際、各ページの周りに境界線を印刷す 
る場合は、ポップアップメニューから境界線の種類を選択します。 

■ [両面] 

両面印刷に関する設定を行います。 

[切]: 両面印刷を行いません。 

[長辺とじ]: 長辺とじで両面印刷を行います。 

[短辺とじ]: 短辺とじで両面印刷を行います。 

■ [ページの方向を反転] 

印刷する方向を上下反転させます。 

■ [左右反転 ] (OS XI 0.6 のみ） 

左右反転して印刷するかどうか指定します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 






































[カラー■マツチング] 


プリンタ： I KONICA MINOLTA bizhub C3S( …@ 
プリセット：I標準 _ 

部败： 巨 丨0 丁合い□両面 

ページ： ©すべて 

〇 開始： 1 終了： 1 

用紙 サイズ： [A4 |||^ 20.99 x 29.70 cm 

方向:國圍 

- f カラー.マッチング 瞓 — 

© ColorSync 〇プリンタのカラー 
プロファイル：丨自動 _ 

bizhub C35/C35PPS P02 


⑦ （_ PDF ( キャンセル''1 ぐ プリン . 卜 ^) 


■ [カラー•マッチング] 

[ ColorSync ] : コンピューターでカラーマッチングを行いま 

す。 

[プリンタのカラー]:プリンターでカラーマッチングを行います。 
■ [プロファイル] 

カラーマッチングを行うためのプロファイルを選択します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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[用紙処理]メニュー 

[用紙処理]画面では、印刷するページの順番や、印刷するページの設定を 
行います。 


プリンタ： KONICA MINOLTA bizhub C35(.. 

.T1 


プリセツト：棵準 


: 1 

部败： |l 

0 丁合い□両面 


ページ： @ すべて 



〇開始： 

1 終了：1 


用紙サイズ： A4 

t ] 20.99 x : 

•9.70 C 


方向:闊网 


用紙処理 




プリントするページ：!すべてのページ 
ページの順序：自動 


1 K4 ! 1 , 

' 1 ! ► ! 

D 用紙サイズに合わせる 




出力用紙サイズ：推奨用紙： A4 




こ!*小のみ 



@ PDF ▼ J ( キャンセル _) 和-う 


■ [プリントするページ] 

[すべてのページ]: すべてのページを印刷します。 

[奇数ページのみ]: 奇数ページのみ印刷します。 

[偶数ページのみ]: 偶数ページのみ印刷します。 

■ [ページの順序] 

[自動]: 文書のページ順序で印刷するときに選択します。 

[通常]: 通常のページ順序で印刷するときに選択します。 

[逆送り]: 印刷するページの順番を逆にして印刷するときに選択 

します。 

■ [出力用紙サイズ] 

ソフトウヱアが作成した書類のサイズを使用するときに選択します。 

[用紙サイズに合わせる]:書類の用紙サイズを、本機で使用されている 
用紙サイズに合わせるときに選択します。本機 
で使用されている用紙サイズを指定します。 

[縮小のみ]: 印刷サイズを縮小する場合に選択してください。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 




































[給紙]メニュー 

[給紙]画面では、給紙方法の設定を行います。 



プリンタ： KONICA MINOLTA bizhub CB5(... : j Q 
プリセツト：I標準- _ ^ 


部败：1 @ 丁合い □両面 

ページ：©すべて_ _ 

◦開始：丨1 終了：1 

用紙サイズ： I M 20-99 x 29.70 cm 

方向：画匿] 

—— IIMK —— 


©潍： 

〇先頭ページのみ： 
残りのページ： 


自動選択 


3 


⑦ (PDFT ) 


^キャンセル） f- プリント _3 


■ [全体] 

すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。 

■ [先頭ページのみ] 

最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 
し、最初のページで使用する給紙トレイを選択します。 

■ [残りのページ] 


最初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択 
し、最初のページ以外で使用する給紙トレイを選択します。 

^5" オプションの給紙 ユニットを 装着している場合は、あらかじめ「才 
プシヨンの設定」 （ p .80) で[給紙 ユニット ] を選択しておいてくだ 
さい。 


プリント画面の設定 （Mac 0 SX 10.5/10.6) 
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[表紙]メニユー 


プリンタ： 1 KONICA MINOLTA bizhub CB 5(... 丨 ^ I 
プリセツト： 〔 I * 準 •："] 

部败 ： 丨1 0 丁合い □両面 

ページ：® すべて _ 

C 開始： [I 1 終了： 1 
用紙 サイズ： I'M 20.99 x 29.70 cm 

方向:圍画 

表紙_ T ) 

表紙を プリント： @ なし 

〇害類の前 
〇害類の後 

表紙のタイプ： 1標_ :] 

課金情報： 


@ ( pdf ▼) ( キャンセル〉 ) 


■ [表紙をプリント] 

書類の前か、書類の後に表紙を印刷できます。 
■ [表紙のタイプ] 

表紙の種類を選択します。 

■ [課金情報] 

表紙に印刷される課金情報を設定します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 





























[スケジューラ]メニュー 

[スケジューラ]画面では、ジョブを印刷するタイミングと優先順位の設定 
を行います。 


プリンタ ： KONICA MINOLTA bizhub C 3 S( … 'y j [a | 
プリセツト：卜樣準 _ 

部败：1 0 丁合い □両面 

ぺージ： ©すべて _ 

〇開始：[*1 終了：丨1 

用紙サイズ： IA 4 叫 20.99 x 29.70 cm 

方向：_ |呢| 

—— I スケジューラ NH —— 

書類をプリント： 〇 今すぐプリント 

〇後でプリント： 3:22 PM : 

◦保留 

優先順位：「中 ^ 


@ ( pdf ▼ 1 t キヤンセル) 丨 プ y ン ト ) 


■ [書類をプリント] 

[今すぐプリント]:すぐに印刷を開始します。 

[後でプリント]:印刷を開始する時刻を指定します。 
[保留]: プリントジョブを保留します。 

■ [優先順位] 

保留しているジョブを印刷する時の優先順位を設定します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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[カラーオプション]メニュー 


fw ' •< 1 1/1 「►丨 w 1 


プリンタ： KONICA MINOLTA bizhub C3S(. 

JJP 

プリセツト：棟準 

e 1 

部败：1 0 丁合い □両面 

ページ：©すべて 


〇闋始：1 終了：1 

用紙サイズ： A4 I 120.99 X 29.70 cm 

方向:國| 


- 1 カフーオプション 

二 1 


カラー設定： [Sfc _ 

明度： ^ 

□グレースケール 
□カラーセパレーシヨン 
□ トナー節約 

ェッジ触： (> _ ^ 

[□自動トラッピング 

ブラックオーパープリント： (}f フ M 


カラー詳細設定 


⑦ (PDF ，） 


^キャンセル j 卜 ) 


■ [カラー設定] 

[カラー設定]を選択します。 

■ [明度] 

明るさを選択します。 

■ [グレースケール] 

この項目にチェックをつけると、カラー部分をグレースケールで印刷し 
ます。 

■ [ カラーセパレーシヨン ] 

この項目をチェックすると、色分解を行って印刷します。 

■ [トナー節約] 

トナーを節約する印刷を行うかどうかを選択します。 

■ [エッジ強度] 

エッジ強度を選択します。 

■ [自動トラッピング] 

■ [ブラックオーバープリント] 

■ [カラー詳細設定] 

クリックすると、カラー詳細設定ページを表示します。 

1^5" [カラー設定]を[カスタム]に設定している場合に有効です。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 





































[カラー詳細設定]/ [イメージ] 


rw 


プリンタ ： KONICA MINOLTA bizhub C35 (... 丨 
プリセット ： IflUH 

部败： 「1 丁合い □両面 

ページ： @ すぺて _ _ 

〇開始：1 終了：1 

用紙サイズ ： fM 14^ 20.99 x 29.70 cm 

方向：す囫画 

- 厂カフーオプション I t j - 



プロフ7イルの管珊 )( PHBttSS 鼸す 


⑦ (PDF 〇 


f キャンセル j f - プ y ' ン t ■一) 


■ [RGB カラー] 

イメージの RGB ソースプロファイルを選択します。 

■ [ RGB 色変換] 

イメージの RGB カラー特性を選択します。 

■ [ RGB グレー再現] 

RGB イメージの黒色とグレーの再現方法を選択します。 

■ [出カプロファイル] 

印刷に使用する出カプロファイルを選択します。 

■ [スクリーン] 

イメージの中間色の再現性を選択します。 

■ [エッジ強調] 

エッジ強調を行うかどうかを選択します。 

■ [プロファイルの管理] 

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプロファイル、シミュレーションプロファイルにカラープロファイ 
ルを追加、削除することができます。 

■ [詳細設定を隠す] 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。 


プリント画面の設定 （Mac 0 SX 10.5/10.6) 
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[カラー詳細設定]/ [テキスト] 


プリンタ： I KONICA MINOLTA bizhub C35(... 

プリセット••〔標準 

部败：11 丁合い □両面 

ページ： @ すべて _ 

〇開始：|1 
用紙サイズ： [ a * 

方向：画 

——Iカラーオプション —— 

厂イメージ，- •< グラフィックス シミュレーションし 
「sRCB _ ^ 

「鮮ゃか ^3 

^全て黑〇〇トナー f：] 

「自動 

「高精編 疇 3 


プロフ3-イルの管理 乃 〔 》糴》定を曝す 


RCB カラー: 

RCB 色変換： 

RCB グレー再現： 
出カプロファイル： 
スクリーン： 

エッジ強調： 


終了：1 

i ] 20.99 x 29.70 cm 


⑦ ( PDF ▼) 


f キャンセル j t ) 


■ [RGB カラー] 

テキストの RGB ソースプロファイルを選択します。 

■ [ RGB 色変換] 

テキストの RGB カラー特性を選択します。 

■ [ RGB グレー再現] 

RGB テキストの黒色とグレーの再現方法を選択します。 

■ [出カプロファイル] 

印刷に使用する出カプロファイルを選択します。 

■ [スクリーン] 

テキストの中間色の再現性を選択します。 

■ [エッジ強調] 

エッジ強調を行うかどうかを選択します。 

■ [プロファイルの管理] 

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプロファイル、シミュレーションプロファイルにカラープロファイ 
ルを追加、削除することができます。 

■ [詳細設定を隠す] 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
















































[カラー詳細設定]/ [グラフィックス] 


プリンタ： 

! KONICA MINOLTA bizhub C35(- 

心 

プリセツト： 

镲準 

J 0 

部败- 

11 I 0丁合ぃ□両面 


ページ： 

©すべて 



〇開始：1 終了：1 


用紙サイズ： [A4 20.99 x 29.70 cm 

方向:鬧画 

-1カラーォプシ gV - 

ィイメ — ジ| _テキスト IftTyia !»»».!■< _シミ:！‘レ—ション- 



プ a ファイル©管理 ) 〔 定 c ■す 


⑦ CpdftJ 


q キャンセル J f プリントつ 


■ [RGB カラー] 

グラフィックスの RGB ソースプロファイルを選択します。 

■ [ RGB 色変換] 

グラフィックスの RGB カラー特性を選択します。 

■ [ RGB グレー再現] 

RGB グラフィックスの黒色とグレーの再現方法を選択します。 

■ [出カプロファイル] 

印刷に使用する出カプロファイルを選択します。 

■ [スクリーン] 

グラフィックスの中間色の再現性を選択します。 

■ [エッジ強調] 

エッジ強調を行うかどうかを選択します。 

■ [プロファイルの管理] 

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプロファイル、シミュレーションプロファイルにカラープロファイ 
ルを追加、削除することができます。 

■ [詳細設定を隠す] 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプシヨンページを表示します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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[カラー詳細設定]/ [シミュレーション] 


プリンタ：「 KONICA MINOLTA bizhub CBS(... トイ 
プリセット：「標準 味 •) 

部败 ：|1 丁合い □両面 

ページ： @ すぺて_ _ 

〇関始：1 終了：1 

用紙サイズ： I M _ 20.99 X 29.70 cm 

方向-， 謂圈 

—Iカラーオプション i-$H —— 



f プロファイルの管理 ^ ( PHBHS* 曝す 


⑦ (PDF ，） 


{_ キャンセル j ) 


■ [ シミュレーションプロファイル ] 

RGB カラープロファイルを選択します。 

■ [用紙下地色にあわせる] 

下地色を印刷するかどうかを選択します。 

■ [CMYK グレー 再現] 

プリントジョブ内の中間色を印刷する方法を選択します。 

■ [プロファイルの管理] 

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、 
出カプロファイル、シミュレーションプロファイルにカラープロファイ 
ルを追加、削除することができます。 

■ [詳細設定を隠す] 

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。 
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プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 









































[プリンタの機能]メニュー 



■ [近似サイズに拡大縮小] 

トレイにある用紙サイズがページサイズに合わない場合、自動的にベー 
ジを縮小もしくは拡大して、適切な用紙を選択します。 

■ [印刷済み用紙の裏に印刷] 

用紙の裏面に印刷するときは、この項目を設定します。 

■ [用紙種類] 

用紙の種類を選択します。 

■ [ソート] 

部単位で印刷を行うかどうかを選択します。 


プリント画面の設定 （Mac OSX 10.5/10.6) 
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[サプライレベル]メニュー 

[サプライレベル]の画面では、現在の消耗品の状態を確認することができ 
ます。 

プリンタ： KONICA MINOLTA bizhub C3S(... i 
プリセツト ： law 

部败 ：[7 丁合い□面面 

ページ： 0 すぺて _ 

〇開始： [!_ ] 終了： ■ 1 

用 K サイズ： [ A 4- ill 20.99 X 29.70 cm 

方 ra: jtS] 


- i サプライのレペル 



1^" [サプライのレベル]メニューは、 MacOSX 10.5/10.6 TBonjoui^g 
続、 IPP 接続、 LPD 接続された場合に表示されます。 

[サプライのレベル]メニューは、お使いのアプリケーションによつ 
ては表示されない場合があります。 


[一覧]メニユー 

[一覧]画面では、現在のプリント設定を確認することができます。 



[KONICA MINOLTA bizhub C35(... M 


部败 

ぺージ 


用紙サイズ： 
方向： 


@ すべて 
〇開始： 


] ly ! 丁合い匚]両面 

[I 1終了： 1 1 


M\M 




▼印职部败と印則ページ 


ページ败/枚 
レイアウト方向 
両面フリント 
ページの方向を反 S 


⑦ C 


f キャンセル f-T'JVk ) 
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プリント画面の設定 （Mac 0 SX 10.5/10.6) 





























































カラープロファイルの設定方法 

ダウンロ _ ドマネ _ ジャ _ を使用し、カラ _ プロファイルを本機のハ _ ド 
ディスクに保存します。 

カラープロファイルをプリンタードライバーに追加することで、さまざまな 
カラープロファイルを指定し、印刷することができます。 

1^" 以下は、 MacOSX 10.5 のカラープロファイルの設定方法について記 
載します。 


事前準備 

プリンタ_ドライバ_をインストールし、プリンタ_設定ユ_ティリ 
ティよ y プリンターを追加します。 

プリンターの追加のしかたについて詳しくは、「プリンター設定ユー 
亍イリテイ （Mac OSX 10.5/10.6)」 ( p .67) をごらんください。 


ダウンロー ドマネージャーの使用方法 

ダウンロ _ ドマネ _ ジャ _ を使用して、本機のハ _ ドデイスクにさまざまな 
カラー プロファイルをダウン ロー ドしてください。 

1^5" ダウンロードマネージャーの使い方について詳しくは、ダウンロー 
ドマネージャーの[ヘルプ]をごらん〈ださい。 

1ダウンロードマネージャーを起動します。 


カラープロファイルの設定方法 
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2 ダウンロードマネージャー画面よリ、[カラープロファイル]を選択し 
ます。 

続いて事前準備で追加したプリンターを[プリンタの選択]リストより 
選択します。 



3 [ダウンロード]をクリックし、[ダウンロード先]として[ハードデイ 
スク]を選択します。 

只。ハ KONICA MINOLTA ダウンロードマネージヤー 

©カラープロファイル 〇オーパーレイ Ops フォント 


プリンタの選択: 



⑦ 
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カラープロファイルの設定方法 














































4 [参照]をクリックし、ダウンロードするカラープロファイルを指定し 
ます。 

カラープロファイルのファイル名称は[ファイル名 =ASCII (8 文字以 
下）+拡張子 ASCII (3 文字以下）]の形式をご使用ください。 


« 〇 


KONICA MINOLTA ダウンロードマネージャ- 


@ カラープロファイル 〇オーパーレイ Ops フォント 


プリンタの選択： 

I KONICA MINOLTA bizhub CB5(DB:70:D7) 


H ダウン a —ド 削障 


ダウンロードするカラーフロファイル： 
1 c35_ps.icc 


^ C 参照 ) 




ダウンロード先：©ハードディスク〇フラッシニ 


c 參思つ 


フロファイルのダウンロード 


終了 


5 [プロファイルのダウンロード]をクリックします。 

6 [ ok ] をクリックします。 


KONICA MINOLTA ダウンロードマネージヤー 

) カラープロファイル c3S_ps.icc のダウンロードが充了しま 
した 

t-OK— ^ 


7 [終了]をクリックします。 

^5" 次はプリンタードライバーの設定について記載します。 


カラープロファイルの設定方法 
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プリンタードライバーの設定 

プリンタードライバーにカラープロファイルを追加します。 

1 
2 


3 [カラー設定]で[カスタム]を選択し、[カラー詳細設定]をクリック 
します。 


アプリケーションのプリント画面を開きます。 

[カラーオプション]メニューを選択します。 

プリンタ： ’KONICA MINOLTA bizhub C35(. . ' : 1 1 ▲ 1 

プリセット： _ 

部败：〔1 10 丁合い□両面 

ページ： @ すべて _ _ 

〇開始：|1 1終了：1 

用紙サイズ： [jU jii 20.99 x 29.70 cm 

方向:國画 

—— f カラーオプシ3ン 丨$|—— 

カラー設定： !白動 _ ^ 

明度： [ok ㈣ 

C« . •« 〕 i/i | ► I | 

□グレースケール 
ロカラーセパレーシヨン 
□ トナー節約 

ェッジ触： ^ 

[□自動トラッピング 

ブラックオーパープリント： [£7_ 

C カラー！! MBttS ^ 


@ ( PDF ▼ 1 ( キヤンセル) ) 


プリンタ： KONICA MINOLTA bizhub C35(... ■*-{ (a | 
プリセット： (flUP {«( 

部败 ： Q： |0 丁合い□両面 

ページ： @ すぺて 

〇 開始：「1 |終了：1 

用紙サイズ： [^V4 MS 20.99 x 29.70 cm 

方向:國^ 

——'Iカラーオプション hH —— 

カラー設定： スタム _ ^ 

明度： I 096 I令 | 

1/1 [ ► I I 

[□グレースケール 
□カラーセパレーション 
□ トナー節約 

x ッジ触： ^ 

□自動トラッピング 

ブラックオーパープリント： (>7_ ^ 



(?) ( pdf ▼) ( キャンセル) G プ.リットう 
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カラープロファイルの設定方法 










































































4 [プロファイルの管理]をクリックします。 


部败 

ぺージ 


「 KONICA MINOLTA bfzhub C35(... 30 

[lw n 


©すべて 
〇開始： 


]M 丁合い □両面 
1 終了：丨1 


用紙サイズ: Ta 4 20.99 x 29.70 cm 

方向： 


1 I — 


— 1 カラーオプション 


1 イメージ • テキスト 

グラフイツクス シミュ1 

✓—シヨン * 1 

RCB カラー： 

sRCB 


RCB 色変換： 

写霣調 

^3 

RCB グレー再現： 

全て黒 (IQ トナー 

JB 

出カプ□ファイル： 

自動 

^3 

スクリーン： 

詳瞄 

JB 

エッジ強調： 

1 しない 


( フロファイルの管 S 

I SBS 定を明す 


⑦ CfOFr ) 


〔キヤ：/セル )( 


5ドライバープロファイルリストから使用するプロファイルを選択しま 
す。 

IPP (Internet Printing Protocol ) , LPD (Line Printer Daemon ), 
Socket/HP JetDirect (ポート 9100) 接続の場合は手順 6 に進んでく 
ださい。 

カラープロファイルの管理 

卜•ライパーフロファイルリス Fj / RGB カラー _| 

I メニ 1— I ~ t ラ アマ^^ ^^^^^^^^^ E — 1_| I 細 ) 


ファイル名： 

フロファイル名： 

保存先：ディスク 




( キャンセル >【 OK 


カラープロファイルの設定方法 
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6 リストより使用するカラープロファイルを選択し、[追加]をクリック 
します。 



7 [0 K ] をクリックします。 
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カラープロファイルの設定方法 






















































8 [シミュレーションプロファイル]よりカラープロファイルを選択し、 
[プリント]をクリックします。 



プリンタ：' KONICA MINOLTA bizhub C35(... 30 
プリセツト： [WP ^ 

部败コ 0 丁合い c 両面 
ページ： ©すべて_ 

〇閬蝤： ，1 ! »7： |1 

用紙 サイズ： Qu 20.99 x 29.70 cm 

方向: 圓匯 

—— r カラーオプション 14^—— 



プロフアイルの管爾 )( 择細设定«鼸す 


⑦ ( pdfO 


;キャンセル) 


ノリントへ 


カラープロファイルの設定方法 
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スキャナードライバーの動作環境 

スキヤナードライバーのインストールをする前に、以下の動作環境を確認し 
てください。 


コンピュ ーター 

以下の CPU を搭載した Apple Macintosh : 

-PowerPC G3 以上 （PowerPC G4 以上を推奨） 

- Intel プロセッサ 

コンピュー■ターと 
プリンターの接続方法 

ネットワーク接続 （ 10 Base-T/100 Base-TX/1 000 
Base-T) 

オペ レー ティング 
システム 

Mac OS X (10.3.9/10.4/10.5/10.6) 

メモリー 

128 MB 以上 

ハードディスク 
空き容量 

256 MB 以上 

対応言語 

日本語、英語、フランス語、ドイッ語、イタリア 
語、スペイン語、チェコ語、ポルトガル語、ロシ 
ア語、ポーランド語、オランダ語、韓国語、簡体 
字中国語、繁体字中国語 
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スキャナードライバーの動作環境 










スキャナードライバーのインス I ^ール 

1^^スキャナードライバーのインストールをするには、 
管理者権限が必要です。 

スキャナードライバーのインストールをする前に、 
ケーシヨンを終了させてください。 

以降の説明では、スキヤナードライバーを TWAIN 
することがあります。 


スキヤナードライバーのインストール 

下記は、 Mac OSX 10.5 を使用した場合の手順です。お使いの OS の 
バージョンによっては下記の手順と操作が異なる場合があります。 
実際の画面の指示にしたがって操作してください。 

1 Drivers CD-ROM を CD / DVD-ROM ドライブに入れます。 

2デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、 [ Driver ] 

フオルダ- [ Mac ] フオルダ - [ Scanner ] フオルダー内の 

[KONICA MINOLTA bizhub C 35 Scanner . pkg ] をダブルクリックします。 

スキヤナードライバーのインストーラーが起動します。 

3 [続ける]をクリックします。 


コンピュータの 
すべてのアプリ 
ドライバーと表現 



このパッケージには、ソフトウェアをインス! 

ルできるかど5かを判断するプログラムが含まれ 
ています。続けてもよろしいですか？ 

このパッケージの提供元の佰頰性を確佰できない場合は、 
•キャンセル-をクリックして、フログラムの実行とソフト 
ウェアのインストールを中止してください《 


( キャンセル) ド続ける、 


スキヤナードフイバーのインスト_ル 
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4 [続ける]をクリックします。 



5使用許諾契約画面で、内容を確認し、[続ける]をクリックします。 


I bizhub C3S Scanner のインストール 


* , 


使用許諾契約 


0 はじめに 

使用許 K 契約 


!日本語 



ソフトウ i ア使用許諾契約占 

このソフトウェア（以ド、本ソフトウェアといいます）のパッケージ 
を開封される前に、または本ソフトウェアのダウンロード、インス 
トールもしくは使用を開始される的に、このソフトウ x ア使 m 胙婼芡 
約•巧（以ド、本«約といいます。）をよくお说みください。お？ f 様が 
本ソフトウェアのパッケージを開封、本ソフトウXアのダウンロー 
ド、インストールまたは使用を開始された場合、本契約にI成 a された 
ものとみなされます，本奥約に冏. a いただけない«合は、本ソフト 
ウェアのパッケージの開封，本ソフトウェアのダウンロード、インス 
トール、使用のいずれも行うことはできません， 


1. 片作椎及びその他の知的 w 帝梅 

本突杓は使用許諾契約であって、売 H 契約ではありません -コニカミ 


( 戻る1 L 


続ける 
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スキヤナードライバーのインストール 


































6 同意する場合は、確認画面で、[同意する]をクリックします。 


このソフトウェアのインス I -ールを続けるには、ソフトウェア使用許諾契 
約の条件に同意する必要があります。 


インス!'ールを続けるには、“同意する"をクリックしてください。インス 
トールをキャンセルしてインストーラを終了する場合は、"同意しない"をク 
リックしてください。 

〔使用許諾契約を読む） ( 同意しない1 ( 同意する ） 


7 [標準インストール]画面で[インストール]をクリックします。 


^0 bizhub C 3 S Scanner のインストール 

“Macintosh HD" に標準インス!ル 


0 は G めに 
〇 使用許諾契約 
U インス!^ール先の S 択 
U インストールの種類 


この操作には、コンピュータ上に 14.4 MB の領域が必 
要です。 


ポリューム “ Macintosh HD ” にこのソフトウェアを標準 
インストールするには、••インス!'ール-をクリックして 
ください。 



8認証画面で、管理者の名前とパスワードをダイアログボックスに入力 
し、 [0 K ] をクリックします。 



インストールを開始します。 


スキヤナードライバーのインストール 
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9 インストールが完了したら[閉じる]をクリックします。 



これで、スキヤナードライバーのインス I ルが完了しました。 
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スキヤナードフイバーのインストール 











スキヤナードライバーのアンインス I ''ール 

1ハードディスクから[ライブラリ]フオルダ- [Applications 

Support ] フオルダ ー_ [KONICA MINOLTA ] - [bizhub C 35] フオル 
ダー内の [KONICA MINOLTA bizhub C 35 Uninstaller . app ] をダブルク 
リックします。 

2 [アンインストール]をクリックします。 



3 [ ok ] をクリックします。 


—アンインス!••ールしてもよろしいですか？ 

' キャンセル 、(― OK 


4認証画面で、管理者の名前とパスワードをダイアログボックスに入力 
し、 [0 K ] をクリックします。 


G ， 



• KONICA MINOLTA bizhub C 35 Uninstaller ••を 
操作するには、パスワードを入力してください。 


名前： || ] 


パスワード： 

► 詳細な情報 

© 

(キヤンセル) ( 0 K ) 


アンインス I ルを開始します。 


スキヤナードフイバーのアンインスト_ル 
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5 [ OK ] をクリックします。 


アンインス!-ールが終了しました。 

% 

C 0K ) 


これでスキヤナードライバーのアンインストールが完了しました。 
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スキヤナードフイバーのアンインストール 







ソフトウェアからスキヤンする 

本機とコンピューターをネツトワークで接続し、ドキュメントをスキヤンで 
きます。 

TWAIN 対応のアプリケーションソフトウェアから、スキヤナーの設定と操 
作を行うことができます。 

基本スキヤン 

1原稿を ADF または原稿ガラスにセツトします。 

2スキヤンデータを取り込むアプリケーションを起動します。 

〇 アプリケーションの設定に従って、スキヤナードライバーを起動しま 
す。 

4 以下の画面が表示されたら、[設定]をクリックします。 



ソフトウエアからスキヤンする 
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5 [接続中のデバイスから ip アドレスを選択]リストから本機を選択し、 
[0 K ] をクリックします。 



k 本機がリストに無い場合は[更新]をクリックします。または [IP 
アドレスを指定]を選択し、 [IP アドレス]ボックスへ本機の IP ア 
ドレスを入力します。 

6スキャナードライバーの必要な設定を指定してください。 


スキヤナードライバーの設定について詳しくは、プリンター/コピー 
/スキヤナユーザーズガイド (Documentation CD - ROM 内の PDF マ 
ニュアル）をごらんになるか、画面にある[ヘルプ]をクリックし 
てください。 


/スキヤナードライバーの画面にある[スキヤン]をクリックします。 
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ソフトウエアからスキヤンする 














トラブルシューテイング 


症状 

対応 • 処置 

プリセットで保存した機能 
が反映されない。 

プリンターの機能によっては、プリセットで 
は保存されません 

プリンターがハングアップ 
する。 

0S の不具合により、用紙サイズと用紙種類 
の組合せが禁止できません。正しくない組合 
せで印刷した時、プリンターがハングアップ 
します。用紙サイズと用紙種類は、正しい組 
合せで印刷してください。 

Bonjour でプリンターが検 
出できない。 

PageScope Web Connection を使つて、ネツ 
トワークー Bonjour 設定一 Bonjour 設定一 
Bonjour 有効をチェックしてください。詳し 
くは、 「[Bonjour 設定]」 (p.467) をごらん 
ください。 

プリンタードライバーおよ 
び PPD ファイルのバー 
ジョンを確認したい。 

一 Mac OS XI 0.4 の場合： 

[プリンタ設定ユーティリティ]よ y プリン 
ターを選択し、[プリンタ]メニューから 
[情報を見る]を選択します。プリンタ情報 
画面のポップアップメニューから[名前と場 
所]を選択します。 

一 Mac OS XI 0.5/10.6 の場合: 

[プリントとファクス]よりプリンターを選 
択します。[オプションとサプライ]をク 
リックし、[—般]タブをクリックします。 

他社のプリンターから切り 
替えたとき、画面の表示が 
おかしい。 

—旦プリント画面を閉じ、開きなおしてくだ 
さい。 

カスタム用紙サイズが、設 
定した値と違う。 

0S の不具合により、カスタム用紙サイズで 
設定した値が、微妙に変わってしまうことが 
あります。（例： 14.7 cm — 14.69 cm) 

2-up 印刷時に用紙の中央 
に印刷されない。 

〇 s の不具合により、以下のサイズで 2_up 
印刷を行ったときは、用紙の中央に印刷され 
本せん。 Legal、Letter Plus、Foolscap、 
Government Legal' Statement、Folio 


トラブルシューテイング 
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症状 

対応 ■ 処置 

Acrobat Reader からの印 
刷時、[丁合い]が正しく 
機能しなかったり、印刷途 
中でジヨブがキャンセルさ 
れたりする。 

Acrobat Reader で印刷に不具合が出る場合 
は、〇 S に付属の[プレビュー]で印刷して 
ください。 

Mac OS XI 0.4 を使用し 
て、カスタム用紙サイズを 
選択し、幅を21 .6 cm に設 
定し、ジョブを送信すると 
Letter サイズの用紙を要求 
される。 

カスタム用紙サイズの幅を21.59 cm に変更 
し、再度ジョブを送信してください。 
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トラブルシューテイング 




Linux での使い 

方 
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プリンタードライバーの動作環境 


プリンタードライバーのインストールを行う前に、以下の動作環境を確認し 
てください。 


〇 S 

Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop 

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 

コ ン ピューターと 
プリン ターの 接続方 
法 

USB 接続、ネットワーク接続 
(10 Base - T /100 Base - TX /1000 Base - T ) 

メモリ 

OS が推奨する以上 （128 MB 以上を推奨） 

ネットワーク 

LPR ( queue : Ip , LP , default , DEFAULT ) 

AppSocket/HP JetDirect 

IPP 

ハードディスク空き 
容量 

256 MB 以上 


この章では 、 Red Hat Enterprise Linux 5での操作を例に説明してい 
ます。 
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プリンタードライバーの動作環境 











PPD ファイルをコマンドラインからインス 
卜ールする 

プリンタードライバーのインストールをする前に、すべてのアプリ 
ケーシヨンを終了させてください。 


[^s PPD ファイルのインストールにはルート権限が必要です。 

1 Drivers CD-ROM から PPD ファイルを 7usr/share/cups/model " にコピー 
します。 

各言語の PPD ファイルは Drivers CD-ROM の "Drivers/LinuxPPD/ 
<language>" フォルダーから取得することができます。言語に適し 
た PPD ファイルを使用してください。 

2 メインメニューから[アプリケーシヨン]—[アクセサリ]— 

[GNOME 端末]を選択します。 

3 "/etc/init.d/cups restart" と入力します。 



4 [GNOME 端末]を終了します。 
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I X キ t ンセル (£) | 

Drivers CD - ROM を CD / DVD - ROM ドライブに入れます。 
[システム]メニューから、[管理]—[印刷]を選択します。 
[プリンタ設定]ダイアログボックスが表示されます。 


ファイル (E) 纖集 <£) ヘルプ (H> 


=0丨 


的 

!新规プリンタ I 析«クラス 

サーバー 

ザーパー投定 




プリンター設定でのプリンタ_追加 


1^5プリンタードライバーのインストールをする前に、すべてのアプリ 
ケーシヨンを終了させてください。 

1^5" プリンターを追加するにはルート権限が必要です。 

1本機をコンピュータまたはネットワークに接続してください。 

一 USB を接続すると、以下のダイアログボックスが表示されます。 
[キャンセル]をクリックしてダイアログボックスを閉じてくださ 
い。 




Specify Printer Driver 

\bu have just plugged in a 'KONICA MINOLTA bizhub C35' 
printer. The proper driver for the printer was not detected. 
Please select a driver ： 


Alps 

Anitech 

Apollo 

Apple 

Avery 

Brother 

CalComp 

Canon 

Casio 


23 
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プリンター設定でのプリンター追加 



























4 [新規プリンタ]をクリックします。 

[新規プリンタ]ダイアログボックスが表示されます。 

5 [プリンタ名]、[説明]、[場所]を入力してから、[進む]をクリックし 
ます。 



ダイアログボックスの左側のパネルにプリンターが自動検出されます。 



6ダイアログボックスの左側のパネルから、ポートを選択します。 

- USB 接続の場合は 、 [KONICA MINOLTA bizhubC 35 USB #1] を選択 
します。 

-ネットワーク接続の場合は 、 [KONICA MINOLTAbizhub C 35] を選択 
します。 

ー リストに本機が無い場合、[デバイス]リストからデバイスポートを 
選択してください。 

TCP/IP の場合： [ AppSocket / HPjetDirect]、[Internet Printing 
Protocol ( ipp )] または [ LPD/LPR Host or Printer ] 

インターネット印刷プロトコルの場合： < ip アドレス >/ipp 


プリンター設定でのプリンター追加 
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7 [進む]をクリックします。 

8 [ PPD ファイルを提供する]を選択します。 

〇データペースからプリンタドライパの»折 

foomatic プリンタのデータペースに IJW 适元が提供する各種 PPD (PostScript Printer Description) ファイルが含まれ，また多 
数のプリンタ （PostScript!^) 用 PPD ファイルを生成することもできます，ただし.一般的には元が攫供する PPD ファ 
イルの方がプリンタの«走機能に H してはよいアクセスを提供します. 



® PPD ファイルを提供する 

PPD (PostScript Printer Description) ファイルはブリンタに (Blffl されているドライパディスクに入っていることがよ < ありま 
す： PostScript プリンタの*合， Windows* ド5イパの 一» となっていることがよくあ 1 J ます. 

|_(なし）_ pl 

令戻 4(S) X キャンセル (£> || 


9フォルダーアイコンをクリックします。 

[ファイルをひとつ選択する]が表示されます。 
10 PPD ファイルを選択します。 



1^) 各言語の PPD ファイルは Drivers CD-ROM の " Drivers / LinuxPPD / 
< language >" フォルダーから取得することができます。言語に適し 
た PPD ファイルを使用してください。 
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プリンター設定でのプリンター追加 








































11 [開く]をクリックします。 

[ファイルをひとつ選択する]ダイアログボックスが閉じ、選択した 
PPD ファイル名が表示されます。 



12 [進む]をクリックします。 
確認画面が表示されます。 



プリンター設定でのプリンター追加 
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13 [適用]をクリックします。 


以下のダイアログボックスが表示されます。 
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プリンター設定でのプリンター追加 














CUPS Administration Web Page でのプリン 
ター 追加 

1^^プリンタードライバーのインストールをする前に、すべてのアプリ 
ケーシヨンを終了させてください。 


k プリンターを追加するにはルート権限が必要です。 

1本機をコンピュータまたはネットワークに接続してください。 

- USB を接続すると、以下のダイアログボックスが表示されます。 
[キャンセル]をクリックしてダイアログボックスを閉じてくださ 
し''。 



2 Web ブラウザーを起動します。 

3 URL に http :〃 localhost :631 と入力します。 


CUPS Administration Web page が表示されます。 



4 [プリンタの追加]をクリックします。 
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5 


6 


[名前]、[場所]、[説明]を入 
力してから、[続ける]をク 
リックします。 


[デバイス]リストからデバイ 
スポートを選択して、[続け 
る]をクリックします。 

一 TCP / IP の場合： 
[ AppSocket/HP 
JetDirect]、[Internet 
Printing Protocol ( http )] ま 
たは [ LPD/LPR Host or 
Printer ] を選択します。 

- USB 接続の場合 ： 「USB 
Printer #1」を選択します。 




7 USB 接続の場合、手順9に進 
みます。以下のようにデバイ 
ス URI を入力してください： 
socket :// くプリンター名もし 
<は本機の IP アドレス> [ : 
不一卜畨号] 

入力例： 

ip アドレスの場合： 
socket :// 

192.168 .1.190:9100 

プリンター名の場合： 
socket :// Hostname : 9100 



プリンター名は IP アドレ 
スで代用できます。また、 
ポート番号は省略するこ 
とができます。 


8 [続ける]をクリックします。 
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9 [KONICA MINOLTA ] を選択 
して、[続ける]をクリックし 
ます。 

I ^ S 各言語の PPD ファイルは 
Drivers CD-ROM の 
" Drivers / LinuxPPD / 
< language >" フオルダーか 
ら取得することができま 
す。言語に適した PPD 
ファイルを使用してくだ 



さい0 


10 [KONICA MINOLTA bizhub 
C 35 PPD ( jp )] を選択したあ 
と、[プリンタの追加]をク 
リックします。 



ポップアップウィンドウが表 
示されます。 



11 


管理者権限を使用するために、 
ユーザ名とパスワードを入力 
したあと、 [ OK ] をクリック 
します。 
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プリン ター ドライ バーの 設定 


設定ページの表示 

1 Web ブラウザーを起動します。 
2. URU こ http :// localhost :631 と入 
力したあと、[プリンタの管 
理]をクリックします。 

設定ツールのプリンター管理 
用 Web ページが表示されま 
す。 


.1 »»(!» ； 


ツール (] 


© プ 


ンタ 

msm I 




I a のプリンタのうち1烟を表示中. 


K 明： KONICA 
a #所： Office 


MINOLTA blzhub C3S 


1 メーカとモデル： KONICA MINOLTA bizhub C35 PPD 
ノプリンタの状®: ««中.ジ3ブを受け付け中.公明. 

デパイス URI: sockets 192.1 £8.1.190:9100 


3 [プリンタオプションの設定] 

をクリックします。 

プリンタードライバーの設定 
ページが表示されます。 
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プリンタードライバーの設定 




























プリンタードライバーの設定 
インストールされたオプション 


項目 

設定内容 

[給紙ユニット] 

プリンターにオプションの増設トレイが装着 
されている場合は、[給紙ユニット3 +給紙 
ユニット 4] ,[給紙ユニット 4] から選択 
します。 

_デフオルトの設定は[なし]です。 

[ハードディスク] 

プリンターにオプションのハードディスクが 
装着されている場合は、[インストール済み] 
を選択します。 

_デフオルトの設定は[インストール済み] 
です。 


General 


項目 

設定内容 

[近似サイズに拡大縮小] 

[オン]が選択されている場合、トレイにあ 
る用紙サイズがページサイズに合わないとき 
に、自動的にページを縮小もしくは拡大して 
適切な用紙を選択します。 

_デフォルトの設定は[オフ]です。 

[解像度] 

印刷するときの解像度を表示しています。 

[用紙種類] 

用紙タイプを[プリンタデフォルト]、[普通 
紙]、[再生紙]、[光沢紙（100- 128 g / m 2 )]、 
[光沢紙2 (129-158 g / m 2 )]、 [ラベル紙]、 
[厚紙1 (91- 150 g / m 2 )]、 [厚紙2 (151 - 
210 g / m 2 )]、 [レターへッド付き用紙]、[封 
筒]、[はがき]、[片面専用用紙 （60-90 g / 
m 2 )] 、[特殊紙 （60 - 90 g / m 2 )] から選択しま 
す。 

_デフォルトの設定は[プリンタデフォル 
卜]です。 


プリンタードライバーの設定 
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項目 

設定内容 

[用紙トレイ] 

給紙元を[トレイ1]、[トレイ2]、[トレイ 
3]、[トレイ4]、[トレイ1(手差し）]、[自 
動]から選択します。 

■ デフォルトの設定は[自動]です。 

[印刷済み用紙の裏に印刷] 

すでに印刷されている用紙の裏面に印刷する 
時に、[オン]を選択します。 

■ デフォルトの設定は[オフ]です。 

[原稿サイズ] 

用紙のサイズを指定します。規格外の用紙サ 
イズは選択できません。 

[ソート] 

[オン]が選択されている場合、部単位で印 
刷を行います。 

_デフォルトの設定は[オフ]です。 

[両面印刷] 

両面印刷したときの綴じる方向を、[片面]、 
[長辺を綴じる]、[短辺を綴じる]から選択 
します。 

■ デフォルトの設定は[片面]です。 

[カラー選択] 

印刷する時の色を、[カラー]、[グレース 
ケール]から指定します。 

■ デフォルトの設定は[カラー]です。 

[カラーセパレーシヨン] 

色分解の設定を[オン]、[オフ]から選択し 
ます。 

■ デフォルトの設定は[オフ]です。 

[明度] 

イメージの明るさを[-15%]、[-10°/。]、 
[-5%]、[0%]、[5%]、[10%]、[15%]か 
ら選択します。 

■ デフォルトの設定は[0%]です。 

[エッジ強度] 

エッジ強度を[オフ]、[低]、[中]または 
[高]から選択します。 

■ デフォルトの設定は[中]です。 

[ トナー節約] 

トナーを節約する印刷を行うかどうかを選択 
します。 

■ デフォルトの設定は[オフ]です。 
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項目 

設定内容 

[自動トラッピング] 

自動トラッピング機能が有効かどうか表示さ 
れます。 


■ デフォルトの設定は[オフ]です。 

[ブラックオーバープリン 

ブラックオーバープリント機能が有効かどう 

卜] 

か表不されます。 


■ デフォルトの設定は[オフ]です。 


イメージ設定 


項目 

設定内容 

[イメージ RGB カラー] 

画像の RGB カラープロファイルを[デバイ 
ス色]、 [ sRGB]、[Adobe RGB (1998)]、 
[Apple RGB]、[ColorMatch RGB] 、 [Blue 
Adjust RGB ] から設定します。 

_ デフォルトの設定は[なし]です。 

[イメージ RGB 色変換] 

画像の RGB 色変換を[鮮やか]、[写真調]、 
[色の一致]、[完全一致]から設定します。 

_デフォルトの設定は[写真調]です。 

[イメージ RGB グレー再 
現] 

RGB の画像データの黒色とグレイの再現方 
法を [4 色 （ CMYK ) トナー]、[全て黒 （ K ) 
トナ _ ]、[黒のみ黒トナー ] から設定しま 
す。 

_デフォルトの設定は[全て黒 （ K ) 卜 
ナー]です。 

[イメージスクリーン] 

画像データの中間色の再現方法を[高精細]、 
[精細]、[スムーズ]から設定します。 

■ デフォルトの設定は[精細]です。 

[イメージエッジ強調] 

イメージのエツジ強調を行うかどうかを設定 
します。 

_デフォルトの設定は[オフ]です。 


プリンタードライバーの設定 
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テキスト設定 


項目 

設定内容 

[テキスト RGB カラー] 

テキストの RGB カラープロファイルを[デ 
バイス色]、 [ sRGB]、[Adobe RGB (1998)]、 
[Apple RGB]、[ColorMatch RGB] 、 [Blue 
Adjust RGB ] から設定します。 

_ デフオルトの設定は [ sRGB ] です。 

[テキスト RGB 色変換] 

テキストの RGB 色変換を[鮮やか]、[写真 
調]、[色の一致]、[完全一致]から設定しま 
す。 

■ デフオルトの設定は[鮮やか]です。 

[テキスト RGB グレー再 
現] 

RGB のテキストデータの黒色とグレイの再 
現方法を [4 色 ( CMYK ) トナー]、[全て黒 
( K ) トナー]、[黒のみ黒トナ _ ] から設定 
します。 

■ デフオルトの設定は[全て黒 （ K ) 卜 
ナー]です。 

[テキストスクリーン] 

テキストの中間色の再現方法を[高精細]、 
[精細]、[スムーズ]から設定します。 

_デフオルトの設定は[高精細]です。 
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グラフィックス設定 


項目 

設定内容 

[グラフ イッ クス RGB 力 
ラ ー ] 

画像の RGB カラープロファイルを[デバイ 
ス色]、 [ sRGB]、[Adobe RGB (1998)], 
[Apple RGB]、[ColorMatch RG 巳 ]、 [Blue 
Adjust RGB ] から設定します。 

_ デフオルトの設定は [ sRGB ] です。 

[グラフィックス RG 巳色 
変換] 

画像の RGB 特性を[鮮やか]、[写真調]、 
[色の一致]、[完全一致]から設定します。 

_デフオルトの設定は[鮮やか]です。 

[グラフィックス RGB グ 
レー再現] 

RGB の画像データの黒色とグレイの再現方 
法を [4 色 （ CMYK ) トナー]、[全て黒 （ K ) 
トナ _ ]、[黒のみ黒トナー ] から設定しま 
す。 

_デフオルトの設定は[全て黒 （ K ) 卜 
ナー]です。 

[グラフ イッ クススクリー 
ン] 

グラフィックスの中間色の再現方法を[高精 
細]、[精細]、[スムーズ]から設定します。 

■ デフオルトの設定は[精細]です。 

[グラフィックスエッジ強 
調] 

グラフィックスのエッジ強調を行うかどうか 
を設定します。 

■ デフオルトの設定は[オン]です。 


シミ ュレー シ ヨン 


項目 

設定内容 

[シミュレーシヨンプロ 
ファイル] 

RGB カラープロファイルを[なし]、 

[ SWOP ]、[ Euroscale]、[Commercial 

Press ]、[ DIC ]、[ TOYO]、[Japan Color ] 
から設定します。 

■ デフオルトの設定は[なし]です。 


プリンタードライバーの設定 


153 







項目 

設定内容 

[用紙下地色にあわせる] 

[オン]が選択されている場合、下地色を印 
刷します。 

_デフォルトの設定は[オフ]です。 

[ CMYK グレー再現] 

CMYK グレー再現方法を [4 色 （ CMYK ) 卜 
ナ_]、[全て黒 （ K ) トナー]、[単色（ブ 
ラック）のみ]から設定します。 

■ デフォルトの設定は [4 色 （ CMYK ) 卜 
ナ _] です。 


バナー 


項目 

設定内容 

[開始バナー] 

開始 バナーを [ none ]、[ classified ] 、 
[ confidential ] ^ [ mis ] 、 [ secret ] 、 

[ selinux ] 、 [ standard ] 、 [ te 」 、 

[ topsecret ] 、 [ unclassified ] から設定しま 
す。 

■ デフオルトの設定は [ none ] です 0 

[終了バナー] 

終了 バナーを [ none ] 、 [ classified ] 、 
[ confidential ] x [ mlsj 、 [ secret 」 、 

[ selinux ] 、 [ standard ] 、 [ te ] 、 

[ topsecret ]、[ unclassified ] から設定しま 
す。 

■ デフオルトの設定は [ none ] です 0 
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文章を印刷する 

アプリケーシヨンによって、印刷ダイアログおよび印刷設定ダイアログの内 
容が異なります。 


OpenOffice の場合 

下記は、 Red Hat Enterprise Linux 5 上で OpenOffice 2.0.4 を使用し 
た場合の手順です。お使いの OS のバージョンによっては下記の手 
順と操作が異なる場合があります。 

l ^ s あらかじめシステムにプリンターを追加しておいてください。 

プリンターをシステムに追加する方法については、「プリンター設定 
でのプリンター追加」 （ P .140) または rcUPS Administration Web 
Page でのプリンター追加」 ( p .145) をごらんください。 

1[アプリケーシヨン]メニューから、[オフイス]— [Word Processor ] 
を選択します。 

2印刷するドキュメントを開きます。 

3 [ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。 

[印刷]ダイアログボックスが表示されます。 



文章を印刷する 
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4 プリンター名を選択します。 



5 [印刷]をクリックしてドキュメントを印刷します。 
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3 [ジョブの管理]をクリックし 
ます。 

現在の有効なジョブが表示さ 
れます。 


印刷ジョブの確認 

Web ブラウザーから印刷ジョブを確認することができます。 
1 Web ブラウザーを起動します。 

2 URL に " http :// localhost :63 T と 
入力します。 

CUPS Administration 
WebPage が表示されます。 




'を71 
ブ完ク 
ョ6を 
ジ 、 J 
たは示。 
しき表す 
了とをま 
終るブし 
をす ヨク 
刷認ジツ 
印確たリ 
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トラブルシューテイング 


症状 

対応 ■ 処置 

プリンターがサイズエラー 
もしくはタイプエラーで止 
まってしまう。 

ペーパーサイズとメディアタイプなどが禁止 
されている組み合わせで送信されている可能 
性があります。はがきや OHP は普通紙モー 
ドでは印字できません。 

カスタムペーパーサイズで 
印字できない。 

カスタムペーパーサイズはドライバーから直 
接印字できません。コマンドラインからのみ 
の印字をサポートしています。以下の様に指 
定することによりデータを印字できます。 

Ipr-P [プリンター名 ] -0 media = Custom . 
[WIDTH x LENGTH ] [ファイル名] 

1. Custom . [WIDTH x LENGTH ] のフオー 
マット： Custom . 150 x 200 mm 、 

Custom . 8 x 11 in 、 Custom .15 x 20 cm 、 

Custom .612 x 782 (postscript ポイント） 

2 . データのファイル形式は PS 、 PDF 、 

JPEG が対応 

OpenOffice やその他才 
フィス系アプリケーション 
( Kword など）で正しく印 
字できないことがある。 

Linux 上のアプリケーシヨンはアプリケー 
ション自体が印字に関する設定を独自に持つ 
ています。これらの中には本プリンターでサ 
ポートされていない機能もあります。以下の 
ように設定場所を使い分けてください。 

■ アプリケーションから設定する項目： 

用紙サイズ、オリエンテーション 

■ プリンタードライバー GUI ( kprinter ) か 
ら設定する項目：用紙タイプ、トレイ、 
解像度指定など上記以外 

Acrobat Reader からの印 
刷時、一部が黒く印刷され 
たり、印刷途中でジョブが 
キャンセルされたりする。 

Ghostscript と Acrobat Reader の相性に問題 
があります。 

違う PDF アプリケーションを使用してくだ 
さい。 

Kword で Watermark が印 
字できない。 

Kword のバグです。才ーバーレイをご使用く 
ださい。 
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NetWare での 
使い方 
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NetWare による利用 

プリンタ _ コントローラーは、以下の環境をサポートしています。 

NetWare 環境でのネットワーク印刷方法 


NetWare パー 
ジョン 

使用するプロ 
トコル 

エミユレー シヨン 

サービスモード 

NetWare 4 .x 

IPX 

Bindery/NDS 

Pserver/N printer 

NetWare 5. x /6 

IPX 

NDS 

Pserver 

TCP/IP 

NDPS ( Ipr ) 


NetWare 4. x バインダリエミュレーシヨン動作モードでの 
リモートプリンタモードの場合 

バインダリエミュレーシヨンを使用する場合は、 NetWare Server で 
バインダリエミュレーシヨンが有効になっていることを確認してく 
ださい。 

1クライアントより Supervisor 権限で Pserver を登録する NetWare サーバに 
ログインします。 

2 Pconsole を起動します。 

3 [利用可能な項目]から[クイックセットアップ]を選択し、 [ Enter ] 
キーを押します。 

4 [プリントサーバ名]、[プリンタ名]、[プリントキュー名]、[ボリュー 
ム名]を入力し、プリンターの[タイプ]名を[その他/不明]に設定 
して、保存します。 

5 [ Esc ] キーを押し、 Pconsole を終了します。 

6 NetWare Server の コンソールで、 PSERVER.NLM を 口ー ドしてくださ 
い。 


to キューを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、複数の 
キューの割当て、パスワードは、 NetWare のドキュメントを参照し 
て、必要に応じて設定してください。 
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7 PageScope Web Connection の管理者モードで[ネットワーク]タブか 
ら [NetWare 設定]メニューを選択し、各項目を設定します。 


理者 


可 

•印刷可 


囹 


TCP/IP 設定 


MmsEmu 


■ IPXCPX 

■ Ethetnet7L/ - ムタィブ 

■ NetW«re カントモ'-ド 
PSemi^ 定 

:ヵントサ-パ-名 
■ カントサ'-バーバスヮ~ド 


Bonjoui^ 定 


AppleTalk 設定 


ネットワづ減定 


WefcDA 權定 


Iカントキ：！-取潮腿 
晒 Bindeiy/NDS 
贼77ィルサ'■パー 
(S56NDS コンテキスト名 
贼册ンリ-名 
NPrinter/RPrintoi^S 
■ 力か名 
|ブリンタ-番号 


I 柿 ) H 


自動 




[NPrinter/RPrinter v| 




^ ho - 


昍 C3SDB6F2B 


^ JP - 255 ^ 3JAuto ) 


TCP Socket 


nuir ^ jT 3 


lltdSS 


- [IPX/SPX] : [有効] 

- [Ethernet フレームタイプ]:[自動](ネットワーク環境によって、 
フレームタイプを選択してください） 

— [NetWare プリントモード]: [NPrinter/RPrinter] 

一[プリンター名]:プリンター名を設定します。（初期値： 
BHC35-XXXXXX) 

—[プリンター番号]:プリンター番号 (0 ~ 255) を設定します。 

255 を設定すると [Auto] になります。 

8プリンターの電源の再投入（オフ/オン）を行います。 

9 NetWare Server の コンソールで、 プリントサーバー画面を表示し、接続 
しているプリンタ_0に、作成したプリンターが[ジョブの待機中]に 
なっていることを確認してください。 


NetWare による利用 


161 































































NetWare 4. x バインダリエミュレーシヨン動作モードでの 
プリントサーバモードの場合 

バインダリエミュレーシヨンを使用する場合は、 NetWare Server で 
バインダリエミュレーシヨンが有効になっていることを確認してく 
ださい。 

1クライアントより Supervisor 権限で Pserver を登録する NetWare サーバー 
にログインします。 

2 Pconsole を起動します。 

3 [利用可能な項目]から[クイックセットアップ]を選択し、 [Enter] 
キーを押します。 

4 [プリントサーバー名]、[プリンター名]、[プリントキュー名]、[ボ 
リューム名]を入力し、プリンターの[タイプ]名を[その他/不明] 

に設定して、保存します。 

5 [Esc] キーを押し、 Pconsole を終了します。 

6 PageScope Web Connection の管理者モードで[ネツトワーク]タブか 
ら [NetWare 設定]メニューを選択し、各項目を設定します。 


Sfet 理者 


I ログアウト I 


•印 S 何 
〇 1 印刷可 



囹 




TCP/IP 設定 


定 

LDAP 設定 
mrp 設定 
ipp 設定 
m 設定 
SNMP 設定 


SMB 設定 



IPSSPX 



ブ IT ノトキュー取得間隔 
Bindeiy/NDS 


▼ NMWareS 定 
► PtelWur 設定 


«先ファイルサ-バー 
優先 NDS □ンテキスト名 
通 SNDS 1 ンリー名 


AppleTalk 設定 NPriirter/HPrinle 遗定 

•■ネットワ-ク定^|カンタ'■名 
WefcDA 墙定 ヵント 番号 

OpenAP 感定 
'TCP Sockel^S 
LLTO 設定 


有} 1 ) v 
[ i » ~ 

PServer 


BHC35-DB6F2B 
D Change Psssword 


lj_(1-65535) 

Binderv/NDS v| 


[ 



网 | ク J ァ- | 


- [IPX/SPX] :[有効] 

一 [Ethernet フレームタイプ]:[自動](ネットワーク環境によって、 
フレームタイプを選択してください） 

— [NetWare プリントモード]: [PServer] 
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一[プリントサーバー名]:手順 4 で作成したプリントサーバー名 
—[プリントサーバーパスワード]: NetWare Server 側で設定してい 
る場合のみ設定してください。 

一[プリントキュー取得間隔]:1(必要に応じて変更してください） 
— [Bindery/NDS] : [Bindery/NDS] 

-[優先ファイルサーバー]: Pserver を接続するファイルサーバー名 

7プリンターの電源の再投入（オフ/オン）を行います。 

8 NetWare Server のコンソールで、 MONITOR.NLM を口ードしてくださ 
し、。 

9接続情報を選択し、アクティブな接続欄で、作成した Pserver が接続さ 
れていることを確認してください。 


NetWare 4. x リモートプリンタモード （ NDS ) の場合 

1クライアントより NetWare に Admin 権限でログインします。 

2 NWadmin を起動します。 

3プリントサービスを行う組織、または、部門コンテナを選択し、ツール 
メニューから「プリントサービスクイックセットアップ]を選択しま 
す。 

4 [プリントサーバ名]、[プリンタ名]、[プリントキュー名]、[ボリュー 
ム名]を入力し、プリンターの[タイプ]名を[その他/不明]に設定 
して、保存します。 

k キューを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、複数の 
キューの割当て、パスワードは、 NetWare のドキュメントを参照し 
て、必要に応じて設定してください。 
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5 PageScope Web Connection の管理者モードで[ネットワーク]タブか 
ら [NetWare 設定]メニューを選択し、各項目を設定します。 


理者 


I ログアウト I 



囹 




TCP/IP 設定 


定 


LDAP 設定 
mrp 設定 
IPP 設定 
m 設定 
SNMP 設定 
SMB 設定 



▼ NMWare^ 定 
► NertVut 設定 


IPXSPX 



プ IT ノトサ~パ'"パスヮード 


ブ IT ノトキュー取得 P 攻畐 
Bindeiy/NOS 
«先ファイルサ-バー 
優先 NDS □ンテキスト名 
通 JtNDS •ンリー名 


AppleTalk 設定 
ネットワーク F« 設定 
WebDA 備定 
OpenAP 菌定 
TCP Sockets 
LLTD 設定 


NPrijiteryRPrinfci ^ 定 

I カンタ-名 
1] カン s - 番号 


[liti ti 

NPrinter/RPrinter v 


[BHC3SDB6F2B 


[i _}$ (1-65535) 



BHC35-DB6F2B 



网 | クリア- | 


- [IPX/SPX] :[ 有効 ] 

— [Ethernet フレーム タイプ]:[自動](ネット ワー ク環境によって、 
フレーム タイプを選択してください） 

— [NetWare プリントモード]: [NPrinter/RPrinter] 

一[プリンター名]:プリンター名を設定します。（初期値： 
BHC35-XXXXXX) 

-[プリンター番号]:プリンター番号 （0 〜 255) を設定します。 

255 を設定すると 「 Auto 」 になります。 

6プリンターの電源の再投入（オフ/オン）を行います。 

/ NetWare Server の コンソールで、 PSERVER.NLM を口ードしてくださ 
し、。 

8 NetWare Server の コン ソールで、プリントサーバー画面を表示し、接続 
しているプリンタ_0に、作成したプリンターが[ジョブの待機中]に 
なっていることを確認してください。 
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NetWare 4. x /5. x /6 プリントサーバモード （ NDS ) の場合 

1^5" プリントサーバモードを使用する場合は、 NetWare サーバに IPX プロ 
トコルが口ードされている必要があります。 

1クライアントより NetWare に Admin 権限でログインします。 

2 NWadmin を起動します。 

3プリントサービスを行う組織、または、部門コンテナを選択し、 ツール 
メニューから[プリントサービスクイックセットアップ（非 NDPS)] 

を選択します。 

4 [プリントサーパ名]、[プリンタ名]、[プリントキュー名]、[ボリュー 
ム名]を入力し、プリンターの[タイプ]名を[その他/不明]に設定 
して、[作成]をクリックします。 

k キューを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、複数の 
キューの割当て、パスワードは、 NetWare のドキュメントを参照し 
て、必要に応じて設定してください。 

5 PageScope Web Connection の管理者モードで[ネットワーク]タブか 
ら [NetWare 設定]メニューを選択し、各項目を設定します。 


Sbtg 者 


I ログアウトI 



IPSSPX 

Ethernet フレ~ムタイプ 
NetWare ブ 1 J ントモード 


PSeirc 


カントサ'•パ-名 
カントサ-パーパスワード 

カントキュー取得間隔 
Bindeiy/NOS 
優先ファイルサーバー 
優知 DS3V5 1 キスト名 
通 JtNDS •ンリー名 


Bonjour^ 定 


► NetWare ステ—タス 


却 pleTall (設定 
ネットワーク F« 設定 
Wel)DA\ 哉定 
OpenAP 菌定 
TCP Socke^S 
LLTO 設定 


NPrinteryRPrintei^^ 

Iカンタ-名 
j カント番号 


有 

[|»~ 

PSewer 


BHC35-DBBF2B 
D Change Psssword 


|j_(1-65535) 

[NDS v 



网 | ク J ァ- | 


- [IPX/SPX] :[有効] 

一 [Ethernet フレー ムタイプ]:[自動](ネット ワ ーク環境によって、 
フ レームタイプを選択してください） 

— [NetWare プリントモード]: [PServer] 


NetWare による利用 


165 

































































一 [プリントサーバー名]:手順 4 で作成したプリントサーバー名 
一[プリントサーバーパスワード]: NetWare Server 側で設定してい 
る場合のみ設定してください。 

一[プリントキュー取得間隔]:1 ( 必要に応じて変更してください） 
- [Bindery/NDS] : [NDS] 

-[優先 NDS コンテキスト名]: Pserver を接続するコンテキスト名 
一[優先 NDS ツリー名]: Pserver がログインするツリー名 
6プリンターの電源の再投入（オフ/オン）を行います。 

/ NetWare サーバのコンソールで、 MONITOR.NLM を口ードしてくださ 
し、。 

8接続情報を選択し、アクティブな接続欄で、作成した Pserver が接続し 
ていることを確認してください。 
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クライアントより NetWare に Admin 権限でログインします。 

NWAdmin を起動します。 

プリン タエー ジェントを作成する[組織]、[部門]コンテナを右クリッ 
クし、作成より、 [NDPS プリンタ]を選択します。 

[NDPS プリンタ名]欄に、[プリンタ名]を入力します。 

[プリンタエージェントの ソース ] 欄で[新規プリンタエージェントを 
作成する]を選択し、[作成]をクリックします。 

プリン タエー ジェント名を確認し、 [NDPS マネージャ名]欄で、 NDPS 
マネージャをブラウズし、登録します。 

[ゲートウェイタイプ]で、 [Novell プリンタゲートウェイ]を選択し、 
登録します。 

[Novell NDPS の設定]ウインドウで、プリンタ[(なし）]、ポートハン 
ドラ [Novell ポートハンドラ]を選択し、登録します。 

[接続タイプ]で、[リモート （IP 上で LPR)] を選択し、登録します。 

本機に設定した IP アドレスをホストアドレスに、プリンタ名に [Print] 
と入力して[完了]を押して登録します。 

プリンタドライバの登録画面が現れますが、各 OS とも[なし]を選択 
して登録を終了してください。 


プリンターを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、 
キューの割当ては、 NetWare のドキュメントを参照して、必要に応 
じて設定してください。 


NetWare 5. x /6 Novell Distributed Print Service ( NDPS ) 
の場合 

NDPS に関する設定を行う前に、 NDPS ブローカと NDPS マネージャ 
が作成、口ードされていることを確認してください。 

NetWare サーバで TCP/IP プロトコルが設定されていることを確認 
し、本機に IP アドレスが設定され、本機が起動していることを確認 
して、作業を行ってください。 


23 45 6 7 8 90 


1— 

1— 
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NetWare サーバを使用するときのクライアント 
( Windows ) の設定 

1 Windows 2000 の場合は、[スタート]をクリックし、[設定]-[プリ 
ンタ]をクリックします。 

Windows7/Server 2008 R2 の場合は、[スタート]メニューから[コン 
トロールパネル]—[ハードウ;!:アとサウンド]—[デバイスとプリン 
ター]をクリックします。 

Windows Vista/Server 2008 の場合は、[スタート]メニューから [コン 
トロールパネル]— [ハ ードウ;！:アとサウンド]—[プリンタ]をク 
リックし、プリンタ画面を表示します。 

Windows XP/Server 2003 の場合は、[スタート]をクリックして、[プ 
リンタと FAX] をクリックします。 

[スタート]メニューに[プリンタと FAX] が表示されていない場合 
は、[スタート]メニューから [コン トロールパネル]—[プリンタ 
とその他のハードウエア]—[プリンタと FAX] をクリックします。 

2 Windows 2000 /Server 2003 の場合は、[プリンタの追加]をダブルク 
リックします。 

Windows7/Server 2008 R2 の場合は、[プリンターの追加]をクリック 
します。 

Windows Vista/Server 2008 の場合は、ツールバーの[プリンタのイン 
ス I ル ] をクリックします。 

Windows XP の場合は、[プリンタのタスク]メニューから[プリンタの 
インス!—ル]をクリックします。 

[プリンタの追加ウィザード]が起動します。 

3印刷先ポートの設定で、ネットワークを参照し、作成したキュー名（ま 
たは NDPS プリンタ名）を指定します。 

4プリンタモデルの一覧で、使用する os やプリンタードライバーに応じ 
て、 CD-ROM 内のプリンタードライバーのあるフォルダを指定します。 

5画面の指示にしたがってインストールを完了します。 
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イーサネット設定 

メニューについて 


設定メニュー画面の構成 


[設定メ 


(1/2 ページ） 


[ ユニバーサル設定 ] 


[セールスカウンター] 


[宛先登録] 


[ユーザー設定] 


[管理者設定] 


(1/5 ページ) 

[環境設定] 

[管理者登録] 

[宛先登録] 

[認証設定] 

(2/5 ベージ） 

[イーサネット] 

[外部メモリプリント] 

[ジョブタイムアウト] 

[コピー設定] 

(3/5 ページ） 

[プリンター設定] 

[ファクス設定] 

[メンテナンスメニュー] 

[フォルダー設定] 

(4/5 ページ） 

[セキュリティ設定] 

[初期化設定] 

[ HDD フォーマツト] 

[ペーパーエンプティー設定] 

(5/5 ぺ_ジ） 

[禁止コード設定] 


(2/2 ベージ） 
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設定メニュー画面の構成 




























[イーサネット]画面の表示 


[イーサネット]画面から、本機のネットワークに関する設定をします。 

本機の管理者は、管理者設定画面から管理者設定画面を表示するには、管理 
者パスワードを入力してログインする必要があります。 

1[設定 メニュー / カウンター]キーを押します。 

2 [管理者設定]を押します。 

3管理者パスワード（初期値：123456 78) を入力し、 [0 K ] を押します。 

k 誤った管理者パスワードを3回以上入力すると、本機を操作でき 
なくなります。その場合、本機を再起動してください。 

4 [イーサネット]を押します。 


S 以下のイーサネットの設定を変更する場合は、本機を再起動して 
ください。 

[TCP/IP] -[有効] 

[TCP/IP] - [DHCP] 

[TCP/IP] - [BOOTP] 

[TCP/IP] - [ARP/PING] 

[TCP/IP] - [SLP] 

[TCP/IP] - [SNMP] 

[TCP/IP] - [IPv6] - [有効] 

[TCP/IP] - [IPv6] - [IPv6 自動設定] 

[Netware] 


■ [旧 EE 802. IX 認証設定] 


[イーサネット]画面の表示 
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[イーサネット](管理者設定） 

プリンターがネットワーク接続されている場合は、以下の項目を設定する必 
要があります。 

各設定項目の詳細については、ネットワーク管理者に相談してください。 


項目 

説明 

[TCP/IP] 

TCP/IP のネットワーク環境で本機を使用するため 
の設定をします。 


[有効] 

TCP/IP を有効にするかどうかを設定します。 

初期値：[する] 

Ik [しない]を選択すると、 TCP / IP の項目が表 
示されなくな y ます。 


[ip アドレス] 

本機のネットワーク上の IP アドレスを設定しま 
す。 


[サブネツトマス 
ク] 

サブネットマスクを設定します。 


[ゲートウェイ] 

ゲートウェイのアドレスを設定します。 


[DHCP] 

ネットワーク上に DHCP サーバーがある場合に、 
DHCP サーバーから自動的に IP アドレスを取得す 
るかどうか、または他のネットワーク情報を読み 
込むかどうかを設定します。 

初期値: [ON] 


[BOOTP] 

ネットワーク上に BOOTP サーバーがある場合に、 
BOOTP サーバーから自動的に IP アドレスを取得 
するかどうか、または他のネットワーク情報を読 
み込むかどうかを設定します。 

初期値： [OFF] 


[ARP/PING] 

DHCP もしくは BOOTP によって IP アドレスを取 
得できず、また固定の IP アドレスを割り当てられ 
ていない場合に、はじめに本機に届いた 

ICMP(Ping) パケットのあて先 IP アドレスを、本機 
の IP アドレスとして取得するかどうかを設定しま 
す。 

初期値： [OFF] 
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項 

目 

説明 


[HTTP] 

HTTP を有効にするかどうかを設定します。 

初期値：[有効] 

[FTP] 

FTP サーバーを有効にするかどうかを設定します。 

初期値：[有効] 

[Telnet] 

Telnet による通信を有効にするかどうかを設定し 
ます。 

初期値：[有効] 

[Bonjour] 

Bonjour を有効にするかどうかを設定します。 

初期値：[有効] 

[Dynamic DNS] 

Dynamic DNS を有効にするかどうかを設定しま 
す。 

初期値：[無効] 

[IPP] 

ipp を有効にするかどうかを設定します。 

初期値：[有効] 

[RAW ポート] 

RAW ポートの設定をします。 


[有効] 

ipp を有効にするかどうかを設定します。 

初期値：[はい] 

[双方向通信] 

Raw ポートを使用した通信を有効にするかどうか 
を設定します。 

初期値： [OFF] 

[SLP] 

SLP を有効にするかどうかを設定します。 

初期値：[有効] 

[SMTP] 

本機からのメール送信を有効にするかどうかを設 
定します。 

初期値：[有効] 

[SNMP] 

SNMP を使用するかどうかを設定します。 

初期値：[使用する] 

[WSD 印刷] 

WSD プリントを使用するかどうかを設定します。 

初期値：[使用する] 

[IPsec] 

IPsec を使用するかどうかを設定します。 

初期値：[使用しない] 


[イーサネット](管理者設定) 
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項 

目 

説明 


tip アドレスフイ 
ルター] 

ip アドレスフィルターの設定をします。 


[ IP 許可設定] 

ip アドレスフィルターのアクセス許可を有効にす 
るかどうかを設定します。 

初期値：[無効] 

[ IP 拒否設定] 

ip アドレスフィルターのアクセス拒否を有効にす 
るかどうかを設定します。 

初期値：[無効] 

[ IPv 6] 

IPv 6 の設定をします。 


[有効] 

IPv 6 アドレスを有効にするかどうかを設定します。 

初期値：[する] 

[ IPv 6 自動設 
定] 

IPv 6 アドレスの自動設定を使用するかどうかを選 
択します。 

初期値：[使用する] 

[リンクローカ 
ルアドレス] 

リンクローカルアドレスを表示します。 

[グローバルア 
ドレス] 

グローバルアドレスを表示します。 

[ゲートウェイ 
アドレス] 

ゲートウェイアドレスを表示します。 

[ Netware ] 

NetWare を使用するかどうかを設定します。 

初期値：[使用しない] 

[ AppleTalk ] 

AppleTalk を有効にするかどうかを設定します。 

初期値：[有効] 

[ネツトワーク速度] 

ネットワークの通信速度と双方向通信での通信方 
式の設定をします。 

初期値：[自動] 

[ IEEE 802 .IX 認証設 
定] 

旧 EE 802. IX の認証設定を使用するかどうかを設定 
します。 

初期値：[使用しない] 

[バイナリ分割] 

データを分割して送信するかどうかを選択します。 

初期値：[しない] 
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項目 

説明 

[S/MIME 通信設定] 

S/MIME 通信の設定をします。 


[S/MIME 使用設 
定] 

S/MIME を使用するかどうかを設定します。 

初期値：[使用しない] 

[デジタル署名] 

デジタル署名の設定をします。 

[常に署名する]を選択すると、デジタル署名を添 
付してメールを送信します。 

[常に署名しない]を選択すると、デジタル署名を 
添付せずにメールを送信します。 

[通信時に選択]を選択すると、メール送信時にデ 
ジタル署名を添付するかどうかを選択できます。 

初期値：[常に署名しない] 

[メール本文の暗号 
化種類] 

メール本文の暗号化種類を選択します。 

設定値： [RC2-40]、[RC2-64]、[RC2-128]、 

[DES]、[3DES]、[AES-128]、[AES-192]、 
[AES-256] 

初期値: [3 DES ] 

[証明書の自動取 
得] 

証明書を自動で取得するかどうかを設定します。 

初期値：[いいえ] 

[S/MIME 情報の印 
刷] 

S/MIME 情報を印刷するかどうかを設定します。 

初期値：[いいえ] 


[イーサネット](管理者設定) 
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ユーザ 溫 
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本機を使用するユーザーを制限する（本体認 
証装置） 

本機を使用するユーザーを本体装置認証で制限するための設定を行います。 
本機の使用を制限するユーザー認証や部門認証の設定ができます。ユーザー 
認証は個人を管理するとき、部門認証はグループや複数のユーザーを管理す 
るときに設定します。 

ユ_ザ_認証と部門認証を組み合わせて使用すると、各ユ_ザ_を部門ごと 
に管理できます。カウンターを部門のカウンターとユーザーのカウンターの 
両方に割当てることができ、両方のカウント値を集計できます。 

以下のフローチヤートを参考にして設定してください。クリックすると設定 
の説明へジャンプします。 



178 本機を使用するユーザーを制限する（本体認証装置) 
























[認証方式] 

PageScope Web Connection の管理者モードで、[セキユリテイ]—[認証] 
-[一般設定]を選択します。 


(3 b 管理者 



►ユーザー リスト 
► パブ 1 j ック ユーザーの登録 
►認 ii &ブリント設定 
►認 a デパイス設定 
►卩頓定 

► IPsec 

►IP アドレスフィルタリング 

► IEEE802.1X 
••参照許可設定 
►才ー トログアウト 
•■管理者パスワード 


■ユーザー 認 ti /9! 門認 II 
ユーザ-離 
パカック許可 

チケット保持期間 ( ActiveDirectoty ) 
部門認 II 
部門認 i 肪法 

ューサ.-|盟1铘門認言正連動 
ユーザーカウンター割当て数 
觀 I なしカント 


[許可 


| 6 〇〇__]^( 1 - 60 £〇 
オフ - 

丨アカウント名とパスワードご 


制限' 


J ( l -999) 


[» [用”クリア- 


項目 

説明 

事前確認 

[ユーザー認 
証] 

[デバイス]を選択します。 


[パブリツク許 
可] 

パブリックユーザーを許可するかどうか 
を選択します。 

[許可]を選択すると、パブリックユー 
ザーは、ログイン画面で[パブリック 
ユーザー]を選択してログインすること 
で、本機を使用できます。 

[許可する（ログインなし）]を選択する 
と、パブリックユーザーは、ログイン画 
面でログインすることなく、本機を使用 
できます。 

パブリツクユー 
ザーを許可する 
か 

[部門認証] 

部門認証を行う場合は、[オン]を選択し 
ます。 

部門認証するか 

[部門認証方 
法] 

部門認証を行う場合は、認証方法を選択 
します。 

部門認証のみを行う場合に設定します。 


[ユーザー認証 
/部門認証連 
動] 

ユーザー認証と部門認証を連動させて、 
ユーザーを所属部門ごとに管理する場合 
は、[連動する]を選択します。 

ユーザー認証と 
部門認証を連動 
させるか 


本機を使用するユーザーを制限する（本体認証装置) 
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項目 

説明 

事前確認 

[ユー ザーカウ 
ンター割当て 
数] 

ユーザー認証と部門認証を行う場合、 
ユーザーカウンターの割当て数を入力し 
ます。 



k [セキュリティー強化設定]が有効の場合、[ユ_ザ_認証]で[才 
フ]を選択できません。また、パブリックユーザーを許可できませ 
ん〇 


[ユーザー登録] 

PageScope Web Connection の管理者モードで、[セキユリテイ]—[認証] 
-[ユーザーリスト]—[新規登録]を選択します。 


あ 理者 


匸 □グアウト ■ 


•印别可 
® 印刷可 





部門リスト 

■ _ 外部サーバーリスト 
► デフォルト《徒制限 
► パプリック； I - •ザー®登録 
■•認 H & ブリント設定 
►認 II デバイス設定 
定 

► IP アト1/スフ < ルタリング 

► IEEE802.1X 
►宰照許可設定 
►オートログアウト 

管理者パスワード 


外部サ-パー名 
E.m«ir7h"U7. 

部 M 番号 
後 SI 許可 

コビー 

ネットワ-域信 
HDD 送信 
USB メ送信 
Fax 

カント 
手助宛先 A 力 
出力許可グリント> 
カラ- 
- ブラ:/ク 
出力許可¢7キャン） 
カラー 
上限設定 
□合 it 


認 H 装罟設定 

認 II 装1用情報 


r 


I _ P-SWD 

闸可 —V 

I 辟^ 

[許可 V 

I 抑 L v 

审可 

I 許 5 r JI 

|〇 _ P-9999SW) 

1^_ ll-9 9999950 

E _ 


ア — |丨 キャン t ル ' 


項目 

説明 

事前確認 

[ユーザー認証 
名] 

ユーザー認証名を入力します（半角64 
文字、全角32文字以内）。 


[ E - mail アドレ 
ス] 

ユーザーの E-mail 7ドレスを入力します 
(半角320文字以内）。 
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項目 

説明 

事前確認 

[パスワード] 

パスワードを入力します（スペースと" 

を除く半角64文字以内）。 


[部門番号] 

ユーザーの所属部門を登録します。 

所属部門を指定する前に、部門の登録が 
必要です。 

ユーザー認証と部門認証が連動する設定 
の場合に表不されます。 

所属部門を指定しない場合は、一度目の 
ログイン時にユーザーと部門を指定する 
必要があります。一度目のログイン時に 
指定した部門がユーザーの所属部門とし 
て登録されます。 

所属部門を指定した後に、部門の登録情 
報が変更された場合は、ユーザーと部門 
の関連付けは解除されます。 


[機能許可] 

[コピー]、[ネットワーク送信 ]、 [HDD 
送信 ]、 [USB メモリー送信]、 [ Fax ]、 
[プリント]、[手動宛先入力]を許可する 
かどうかをそれぞれ選択します。 


[出力許可（プ 
リント）] 

[カラー]と[ブラック]の印刷をそれぞ 
れ許可するかどうか選択します。 


[出力許可（ス 
キャン）] 

[カラー]でのスキヤンを許可するかどう 
か選択します。 


[上限設定] 

出力枚数の上限を設定します。 

上限を設ける場合は、それぞれチェック 
ボックスにチェックを入れ、上限値を入 
力してください。 


[認証装置設 
定] 

認証装置が登録されたかどうかを表示し 
ます。 



k 操作パネルの[管理者設定]で、[セキュリティ設定]—[セキュリ 
ティ詳細]—[パスワード規約]を[する]に設定している場合は、 
8文字未満のパスワードを登録できません。すでに登録済みのユ_ 
ザーパスワードが8文字未満の場合は、[パスワード規約]を[す 
る]に設定する前に8文字に変更してください。 

^パブリックユーザーを許可する場合、パブリックユーザーにも機能 
制限や参照許可権限の設定ができます。詳しくは、「[パブリック 
ユーザーの登録]」 （ p .302) をごらんください。 
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操作パネルの[管理者設定]で、[セキュリティ設定]—[セキュリ 
ティ詳細]—[手動宛先入力]を[禁止]に設定している場合は、 
ここでの設定に関わらず、ユーザーによる手動での宛先入力は禁止 
されます。 


1^" 本機でユーザー認証機能を有効にしているとき、プリンタードライ 
バーから、ユーザー名に''（ダブルクオーテーシヨン）を含むユー 
ザーを指定して、印刷や保存をおこなうと、本機側でログインエ 
ラーとなり、プリントジョブは破棄されます。 


[部門登録] 

PageScope Web Connection の管理者モードで、[セキユリテイ]—[部門 
リスト]—[新規登録]を選択します。 


如 理者 



► パブリックユーザ'-©登録 
►認 ii& ブリント設定 
►認《デバィス設定 
け喊定 

► IPsec 

► IP ア FU スフィルタ 1 J ング 

► IEEE802.1X 
►参照許可設定 
►オートログアウト 

r- 管理者パスワード 


出力許可ジリント） 

t)7 - 
ブラ:/ク 

出力許可（スキャン） 

■tfy~ 

上限設定 
□合計 
□ *5- 
□ブラ;/ク 



r ^ j ァ -] [^ャ'メ2ル 


項目 

説明 

事前確認 

[アカウント 
名] 

アカウント名を入力します（スペースと 
" を除く半角8文字以内）。 


[パスワード] 

パスワードを入力します（スペースと" 

を除く半角8文字以内）。 


[出力許可（プ 
リント）] 

[カラー]と[ブラック]の印刷をそれぞ 
れ許可するかどうか選択します。 


[出力許可（ス 
キャン）] 

[カラー]でのスキヤンを許可するかどう 
か選択します。 
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項目 

説明 

事前確認 

[上限設定] 

出力枚数、所有ボックス数の上限を設定 
します。 

上限を設ける場合は、それぞれチェック 
ボックスにチェックを入れ、上限値を入 
力してください。 



操作パネルの[管理者設定]で、[セキュリティ設定]—[セキュリ 
ティ詳細]—[パスワード規約]を[する]に設定している場合は、 
8文字未満のパスワードを登録できません。すでに登録済みのユ_ 
ザーパスワードが8文字未満の場合は、[パスワード規約]を[す 
る]に設定する前に8文字に変更してください。 


本機を使用するユーザーを制限する（本体認証装置) 
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本機を使用するユーザーを制限する (Active 
Directory ) 

本機を使用するユ_ザ_を Active Directory 認証で制限するための設定を行 
います。 

Windows Server の Active Directory で認証させたい場合にこの設定を行いま 
す。使用できる機能をユーザー別に制限することもできます。 

Windows Server 2008の Active Directory 機能で構築された IPv6 環境でも、 
本機を使用するユーザーを Active Directory 認証で制限できます。 

以下のフローチヤートを参考にして設定してください。クリックすると設定 
の説明へジャンプします。 



[デフオルト機能制限設定] 


[データ/日時設定] 


完了 


[ TCP/IP 設定] 

TCP/IP のネットワーク環境で本機を使用するための設定を行います。 

■ Active Directory を使用する場合は、 Active Directory と連携している 
DNS サーバーを本機に登録してください。 

Windows Server 2008の Active Directory 機能で構築された IPv6 環境で 
Active Directory 認証を行う場合は、 IPv6 の設定を行います。 IPv6 の設定に 
ついて詳しくは、 「[IPv6 設定]」 (p.432) をごらんください。 
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[認証方式] 

PageScope Web Connection の管理者モードで、[セキユリテイ]—[認証] 
-[一般設定]を選択します。 


如 理者 


L □野ゥト 


•印刷可 

IEP 印刷可 






►部門リスト 

►パプリックユーザー®登録 
►認 a &ブリント設定 
►認 ii デバイス設定 
►卩喊定 

► IPsec 

►IP アドレスフィルタリング 

► IEEE 802.IX 
►春照許可設定 


ユーザー認 li/SP 門認 li 


ュ-ザ-願 

|外部サ- 

.バー v| 

パプリッ濟可 

|許可 


ット保持期間 (Active Diiectoi^l 

1600 


部 P ■正 

1オン v ! 


部門認1正方法 


■名とパスワード通| 

ユーザー認 IMP 門認II遑動 

遑觔する 

] 

ユーザーカウンター割当て数 

1500 



認 iKft カント [ sre^l 

OT )[_ クリア -J 


►オートロク•アウト 
:-官理者パスワード 


項目 

説明 

事前確認 

[ユーザー認 
証] 

[外部サーバー]を選択します。 


[パブリツク許 
可] 

パブリックユーザーを許可するかどうか 
を選択します。 

[許可]を選択すると、パブリックユー 
ザーは、ログイン画面で[パブリック 
ユーザー]を選択してログインすること 
で、本機を使用できます。 

[許可する（ログインなし）]を選択する 
と、パブリックユーザーは、ログイン画 
面でログインすることなく、本機を使用 
できます。 

パブリツクユー 
ザーを許可する 
か 

[チケツト保持 
時間 （Active 
Directory )] 

Kerberos 認証チケットの保持時間を入力 
します。 


[部門認証] 

部門認証を行う場合は、[オン]を選択し 
ます。 

[オン]を選択する場合は、認証方式を確 
定後、[部門リスト]で部門を登録してく 
ださい。 

部門認証するか 
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項目 

説明 

事前確認 

[ユーザー認証 
/部門認証連 
動] 

ユーザー認証と部門認証を連動させて、 

ユ_ザ_を所属部門ごとに管理する場合 
は、[連動する]を選択します。 

ユーザー認証と 
部門認証を連動 
させるか 


[外部サーバー設定] 

PageScope Web Connection の管理者モードで、[セキユリテイ]—[認証] 
- [外部サーバーリスト]—[編集] - [Active Directory] を選択します。 


理者 


[ログアウト ' 






外部サ—パー (ActiveDirectoiy) 
» 一般設定 番号 

►ユーザーリスト 名称 

►部門リスト サーバー植別 

デフォルトドノ名 

►•デフォルト嫌能制限 - 

►パプリック：1ーザーの登録 
►認 a &プリント設定 
►認言 i デバイス設定 
►卩喊定 

► IPsec 

►IP アドレスフィルタリング 

► IEEE802.1X 
►春照許可•設定 
►オートログアウト 

'管理者パスワード 



[通用1(~^ア-][キヤンセル I 


項目 

説明 

事前確認 

[名称] 

外部認証サーバーの名称を入力します 
(半角32文字以内）。 


[デフオルトド 
メイン名] 

Active Directory のデフオルトドメイン名 
を入力します（半角64文字以内）。 

デフオルトドメ 
イン名 
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[デフオルト機能制限設定] 

PageScope Web Connection の管理者モードで、[セキユリテイ]—[認証] 
-[デフオルト機能制限]を選択します。 


Skw 里者 


[ログアウト ' 




► 一般設定 


►ユーザー リスト 


デフォルト樣徒制限 

コビー 


部門リスト 
外部サーバーリスト 


►デフォルト«徒制限 


ネットワ送信 
HDD 送信 
USB メモ 1 J-M 信 


►パブリック ユーザー©登録 Fsx 

►認 li& プリント設定 ナ 1 ント 

►認11デバイス設定 手助宛先 A 力 


► P 喊定 

► IPsec 

► IP アドレスフィルタリング 
>-IEEE802.1X 


I 許可" 

Lil 可： 

せ可 r 

[許可 V 
[許可- 

I 許可瀾 

[ SM 1 I ク J ァ -J 


^参照許可設定 
►オート ログアウト 


，管理者パスワード 


項目 

説明 

事前確認 

[コピ ー] 

外部サーバーで認証したユーザーの機能 
制限の初期値を設定します。 

本体に未登録のユーザーが外部 サーバー 
で認証する場合、ここで設定した機能制 
限の内容で本体に登録されます。_度本 
体に登録されたユーザーの機能制限に関 
する情報は、[ユーザー登録]で編集でき 
ます。 


[ネットワーク 
送信] 

[ HDD 送信] 

[USB メモリー 
送信] 

[ Fax ] 

[プリント] 

[手動宛先入 
力] 


to 操作パネルの[管理者設定]で、[セキュリティ設定]—[セキュリ 
ティ詳細]—[手動宛先入力]を[禁止]に設定している場合は、 
ここでの設定に関わらず、ユーザーによる手動での宛先入力は禁止 
されます。 
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[データ/日時設定] 

Active Directory を使用する場合は、本機の日時とデータを設定します。 

本機と Active Directory のシステム時間が大きく違っていると、 Active 
Directory にログインできません。本機の日時を設定し、本機と Active 
Directory のシステム時間を合わせてください。 
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本機を使用するユーザーを制喝する 
( Windows ドメイン/ワータグループ） 

本機を使用するユーザーを NTLM 認証で制限するための設定を行います。 
Windows NT4.0 を使用している場合や、 Windows Server で Active 
Directory (NT 互換ドメイン環境）を利用する場合など、 NTLM で認証させ 
たい場合にこの設定を行います。使用できる機能をユーザー別に制限するこ 
ともできます。 

Windows Server 2008の Active Directory 機能 (NT 互換ドメイン環境）で構 
築された IPv6 環境でも、本機を使用するユーザーを NTLM 認証で制限でき 
ます。 


IPv6 環境で NTLM 認証を行う場合は、ダイレクトホスティングサービスを 
有効にする必要があります。 DNS サーバーを利用して名前解決を行う場合 
は、 DNS サーバーを用意し、本機の DNS に関する設定を行ってください。 


本機を使用するユーザーを制限する （ Windows ドメイン/ワークグループ) 
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以下のフローチヤートを参考にして設定してください。クリックすると設定 
の説明へジャンプします。 



[ TCP/IP 設定] 

TCP/IP のネットワーク環境で本機を使用するための設定を行います。 

■ Windows Server 2008の Active Directory 機能 (NT 互換ドメイン環境） 

で構築された IPv6 環境で NTLM 認証を行う場合は、 IPv6 の設定を行い 
ます。 IPv6 の設定について詳しくは、 「[IPv6 設定]」 （p.432) をごらん 
ください。 

■ IPv6 環境で NTLM 認証を行う場合は、ダイレクトホスティングサービス 
を有効にする必要があります。 DNS サーバーを利用して名前解決を行う 
場合は、 DNS サーバーを用意し、本機の DNS に関する設定を行ってく 
ださい。 
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[認証方式] 

PageScope Web Connection の管理者モードで、[セキユリテイ]—[認証] 
-[一般設定]を選択します。 


理者 


[ログアウト ' 




► ユーザーリスト 
部門リスト 
外部サーバーリスト 
► デフォルト《徒制限 
►パブリック ユーザーの登録 
►認 ii & プリント設定 
►•認 li デパイス設定 
► P 喊定 


ユーザー認 li / S ? 門認 II 

ユ-ザ-觀 I 
パプリッ浓可 

チケット保持期間 (Active Directoiy) 
部 P 飄 
部 P 麵方法 
n ーザ-願嘟門翻 E1 助 
ユーザ_カウンター割当て数 
離なしカント 


► ip アドレスフイルタリング 


»奉照許可設定 
►オート ログアウト 
:'管理者パスワード 


「外部サ-バーV 



項目 

説明 

事前確認 

[ユーザー認 
証] 

[外部サーバー]を選択します。 


[パブリツク許 
可] 

パブリックユーザーを許可するかどうか 
を選択します。 

[許可]を選択すると、パブリックユー 
ザーは、ログイン画面で[パブリック 
ユーザー]を選択してログインすること 
で、本機を使用できます。 

[許可する（ログインなし）]を選択する 
と、パブリックユーザーは、ログイン画 
面でログインすることなく、本機を使用 
できます。 

パブリツクユー 
ザーを許可する 
か 

[部門認証] 

部門認証を行う場合は、[オン]を選択し 
ます。[オン]を選択する場合は、認証方 
式を確定後、[部門認証方法]で部門を登 
録してください。 

部門認証するか 

[ユーザー認証 
/部門認証連 
動] 

ユーザー認証と部門認証を連動させて、 

ユ_ザ_を所属部門ごとに管理する場合 
は、[連動する]を選択します。 

ユーザー認証と 
部門認証を連動 
させるか 
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[外部 サーバー 設定] 

PageScope Web Connection の管理者モードで、[セキユリテイ]—[認証] 
-[外部サーバーリスト]-[編集]- [ NTLM ] を選択します。 


理者 


[ログアウト ' 





►ユーザー リスト 名称 

部門リスト j サ-パー植 gij 

デフ ォルト ドガノ名 

•►デフォルト掸笼制限 
►パブリック ユーザーの登録 
►認 ii &プリント設定 
►認IIデバイス設定 
►卩喊定 

► IPsec 

►IP アドレスフイルタリング 

► IEEE802.1X 
►春照許可設定 
►オート ログアウト 
■•管理者パスワード 


[NTLMvl v ] 


[適用[キヤン12ル I 


項目 

説明 

事前確認 

[名称] 

外部認証サーバーの名称を入力します 
(半角32文字以内）。 


[サーバー種 
別] 

[ NTLMvl ] または [ NTLMV 2] を選択し 
ます。 NTLMV 2 は Windows NT 4.0 
( SP 4) から適用されています。 


[デフオルトド 
メイン名] 

NTLM のデフオルトドメイン名を入力し 
ます（半角64文字以内）。 

デフオルトドメイン名は大文字で入力し 
てください。 

デフオルトドメ 
イン名 
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本機を使用するユーザーを制限する （ Windows ドメイン/ワークグループ) 

























[デフォルト機能制限設定] 

外部ザーバーで認証したユーザーの機能制限の初期値を設定します。 
詳しくは、「[デフォルト機能制限設定]」 （ p .187) をごらんください。 

[ WINS 設定] 

ルーター経由で NTLM 認証を行う場合は、 WINS サーバーの設定を行いま 
す。 

詳しくは、 「[ WINS 設定]」 （ p .46 ⑴をごらんください。 

[Direct Hosting 設定] 

IPv 6 環境で NTLM 認証を行う場合は、ダイレクトホステイングサービスを 
有効にします。 

詳しくは 、 「[Direct Hosting 設定]」 ( p .462) をごらんください。 


本機を使用するユーザーを制限する （ Windows ドメイン/ワークグループ) 
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本機を使用するユーザーを制限する (NDS 
over IPX / SPX ) 

本機を使用するユーザーを NDS over IPX / SPX 認証で制限するための設定を 
行います。 

NetWare 5.1 以降を使用して、 IPX / SPX 環境で NDS 認証させたい場合にこ 
の設定を行います。使用できる機能をユーザー別に制限することもできま 
す。 

以下のフローチヤートを参考にして設定してください。クリックすると設定 
の説明へジャンプします。 
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本機を使用するユーザーを制限する (NDS over IPX / SPX ) 


















[認証方式] 

PageScope Web Connection の管理者モードで、[セキユリテイ]—[認証] 
-[一般設定]を選択します。 


理者 


□ 7 7ウト 


•印刷可 涵 

梅 1 印刷可 




外部サーバースト チクット(¥持明 Pa 3 (ActiveDiiectoi^ 

► デフ：*ルト《能制限 部門1ご1正 

►パプリックユーザーの登録 部門1211方法 

►認 II & プリント設定 ユーザー認 II/S 們認11速助 

►認 II デバイス設定 ユ-ザ-: W ン5-割当て数 


► IP アト 1/スフィルタリング 



「外部サーバー H 

を可 


[600 g- 60 〇 ) 



「通動する v —| 

「500 |q-99g) 

制限义 


[ MM]I ク J ァ - I 


►春照許 SI 設定 
►•ォートログアウト 
»■官理者パスワード 


項目 

説明 

事前確認 

[ユーザー認 
証] 

[外部サーバー]を選択します。 


[パブリツク許 
可] 

パブリックユーザーを許可するかどうか 
を選択します。 

[許可]を選択すると、パブリックユー 
ザーは、ログイン画面で[パブリック 
ユーザー]を選択してログインすること 
で、本機を使用できます。 

[許可する（ログインなし）]を選択する 
と、パブリックユーザーは、ログイン画 
面でログインすることなく、本機を使用 
できます。 

パブリツクユー 
ザーを許可する 
か 

[部門認証] 

部門認証を行う場合は、[オン]を選択し 
ます。[オン]を選択する場合は、認証方 
式を確定後、[部門認証方法]で部門を登 
録してください。 

部門認証するか 

[ユーザー認証 
/部門認証連 
動] 

ユーザー認証と部門認証を連動させて、 

ユ_ザ_を所属部門ごとに管理する場合 
は、[連動する]を選択します。 

ユーザー認証と 
部門認証を連動 
させるか 


本機を使用するューザーを制限する (NDS over IPX / SPX ) 
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[外部 サーバー 設定] 

PageScope Web Connection の管理者モードで、[セキユリテイ]—[認証] 
-[外部ザーバーリスト]-[編集]- [ NDS ] を選択します。 


理者 


[ログアウト ' 


•印刷可 涵 

靠⑽1可 



外部サ'■バー (NDS) 


► 一般設定 番号 1 

► ユーザ—リスト 名籾‘ [ I 

部門リスト ブーバ-種別 NDS over IPX/SPX v 

デフォルトツリ- I 

► デフォルト雕制限 デフォルトコンテキスト 

••パプリツクユーザ ー CD 登録 - 

► 認 ii& プリ'ノト設定 I刪 1「ク」ァ - 1「キャ'-^ル I 

►•認IIデパイス設定 

► P 喊定 

► IPsec 

► IP アドレスフイルタリング 
KIEEE802.1X 

>- 参照許可設定 
►才-トログアウト 


>管理者パスワード 


項目 

説明 

事前確認 

[名称] 

外部認証サーバー名称を入力します（半 
角32文字以内）。 


[サーバー種 
別] 

[NDS over IPX / SPX ] を選択します。 


[デフオルトツ 
リ ー] 

デフオルト NDS ツリー名を入力します 
(半角63文字以内）。 


[デフオルトコ 
ンテキスト] 

デフオルト NDS コンテ キスト名を入力 
します（半角191文字以内）。 



[デフオルト機能制限設定] 

外部ザーバーで認証したユーザーの機能制限の初期値を設定します。 
詳しくは、「[デフオルト機能制限設定]」 （ p .187) ぺージをごらんくださし、。 
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本機を使用するユーザーを制限する (NDS over IPX / SPX ) 




























[NetWare 設定] 

PageScope Web Connection の管理者モードで、[ネットワーク]— 
[ NetWare 設定]— [ NetWare 設定]を選択します 0 


5^理 者 


I ログアウト 



Web サービス設定 


P Serve 1^5定 

カントサーパー名 

プ 1 J ントサーパ'-パスワード 


TNMWar* 設定 


► NetWare 設定 


► NetWare ステー女ス 


ネットワーク Fa^ 定 


カントキュ-取得間隔 
Bindeiy/NDS 
優先フ7ィルサーバー 
墦先 NDS コンテキスト名 
優先 NDS ツリー名 
NPrinter/RPrinter^ 定 
■ カン?-名 
S] プ J' ノター番号 


IPX/SPX 

1 補) r] 


EthemeCTU ~ム タイプ 

自動 

-1 

NetWare プリントモード 

赛劝 



BHCK-DBGF2B 


JB' (1-63535) 


[NDS 


BHC35-DB6F2B 


JC0-255^55Auto) 


TCP Socket^S 


r®M] [ク j ァ -1 


LLTO 設定 


項目 

説明 

事前確認 

[ IPX/SPX 設 
定] 

[有効]を選択します。 


[Ethernet フ 
レームタイプ] 

使用するフレームタイプを選択します。 

フレームタイプ 


本機を使用するューザーを制限する (NDS over IPX / SPX ) 
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本機を使用するユーザーを制限する (NDS 
over TCP / IP ) 

本機を使用するユーザーを NDS over TCP/IP 認証で制限するための設定を 
行います。 

NetWare 5.1 以降を使用して、 TCP/IP 環境で NDS 認証させたい場合にこの 
設定を行います。使用できる機能をユーザー別に制限することもできます。 
NDS over TCP/IP で認証する場合は、 [ TCP/IP 設定]で DNS サーバーを指 
定する必要があります。認証時には、ツリー名およびコンテキスト名を、指 
定した DNS サーバーに問い合わせることにより NDS 認証サーバーの IP ア 
ドレスを取得します。 

以下のフローチャートを参考にして設定してください。クリックすると設定 
の説明へジャンプします。 

NetWare の各バージョンには、最新のサービスパックを適用してく 
ださい。 



[ TCP/IP 設定] 

TCP/IP のネットワーク環境で本機を使用するための設定を行います。 

NDS over TCP/IP で認証する場合は、 DNS サーバーを指定する必要があり 
ます。 
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本機を使用するユーザーを制限する (NDS over TCP / IP ) 


















[認証方式] 

PageScope Web Connection の管理者モードで、[セキユリテイ]—[認証] 
-[一般設定]を選択します。 


理者 


[ログアウト 



_：!- ザー認 K/S? 門認 II 


►ユーザーリスト 

ユ-ザ-觀 I 

|外部 サーバー v 

► 部門リスト 


['許可 

外部サーバーリスト 

于クット保持 期間 (Active Directoiy) 

1600 \ii (1-600) 

► デフォルト搛徒制限 

部 P 飄 

1矿ン .叫 

►パブリック ユーザーの登録 

部 P 顆 *1 方法 

1アカウント 名と バスワード ： d 

►認 ii& プリント設定 

n ー ザ-願嘟門翻 E 1 助 

「遑助する 叫 

►•認 H デパイス設定 

ユ•■ザ_カウンター割当て数 

[soo |〇-999) 

► P 罐定 

離なしカント 

lw 限 rJl 


► n > アドレスフイルタ 1 j ンプ 




»参照許可設定 
►オート ログアウト 
:-管理者パスワード 


項目 

説明 

事前確認 

[ユーザー認 
証] 

[外部サーバー]を選択します。 


[パブリツク許 
可] 

パブリックユーザーを許可するかどうか 
を選択します。 

[許可]を選択すると、パブリックユー 
ザーは、ログイン画面で[パブリック 
ユーザー]を選択してログインすること 
で、本機を使用できます。 

[許可する（ログインなし）]を選択する 
と、パブリックユーザーは、ログイン画 
面でログインすることなく、本機を使用 
できます。 

パブリツクユー 
ザーを許可する 
か 

[部門認証] 

部門認証を行う場合は、[オン]を選択し 
ます。 

[オン]を選択する場合は、認証方式を確 
定後、[部門認証方法]で部門を登録して 
ください。 

部門認証するか 

[ユーザー認証 
/部門認証連 
動] 

ユーザー認証と部門認証を連動させて、 
ユーザーを所属部門ごとに管理する場合 
は、[連動する]を選択します。 

ユーザー認証と 
部門認証を連動 
させるか 


本機を使用するューザーを制限する (NDS over TCP / IP ) 
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[外部サーバー設定] 

PageScope Web Connection の管理者モードで、[セキユリテイ]—[認証] 
-[外部ザーバーリスト]-[編集]- [NDS] を選択します。 


— 理者 


•印刷可 屬 

你印刷可 



»—般設定 番号 

►ュ '■ザ'- 1 ジスト 名称 


►部門 リスト サ-パ 別 INDS over TCP/IP v| 

デフォルトッリ- I 

► デフ*ルト 《 n 制限 デフォルトコンテキスト 

•パブり ツクユーザ ー© 登 S - 

► 認 ii & プリント設定 1舰1[~^ノァ ~~~ i ル I 

►認 ii デバイス設定 

► p 職定 
^IPsec 

► IP アト 1/ スフ < ルタリング 

► IEEE802.1X 


►春照許 SI 設定 
•■ォートログアウト 
»■官理者パスワード 


項目 

説明 

事前確認 

[名称] 

外部認証サーバー名称を入力します（半 
角32文字以内）。 


[サーバー種 
別] 

[NDS over TCP/IP] を選択します。 


[デフオルトツ 
リ ー] 

デフオルト NDS ツリー名を入力します 
(半角63文字以内）。 


[デフオルトコ 
ンテキスト] 

デフオルト NDS コンテ キスト名を入力 
します（半角191文字以内）。 



[デフオルト機能制限設定] 

外部ザーバーで認証したユーザーの機能制限の初期値を設定します。 
詳しくは、「[デフオルト機能制限設定]」 （ P .187) をごらんくださし、。 
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本機を使用するユーザーを制限する (NDS over TCP / IP ) 



























本機を使用するユーザーを制限する (LDAP) 

本機を使用するユ_ザ_を LDAP 認証で制限するための設定を行います。 

LDAP サーバーで認証させたい場合にこの設定を行います。使用できる機能 

をユーザー別に制限することもできます。 

以下のフローチャートを参考にして設定してください。クリックすると設定 

の説明へジャンプします。 

1^ユーザー認証用と宛先検索用で同一の LDAP サーバーを使用する場 
合、[外部サーバー設定]で設定するユーザー認証用 LDAP サーバー 
の証明書検証の設定は、[ネットワーク]— [ LDAP 設定]— 

[ LDAP サーバー登録]で設定する宛先検索用 LDAP サーバーの証明 
書検証の設定によって決定します。宛先検索用の LDAP サーバーの 
設定および証明書検証の設定について詳しくは、 「[ LDAP サーバー登 
録]」 ( p .445) をごらんください。 



[ TCP/IP 設定] 

TCP / IP のネットワーク環境で本機を使用するための設定を行います。 


本機を使用するユーザーを制限する (LDAP) 
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[認証方式] 

PageScope Web Connection の管理者モードで、[セキユリテイ]—[認証] 
-[一般設定]を選択します。 


如理者 


□ 7 7 ウト 




部門 リスト 
外部 サーバー 1 ジスト 
► デフォルト «笼制限 
►パブリックユーザーの登録 
►認 II &プリント設定 
►認 II デバイス設定 
► P 喊定 


► IP アト 1/スフィルタリング 



ユーザー認 K / SP 門認 II 


ュ-ザ-認 II 

「外部サ- バー 

パプリッ偷可 

を可 

チクット保持娜 i 3 (Active Diiectoi ^ 

部 P 镏11 

1600 わ (1-600) 

1ォン 

部 P 览11方法 

r アカウント名とパスワード ^1 

ユーザー 認 II 琊門認11速助 

1暹動する ^ 

ユーザ—カウンタ ~fl 当て数 

1500 1(1-999) 

飄なしカント 

制限' 


m] 19 J7~ 


►春照許 si 設定 
►•ォートログアウト 
»■官理者パスワード 


項目 

説明 

事前確認 

[ユーザー認 
証] 

[外部サーバー]を選択します。 


[パブリツク許 
可] 

パブリックユーザーを許可するかどうか 
を選択します。 

[許可]を選択すると、パブリックユー 
ザーは、ログイン画面で[パブリック 
ユーザー]を選択してログインすること 
で、本機を使用できます。 

[許可する（ログインなし）]を選択する 
と、パブリックユーザーは、ログイン画 
面でログインすることなく、本機を使用 
できます。 

パブリツクユー 
ザーを許可する 
か 

[部門認証] 

部門認証を行う場合は、[オン]を選択し 
ます。 

[オン]を選択する場合は、認証方式を確 
定後、[部門認証方法]で部門を登録して 
ください。 

部門認証するか 

[ユーザー認証 
/部門認証連 
動] 

ユーザー認証と部門認証を連動させる場 
合は、[連動する]を選択します。 

ユーザー 認証と 
部門認証を連動 
させるか 
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本機を使用するユーザーを制限する ( LDAP ) 

























[外部 サーバー 設定] 

PageScope Web Connection の管理者モードで、[セキユリテイ]—[認証] 
-[外部ザーバーリスト]-[編集]- [ LDAP] を選択します。 


理者 


[ログアウト 



►ユーザー リスト 

名称 

1 1 

部門リスト 

サーパー棚 

LDAP 

| サーバ-アト!/ス 

►デフォルト搛徒制限 

ボート番号 

1389 K1- 6553 5) 

►パブリックユーザーの登録 

SSL 

1636 ]〇-63535) 

►認 ii& プリント設定 

ボ-卜番号 (SSL) 

»認 ii デバイス設定 

サ ー5^? -ス 

| | 

► P 罐定 



► IPsec 



► IP アドレスフイルタリング 



KIEEE802.1X 



>- 参照許可設定 


|通用||ク■ノア-||キャンせル 


►オート ログアウト 
，管理者パスワード 


項目 

説明 

事前確認 

[名称] 

外部認証サーバー名称を入力します（半 
角32文字以内）。 


[サーバーアド 
レス] 

LDAP サーバーアドレスを設定します。 
書式： *.*.*.* (* の入力範囲： 0-255) 

DNS サーバーを指定している場合は、ホ 
スト名で指定できます。 

IPv6 を使用する場合は、 IPv6 アドレスで 
指定できます。 

サーバーのアド 
レス 

[ポート番号] 

ポート番号を入力します。 

初期値： 389 


[サーチべ一 

ス] 

LDAP サーバーに配置されているディレ 
クトリ構造の中の検索起点を入力します 
(半角255文字以内）。 

入力した起点から下のサブディレクトリ 
も含めて検索します。 


[タイムアウ 
卜] 

LDAP 検索のタイムアウト時間を入力し 
ます。 



本機を使用するユーザーを制限する (LDAP) 
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項目 

説明 

事前確認 

[認証方法] 

LDAP サーバーへログインするときの認 
証方式を選択します。 

認証方式は使用する LDAP サーバ_で採 
用しているものに合わせてください。 

サーバーの認証 
方式 

[検索属性] 

ユーザーアカウントの検索で使用する属 
性値を入力します（半角64文字以内、 
記号は-のみ使用可能）。 



[デフオルト機能制限設定] 

外部ザーバーで認証したユーザーの機能制限の初期値を設定します。 
詳しくは、「[デフォルト機能制限設定]」 （p.187) をごらんくださし、 
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本機を使用するユーザーを制限する ( LDAP ) 




[LDAP over SSL] 


外部サーバー設定 

PageScope Web Connection の管理者モードで、[セキュリティ]—[認証] 
—[外部サーバーリスト]—[編集]— [ LDAP ] を選択します。 


項目 

説明 

事前確認 

[ SSL ] 

本機と LDAP サーバー間の通信を SSL で 
暗号化する場合は、[有効]を選択しま 
す。 

サーバーは SSL 
に対応するか 

[ポート番号 
( SSL )] 

SSL 通信で使用するポート番号を入力し 
ます。 

サーバーのポー 
卜番号 


LDAP サーバー設定 

PageScope Web Connection の管理者モードで、[セキュリティ ]— [PKI 
設定]- [ Protocol 設定]— [ LDAP ] -[編集]を選択します。 


項目 

説明 

事前確認 

[有効期間] 

サーバー証明書が有効期間内であること 
を確認するかどうか選択します。 


[ CN ] 

サーバー証明書の CN がサーバーのアド 
レスと一致しているかを確認するかどう 
か選択します。 


[チェーン] 

サーバー証明書のチヱーン（証明のパス） 
に問題ないことを確認するかどうか選択 
します。 

チェーンの確認は、本機で管理している 
外部証明書を參照して行います。詳しく 
は、「外部証明書」をごらんください。 


[鍵使用方法] 

サーバー証明書が、発行者の承認した使 
用用途に沿って使用されていることを確 
認するかどうか選択します。 


[ CRL 期限確 
認] 

サーバー証明書が失効していないことを 
確認するために CRL(Certificate 
Revocation List ) を使用するかどうか選択 
します。 


[〇 CSP 期限確 
認] 

サーバー証明書が失効していないことを 
確認するために OCSP サービスを使用す 
るかどうか選択します。 



本機を使用するユーザーを制限する ( LDAP ) 
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証明書検証設定 

PageScope Web Connection の管理者モードで、[セキュリティ ]— [PKI 
設定 ]— [Validate Certificate ] を選択します。 


理者 


•印刷可 
❼印刷可 




II 


►篇 a 

穿 認 H & プリント設定 
►認 II デパイス設定 



II 明軎核 ii 設定 

II 明軎検言 I 
4?イムアウト 


►デバイス ti 明者 
► SSL/TLS 設定 
► プロトコル設定 
外部 II 明者 



► IPsec 


OCSPtf —ビス 
URL 

プロキシー設定 
プロキシ_サ_パ—アドレス 
ブロキシ-サ'■パ- CD ポート番号 
ユーサ.一聯名 


► IP アドレスフイルタ 1 リング パスワ'-ド 

► IEEE 802.1 X 


►春照許可設定 プロキシーを使用しないドメ心 

►オート ログアウト 
官理者パスワード 


\^1th Hi 

[lO _ ]» (5-300) 

[sssa 


[p.o.0.0 

[8080 lci-ft ； 33a 


□パ スワードの変更 


flM]l ク J ァ - I 


項目 

説明 

事前確認 

[証明書検証] 

サーバー証明書を検証する場合は、[有 
効]を選択します。 


[タイムアウ 
卜] 

失効確認のタイムアウト時間を入力しま 
す。 

失効確認するか 

[ OCSP サービ 
ス] 

〇 CSP サービスを使用する場合は、[有 
効]を選択します。 


[ URL ] 

OCSP サービスの URL を入力します 
(半角511文字以内）。 

空欄の場合は、証明書に埋め込まれた 
OCSP サービスの URL にアクセスしま 
す。証明書に OCSP サービスの URL が 
埋め込まれていない場合は、エラーにな 
ります。 
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項目 

説明 

事前確認 

[プロキシー 
サーバーアド 
レス] 

失効確認を行うときにプロキシサーバー 
を経由させる場合は、プロキシサーバー 
のアドレスを入力します。 

書式： *.*.*.* (* の入力範囲： 0-255) 

DNS サーバーを指定している場合は、ホ 
スト名で指定できます。 

IPv 6 を使用する場合は、 IPv 6 アドレスで 
指定できます。 

サーバーのアド 
レス 

[プロキシー 
サーバーの 
ポート番号] 

プロキシサーバーのポ_卜番号を入力し 
ます。 

サーバーのポー 
卜番号 

[ユーザー認証 
名] 

プロキシサーバーへログインするための 
ユーザー名を入力します（半角63文字 
以内）。 


[パスワード] 

パスワードを変更する場合はチェック 
ボックスにチェックを入れます。 


[パスワード] 

プロキシサーバーへログインするための 
パスワードを入力します（半角63文字 
以内）。 


[プロキシーを 
使用しないド 
メイン] 

失効確認を行うときに、ご使用の環境に 
応じて、プロキシサーバーを使用しない 
アドレスを指定できます。 

DNS サーバーを指定している場合は、ホ 
スト名で指定できます。 

IPv 6 を使用する場合は、 IPv 6 アドレスで 
指定できます。 
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本機を使用するユーザーを制限する ( LDAP ) 
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ネットワーク接続 


概念図 


本機を TCP/IP ネットワークに接 
続するには、内部ネットワーク 
アドレスを本機に設定しておく 
必要があります。 

k 多くの場合、他で使用さ 
れていない IP アドレスの 
みを入力します。ただし、 
ネットワ_ク環境によつ 
ては、サブネットマスク 
/ゲートウェイ（ル_ 
ター）アドレスも入力す 
る必要があります。 
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接続方法 


イーサネット接続の場合 

標準イーサネットインターフェースは RJ 45 コネクタです。 

本機をイーサネットネットワークに接続するときは、本機の IP (Internet 
Protocol ) アドレスの設定方法によって、操作手順が異なります。本機のエ 
場出荷時には、 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが設定され 
ています。 

■ IP アドレス： TCP/IP ネットワーク上で各デバイスを識別する固有の値 

■ サブネットマスク： IP アドレスが属するサブネットを判断するために使 
用されるフィルタ 

■ ゲートウェイ：サブネットを越えて通信する場合に最初に経由する、 

ネットワーク上のノード（機器） 

ネットワーク上にある各コンピューターと本機の IP アドレスは固有のアド 
レスでなければならないため、通常プリンターの初期設定のアドレスを変更 
して、そのネットワークや周りのネットワーク上にある他の機器の IP アド 
レスとコンフリクト（競合）しないようにする必要があります。2種類の方 
法のいずれかでその変更を行うことができます。それぞれの方法について、 
以下に詳しく説明します。 

■ DHCP を使用する場合 

■ アドレスを手動設定する場合 


DHCP を使用する場合 

お使いのネツトワークで DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) を 
使用している場合は、本機の電源をオンにすると、 DHCP サーバによって 
本機の IP アドレスが自動的に割り当てられます。 （DHCP の説明について 
は、「ネットワーク印刷」 （ p .214) を參照してください。） 

1^5" 本機の IP アドレスが自動的に設定されない場合は、本機の設定で 
DHCP が使用可能になっているかを確認してください。（[設定メ 
ニュー ]— [管理者設定]—[イーサネット]— [ TCP / IP ] — 
[ DHCP ] で [ ON ] を選択してください。） 

1本機をネットワークに接続します。 

イーサネットケーブルのコネクタ （ RJ 45) を、本機のイーサネットイン 
夕ーフエースポートに差し込んで、本機をネットワークに接続します。 

2コンピューターと本機の電源をオンにします。 
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3 本機のメッセージ画面に[印刷可]と表示されたら、設定リストページ 
を印刷し、 ip アドレスが設定されているかを確認します。 

設定リストページを印刷する場合は、[設定メニュー]—[ユーザー設 
定]—[プリンター設定]—[レポート出力]—[統計ページ]を選択 
してください。 

4 プリンタードライバーをインストールします。 

_ DHCP サーバーに接続できない場合、169.254 .0.0 から 

169.254 .255.255 の範囲で、 IP アドレスが自動的に設定されます。 


アドレスを手動設定する場合 

以下の方法で、本機の IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを手 
動で設定変更することができます。（詳しくは、第4章“イーサネット設定メ 
ニューについて”を ごらんください。） 

^手動で IP アドレスを設定する場合は、[設定 メニュー ]— [管理者設 
定]-[イーサネット]- [ TCP / IP ] — [ DHCP ]、[ BOOTP ]、 
[ ARP / PING ] で [ OFF ] を選択してください。 

また、 IP アドレスを変更した場合は、あらたにポートを追加するか、 
プリンタ_ドライバ_を再インストールしてください。 


ご注意 


本機の ip アドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連絡して 
ください。 
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1 本機をネットワークに接続します。 

イーサネットケーブルのコネクタ （ RJ 45) を、本機のイーサネットイン 
夕ーフェ _ スポートに差し込んで、本機をネットワークに接続します。 

2コンピューターと本機の電源をオンにします。 

3 本機のメッセージ画面に[印刷可]と表示されたら、 ip アドレスの設定 
を行います。 

■ ip アドレスを指定する場合は、[設定メニュー]—[管理者設定]— 
[イ _ サネット]— [ TCP / IP ] — [ IP アドレス]を選択して〈ださ 
い0 

■ 設定を変更したら[〇 K ] を押してください。 

4 サブネットマスクとゲートウェイを設定しない場合は、手順5にすすん 
でください。 

サブネットマスクを設定せずにゲートウェイを設定する場合は、手順4 
にすすんでください。 

サブネットマスクを設定する場合は、以下の操作を行います。 

■ サブネットマスクを設定する場合は、[設定メニュー]—[管理者設 
定]—[イーサネット]— [ TCP / IP ] —[サブネットマスク]を選 
択します。 

■ 設定を変更したら [0 K ] を押してください。 

5 ゲートウェイを設定しない場合は、手順6にすすんでください。 

ゲートウェイを設定する場合は、以下の操作を行います。 

■ ゲートウェイアドレスを設定する場合は、[設定 メニュー ]— [管理 
者設定]-[イーサネット]- [ TCP / IP ]- [ゲートウェイ]を選 
択します。 

■ 設定を変更したら [0 K ] を押してください。 

6設定変更を保存し、本機を印刷可能な状態に戻します。 

/本機のメッセージ画面に[印刷可]と表示されたら、設定リストページ 
を印刷し、 ip アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが正しく設定 
されているかを確認します。 

設定リストページを印刷する場合は、[設定メニュー]—[ユーザー設 
定]—[プリンター設定]—[レポート出力]—[統計ページ]を選択 
します。 

8プリンタードライバーとユーテイリテイをインストールします。 
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ネットワーク印刷 

ここでは、ネットワーク印刷に関する用語を説明します。 

■ AppleTalk 

■ Bonjour 

■ B 〇〇 TP 

■ DDNS 

■ DHCP 

■ FTP 

■ HTTP 

■ IEEE 802.1 X 

■ IPP 

■ IPsec 

■ IPv 6 

■ IPX/SPX 

■ LLMNR 

■ LLTD 

■ LPD/LPR 

■ SLP 

■ SMTP 

■ SNMP 

■ Port 9100 

■ WSD プリント 

本章では、これらのネットワーク印刷に関する用語と、 IPP 印刷の方法につ 
いて説明します。 

AppleTalk 

AppleTalk は、 Apple 社の Macintosh で使用されている通信プロトコル群の 
総称です。 

Bonjour 

Bonjour は、ネットワーク上に接続しているデバイスを自動的に検出し、設 
定を行う、 Macintosh のネットワーク技術です。以前は Rendezvous と呼ば 
れていましたが、 Mac OS X v 10.4 から Bonjour と名称変更されました。 
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BOOTP 


BOOTP (Bootstrap Protocol ) は、ディスクレスクライアントが、自己の IP 
アドレス、ネットワーク上の BOOTP サーバーの IP アドレス、 

起動するためにメモリに口ードするファイルを取得できるようにするイン 
夕ーネットプロトコルです。 BOOTP により、クライアントは、ハードディ 
スクドライブやフロッピーディスクドライブがなくても起動できるようにな 
ります。 


DDNS (Dynamic DNS) 

DDNS (Dynamic Domain Name System ) は、動的に割り当てられる IP ア 
ドレスを、自動的に固定ドメインに割り当てる技術です。 

近年、常時接続環境が整ってきたことにより、自宅のパソコンをインター 
ネットに Web サーバーとして公開しようとするユーザーが増えてきまし 
た。ただ、インターネットサービスプロバイダーから提供される旧アドレ 
スは、接続のたびに変更される場合が多く、インターネットに公開するには 
不便でした。 

DDNS サービスを利用することにより、常に固定のホスト名で自宅サー 
バーにアクセスすることが可能になります。 

DHCP 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol ) は、動的 IP アドレスをネッ 
トワーク上のデバイスに割り当てるプロトコルです。動的 IP アドレスを使 
用するため、デバイスはネットワークに接続するたびに異なる IP アドレス 
を取得することもあります。システムによっては、デバイスがネットワーク 
に接続され続けていても IP アドレスが途中で変わることもあります。また、 
DHCP は固定 IP アドレスと動的 IP アドレスの両方が存在する環境にも対応 
しています。動的アドレスを使用すると、ソフトウェアが IP アドレスの情 
報を把握するため、ネットワーク管理者が IP アドレスの管理を行うよりも、 
ネットワーク管理が簡単になります。例えば、固有の IP アドレスを手動で 
割り当てる手間をかけずに、新しいデバイスをネットワークに追加すること 
ができます。 

FTP 

FTP (Rle Transfer Protocol ) は、インターネットやイントラネットなどの 
TCP / IP ネットワークでファイルを転送するときに使われるプロトコルです。 


HTTP 


HTTP (HyperText Transfer Protocol ) は、ワールドワイドウエブ （ WWW ) 

で使用されている基礎となるプロトコルです。 HTTP では、メッセージの書 
式、送信方法や、各種コマンドに対する Web サーバーとブラウザーの動作 
が規定されています。例えば、ブラウザーで URL を入力すると、実際には、 
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要求した Web ページの取得と送信を指示する HTTP コマン ドがその Web 
サーバーに送られます。 


IEEE802.1X 

LAN でのユーザー認証の方式を定めたプロトコルで、無線だけでなく有線 
で利用することもできます。 RADIUS サーバ_ (認証サーバ_ ) により認 
証を行い、認証に成功したユーザーは通信を行うことができます。認証に失 
敗したユ _ ザ_との通信は行われません。 


IPP 

IPP (Internet Printing Protocol ) は、インターネット経由での印刷を行うプ 
口トコルです。 IPP により、ユーザーは、プリンターの機能の確認、プリン 
夕一へ•のプリントジョブの送信、プリンターやプリントジョブの状況確認、 
送信済みのプリントジョブのキャンセルが可能です。 

IPP の使用方法についての詳しくは 、 「IPP (Internet Printing Protocol ) 印 
刷」 （ p .219) をごらんください。 


IPsec 

TCP / IP で使用されているセキュリティー技術です。送信するパケットの暗 
号化や認証に関するプロトコルを決めることによって、セキュリティーを強 
化したサービス提供が可能となります。 


IPv6 

IPv 6 (Internet Protocol version 6) は、インターネットを使用する機器の増 
加に伴い、現在使用されている IPv 4 に代わるものとして準備が進められて 
きたプロトコルです。 IP アドレスが128ビット化され、セキュリティー機 
能が追加されています。 

IPX/SPX 

IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange ) 

は、 Novel 社により開発されたネットワークプロトコルです。 TCP / IP が普 
及する以前の一般的な LAN プロトコルで、主に NetWare 環境で使用されて 
いました。 


LLMNR 

LLMNR ( Link-Local Multicast Name Resolution ) は、近隣のコンピュータの 
名前解決を実行するためのプロトコルです。リクエストおよび応答メッセー 
ジの単純な交換を使用して、 DNS サーバーまたは DNS クライアントの構成 
を必要とせずに近隣のコンピューターの名前解決を実行できます。 
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LLTD 


LLTD (Link Layer Topology Discovery ) は、ネットワーク上に存在する機器 
がどのようにつながっているかを調べるための技術です。この技術を搭載し 
たネットワーク機器は、ネットワーク上の Windows Vista/Server 2008/7か 
ら存在を認識され 、 Windows Vista /7 のネットワークマップ上にアイコンと 
して表不されます。 

LPD/LPR 

LPD/LPR (Line Printer Daemon/Line Printer Remote ) は、 TCP/IP 上で動作 
する、プラットフォームに依存しない印刷プロトコルです。もともと BSD 
UNIX 用に開発されましたが、一般のコンピューターでも使用されるように 
なリ、今では標準的な印刷プロトコルとなっています。 

SLP 

従来は、ネットワーク上のサービスの場所を確認するためには、利用したい 
サービスを提供しているコンピューターのホスト名やネットワークアドレス 
をユーザーが入力する必要がありました。そのために多くの管理上の問題が 
発生しました。 

ところが、 SLP を使用して、いくつかのネットワークサービスを自動化す 
ることにより、プリンターなどのネットワークリソースを簡単に確認、利用 
できるようになりました。 


SLP のユーザーはネットヮークのホスト名を把握しておく必要がなくなり、 
代わりに、利用したいサービスの内容のみを知っておくだけでよくなりまし 
た。さらに、 SLP は利用したいサービスの URL を返すこともできます。 


ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャスト 

SLP はユニキャストとマルチキャストに対応したプロトコルです。つまり、 
メッセージは一度に1エージェントに送信されるか（ユニキャスト）、受信 
可能な全エージェントに同時に送信されます（マルチキャスト）。ただし、 
マルチキャストはブロードキャストとは異なります。理論上は、ブロード 
キャストメッセージはネットワーク上のすべてのノード（機器）に届きま 
す。マルチキャストメッセージはマルチキャストグループに入っているノー 
ド（機器）にしか届かないという点で、ブロードキャストとは異なります。 
ネットワーク上のルータはほとんどブロードキャストデータを通過させませ 
ん。つまり、サブネット上から発信されたブロードキャストはルーティング 
されないか、またはそのルータに接続された他のどのサブネットにも転送さ 
れません（ルータ側から見ると、1つのサブネットは、ルータのポートに接 
続されたすベてのコンピューターになります）。 

これに対し、マルチキャストはルータによって転送されます。あるグループ 
から発信されたマルチキャストのデーターは、そのグループ用のマルチキャ 
ストデーターを受信可能なコンピューターが1台以上あるサブネットすべ 
てに、ルータから転送されます。 
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SMTP 


SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) は、電子メールをやりとりするため 
のプロトコルです。 

もともとはサーバ同士でメールをやり取りするために使われていましたが、 
現在は電子メールクライアントソフトウヱアが、 POP を使用してサーバー 
にメールを送信するためにも利用されています。 

SNMP 


SNMP (Simple Network Management Protocol ) は' 複雑なネットワークを 
管理するプロトコルの集合です。 SNMP は、ネットワークのいろいろな場 
所にメッセージを送信して動作します。 SNMP 対応のデバイス（エージェ 
ントと呼ばれます）は、そのデバイスに関するデータを M 旧 (Management 
Information Bases ) に記録し、そのデータを SNMP リクエスタに返します。 


Port 9100 

ネツトワーク経由で印刷をする場合、 TCP/IP の port 番号9100を利用して 
raw データを送信することができます。 


WSD プリント 

Windows Vista から搭載された Web サービス機能を使用した印刷方法です。 
Windows Vista /7 /Server 2008では、 Web ザービス機能により、ネットワー 
ク接続されたプリ ンターを自動的に検出して WSD プリンターとしてインス 
トールします。印刷時に WSD プリンターを指定することで、通信に HTTP 
を使用して印刷できます。 
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IPP (Internet Printing Protocol ) 印刷 

プリンタードライバーのインストールを行うには、コンピューター 
の管理者権限が必要です。 

Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 を使用時に[ユーザー 
アカウント制御]に関する画面が表示されるときは、[続行]をク 
リックします。 

ipp 印刷をするときは、ネットワーク設定が必要です。詳しくは「接 
続方法」 （ P.211) と 「 IPP 」 (p.216) をごらんください。 


Windows Server 2008 /Windows Server 2008 R2 をお使いの 
場合 

Windows Server 2008/ Windows Server 2008 R 2 をお使いの場合、プリン 
タードライバーのインストールを行う前に OS 側で設定を行う必要がありま 
す。 

1[スタート]をクリックします。 

2 [管理ツール]から[サーバーマネージャ]を選択します。 

k ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら、[続行]または 
[はい]をクリックします。 

3 サーバーマネージャー画面の[機能の概要]から、[機能の追加]を選 
択します。 

4 [インターネット印刷クライアント]にチェックして機能をインストー 
ルします。 

5 コンピューターを再起動します。 


インストーラからの ipp ポートの追加 

1 Drivers CD-ROM を CD / DVD-ROM ドライブに入れます。 

インストー ラーが 起動します。 

Windows Vista /7 /Server 2008 /Server 2008 R 2 をご使用の場合は、 
CD-ROM 挿入時に自動再生ダイアログが表示されるので、 
[ AutoRun.exe の実行]をクリックしてください。 

Ik インストーラーが自動的に起動しない場合は、 CD-ROM 内の 
[ AutoRun . exe ] アイコンをダブルクリックしてください。 

乙 [プリンター/ファクス]をクリックします。 

3 [同意します]をクリックします。 

4 [次へ]をクリックします。 
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5 [プリンターのインストール]を選択して[次へ]をクリックします。 

6プリンターが検出され、デバイスリストに表示されます。デバイスリス 
卜から本機を選択してください。 



Installer -インスト ー ルするブリン5—/椹合银の選択/措定 

^ンタ-/複合機の選択 7^ 定 ^ 


©以下の 検出？れたリストか^ンスト-ルす5ブ U ンタ -/ 找合棵を通択します。① 


デバイス名 

アド!/ス / ポ-卜 

状態 

0 KONKA MINOLTA bizhub 035 

192.168 .12 

インストル済み 

LiiL - j；i 1 _ ,>i 


匚 全てク JK6) 


v] |槪条件職 (§) I 丨 リスト更_ 


〇 上記以外のカン合棚を指定します。 (1P アドレス、共有名など' XS 


^ l -7( H ) I 


戻 5( E ) || 次へ⑻ 




■ [検索条件設定]:[検索条件設定]をクリックして、他のネットワーク 
でプリンターを検索します。 


■ [リスト更新]:[リスト更新]をクリックすると、検索されたプリン 
ターの情報が最新のものに更新されます。 

/印刷方法のプルダウンリストから[インターネット印刷]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 



Installer -インストールす5ブリン5づ複合税の遘 1 R / 指定 [ 


「 J ンタ -/ 複合機の選択/ 


©以下の検出されたリストかシ f ンストール抑カメ!-/? S 合棟折します。 (D 


デバイス名 

0 KONICA MINOLTA bi2hub C35 


http://192.168.12/ipp 


状態 

未インスト'-ル 


I ~ 全てク歸~ I IjiWPiA ' iilffil — メ1 槪条件腕®」 [_ _J スト EIWU ) J 

〇上記以外®カン合裡 S 指定します。 (1 P アド以、共有名％ど XIO 


〜I■プ (hO ] 


[ 戻 S ( E ) ]Q Aa ( n ) つ匚 キ ) 
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8 インストールする内容を確認し、[インストール]をクリックします。 


KONICA MINOLTA Printer Installer -インス!'ール内容の確認 

• l インスト-ル内容の 確認 〆 


以下®内容でインストル 0* す。 


項目 

_ 

カン ii- パス 

彳ンスト—ルするドラ"0卜の1■語 
インスト-ルす 5ID ポ-ネント 

http://l92.1M.12/ipp 

Japanese 

KONICA MINOLTA bizhub C35 PS 

KONKA MINOLTA bizhub C35 PCL6 


II ……………. .1 


I 戻 5( E )] [インストつ W !3 I [ 和ン tMQ ) | 


9 [完了]をクリックします。 



Printer Installer -インストールの完了 


インストールの完了 




インスト^ IWJ 正*ぼ了 
通常使う ブリン $-( D 雕 ( D ) 


[KONICA MINOLTA bizhub C35 PSCO 


iiSO さブ 1 J ント 

KONICA MINOLTA bijhub C35 


35 PCL6 (http：/7 192.1681 2/ipp), 


「ヵント名の奴 ( tj)l 

| カンタ-ブ□パテ 

I _疏(〇) | 

L テストべ-ジ印 ffl(D J 



これでプリンタードライバーのインストールは完了です。 


[プリンタの追加]ウイザードからの IPP ポートの追加 
(Server 2003/Windows XP/ 2000の場合） 

■ Server 2003 /Windows XP の場合：[スタート]をクリックして、[プリン 
夕と FAX ] を選択します。次に[プリンターの追加]をクリックしま 
す。 

■ Windows 2000の場合：[スタート]をクリックして、[設定]から[プ 
リンタ]を選択します。次に、[プリンタのインストール]をクリック 
します。 
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12 番目に表示される画面で[ネットワークプリンタ]を選択して、[次 
へ]をクリックします。 

Windows Server 2003 /XP Windows 2000 


棚抑カン麵 as * 定 uxmv 
0^( Kt / ei -9(； aa ? nro 5 D - toi . カン h > 

®t5ES 351 ：憩 ■SEES 碰通 




s 總織鑑贈面 

r □'•カルプリ;/$幻 


乙 次に表示される画面で、 [URL] に以下のいずれかの形式でプリンター 
のネットワークパス名を入力し、[次へ]をクリックします。 

■ http://IP アドレス /ipp 

■ http://IP アドレス ： 80/ipp 

■ http://IP アドレス： 631/ipp 

Windows Server 2003 /XP Windows 2000 




ブリン MM ** 

ど® iacw ン搬索しますか？ 


カン站脱) fi ' yw ' jaso 、 ネ；》トワしてく 
加オブシ亡賊舰し TXml 。 



r カン { k & SA 力す故へ]«リ》5してブリンす® 


インネットまたはイントラネ9卜上 < d ブ y ン $(；： 格®します©) 
URL： fitlp/A 92.1 68.1 .19tt80/ipp 


システムがプリンターに接続できない場合、以下のメ ッ セージが表示さ 

れます。 

■ Windows Server 2003 /XP :「プリンタへ接続できませんでした。入力 
されたプリンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタが 
サーバーに接続されていません。詳細な情報を参照するには、[ヘル 
プ]をクリックしてください。」というメッセージが表示されます。 

■ Windows 2000 :「プリンタへ接続できませんでした。入力されたプ 
リンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタがサーバーに 
接続されていません。詳細な情報については[ヘルプ]をクリック 
してください。」というメッセージが表示されます 
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3 Windows Server 2003/ XP の場合：手順 4 にすすんでください。 

Windows 2000の場合：手順2 で 有効なパス名を入力すると 、 「KONICA 
MINOLTA bizhub C 35 プリ ンタが接続され ている サーパーに正しい プリ 
ンタドライバがインストールされ ていません。 口ーカルコンピュータに 
ドライバをインストールする場合は [ OK ] を クリックして ください。」 
というメッセージが表示され ます。 これは プリ ンタードライバーがまだ 
インストールされ ていないためです。 [ OK ] を クリックします。 

4 [ディスク使用]を選択します。 



5 [参照]を選択します。 



6 CD - ROM の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く] 
をクリックします。 
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[ OK ] をクリックします。 



8 [ OK ] をクリックします。 



9 本機をデフオルトで使用するかどうかを選択して、[次に]をクリック 
します。 
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10 


[完了]をクリックします。 



[ <戻る(昼）|[ ■完了 3 


[プリンタの追加]ウィザードからの IPP ポートの追加 
(Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 の場合） 

1[スタート]メニユーから[コントロールパネル]—[プリンタ]をク 
リックします。 

Windows Vista/Server 2008の場合/ [デバイスとプリンターの表 
示]を選択すると[ハードウエアとサウンド]が表示されます。 

2 [プリンタの追加]をクリックします。 

〇「ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します」を 
クリックします。 



、 ) プリンタの追加 


□一カ ル プリンタまたはネ •ット ワークプリンタの逞択 
+ 口ーカルプリンタを追加します a) 

USB プリンタがなし頌合のみこのオプシヨンを使用して く ださい. （USB プリンタはブラクイ 
ンされたとさに自動的にインストールされます， ） 


♦ ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します(巡） 

コンピュータがネットワーク(こ^されているか、または Bluetooth プリンタかワイヤレスプ 
リンタがオンになつていることを職してください • 


次へ (N ) _I 抑ン t/ レI 
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4 「探しているプリンタはこの一覧にはありません」をクリックします。 



-> 探しているプリンタはこの一買にはありません(技） 


「次へ ( N) | [ キ17ン&レ| 


5 次に表示される画面で、[共有プリンタを名前で選択する]に以下のい 
ずれかの形式で本機のネットワークパス名を入力し、[次へ]をクリッ 
クします。 

■ http://IP アドレス /ipp 

■ http://IP アドレス ：80 /ipp 

■ http://IP アドレス： 631 /ipp 

< m プリンタの追加 

プリンタ名または TCP/IP アドレスでプリンタを検索 

© カン拽参照す_ 

〇 共有ブリン$を名前で逞択す s ( s ) 

httpy/192.168.12/ipp [ 麵印” | 

例:辟]ンピユ — カンタ名または http：//computername/printers/pr interna me/printer 

© TCP/IP P ドレス软はホスト名を使ってカン饨追加す 5 (D 


[ 次 ，） ] I キャレ I 


プリンターへ接続できなかった場合、以下のメッセージが表示さ 
れます。 


■ 「プリンタへ接続できませんでした。名前が正しく入力されていて、 
プリンタがネットワークに接続されていることを確認してくださ 
い。」 
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6 [ディスク使用]をクリックします。 



/ [参照]をクリックします。 



8 CD - ROM 内の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く] 
をクリックします。 

9 [ OK ] をクリックします。 
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10 [ OK ] をクリックします。 


プリンタの追加ウイザード 


ブリン⑽製适元とモデルを逞択してください。ブリン如:インストールディスクが付届している 
埔合は、[ディスク使用]をクリックしてください。ブリンタが一覧にない埸合は、ブリンタのマニ： L 
アルを参照して互換性のあるブリン效逞折してください。 


ブリンタ 


KONICA MINOLTA bizhub C35 PCL6 

| 





11 [次へ]をクリックします。 

國 

^ W プリンタの追加 

プリンタ名を入力して ください 

ブリン5名 (E): KONICA MINOLTA bchub C36(DB:6F：2B) - http:// 192.16812 I 

岽祀プリ:パ iri 技 f.S ⑽ 

C® カン«こ KONICA MINOLTA bizhub C35 PCL6 ドテ^ンスト-れ*した0 


次 ] | キャ>^レ1 


12 [完了]をクリックします。 




^ プリンタの追加 

KONICA MINOLTA bizhub C 35( DB :6 F :2 B ) - http ：// 192.168 .1.2 が 正しく 追加されました 

ン鄉正しく肋 fl 
制して傲い。 

テストべ'-ジ卿剧(£) I 


I 完了 CD 1 I — キャレ 
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Web サービスプリント 

Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 では、ネツトワーク上にある 
Web サービスプリント対応のプリンターを検索してインストールできます。 

1^5プリンタードライバーのインストールを行うには、コンピューター 
の管理者権限が必要です。 

[^5 プリンタードライバーのインストールを行う前に、すべてのアプリ 
ケーシヨンを終了させてください。 

Windows Vista/7/Server2008/Server 2008 R2 では、[ユーザーアカウ 
ント制御]に関する画面が表示されるときは、[続行]または[は 
し、]をクリックします。 

1^" 詳しくは「接続方法」 （p.211)、「WSD プリント」 (p.218) をごらん 
ください。 


Windows Server 2008 /Windows Server 2008 R2 をお使いの 
場合 

Windows Server 2008を使用する場合、プリンタードライバーをインストー 
ルする前に OS 側で設定を行う必要があります。 

1[スタート]をクリックします。 

2 [管理ツール]から、[サーバーマネージャ]を選択します。 

k [ユーザーアカウント制御]が表示されるときは、[続行]または 
[はい]をクリックします。 

3 [サーバーマネージャ]画面の[機能の概要]から、[機能の追加]を選 
択します。 

4 [印刷サービスツール] または [印刷とドキュメントサービスツール] 

を選んでインストールします。 


ネットワークウインドウからプリンタードライバーを認識さ 
ik ■る 


Windows Vista/7/Server2008/Server 2008 R2 で Web サービスプリントを 
利用する場合は、プリンタードライバーを先にインストールしてからプラグ 
アンドプレイでプリンタードライバーを認識させます。 

1本機のプリンタ_ドライバーをインストールします。 

インストー ラー またはプリンターの追加ウイザードでプリンタードライ 
バ_をインスト_ルします。インストールするポ_卜はどのポートでも 
構いません。詳しくは、「[プリンタの追加]ウイザードからの IPP ポー 
卜の追加 （Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 の場合）」 
(p.225) をごらんください。 
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2 本機をネットワークに接続した状態で電源をオンにします。 

■ インストール途中でプリンターを検索するため、本機をネットワー 
クに接続した状態にしてください。 

3 Web サービスプリントを利用する場合は、コンピューターの[ネット 
ワークと共有センター]で[ネットワーク探索]が有効になっているこ 
とを確認します。 

4 [ネットワーク]画面を開きます。 

■ Windows Vista/Server 2008の場合：[スタート]から[ネットワー 
ク] をクリック します。 

■ Windows 7 /Server 2008 R 2 の場合：[コンピューター]を開き、 
[ネットワーク]をクリックします。 

[コンピューター]に[ネットワーク]がない場合、[コントロールパネ 
ル]の[ネットワークとインターネット]—[ネットワークのコン 
ピューターとデバイスの表示]を選択します。 

接続されているコンピューターとデバイスが検索されます。 

5 本機のデバイス名を選択し、ツールバーの[インストール]をクリック 
します。 

本機のプリンタードライバーが検出され、印刷できる状態になります。 

6インストールしたプリンターアイコンが「プリンタ」ウィンドウに表示 
されていることを確認します。 

プリンタードライバーが正しくインストールされていない場合、 

[ ドライバー設定の更新]でドライバーを更新する必要がありま 
す。詳しくは、「本機へ接続後にドライバーを更新する」 （ p .238) 
をごらんください。 

Windows Vista/Server 2008の場合は、先にプリンタードライ 
バ_をインストールしていない状態でも、引き続きプリンタ_ド 
ライバーのインス I ルディスクを指定してインス I ルできま 
す。[新しいハードウェアが見つかりました]画面が表示された 
ら、画面の指示にしたがって操作します。詳しくは「ネットワー 
クウィンドウからプリンターを追加」 （ p .231) をごらんくださ 
し、。 

Windows 7/ Server 2008 R 2 の場合は、接続したあとにインス 
卜ールディスクを指定することができません。あらかじめプリン 
夕_ドライバ_をインスト_ルしてください（手順1)。 
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C インストーラーが自動で起動しなかった場合、 [ AutoRun . exe ] をダ 
ブルクリックします。 

インスト_ラ _ を閉じます。 

本機をネットワークに接続した状態で電源をオンにします。 

■ インスト _ ル途中でプリンタ _ を検索するため、本機をネットワー 
クに接続した状態にしてください。 

Web サービスプリントを利用する場合は、コンピューターの[ネット 

ワークと共有センター]で[ネットワーク探索]が有効になっているこ 

とを確認します。 

[ネットワーク]画面を開きます。 

■ Windows Vista/Server 2008の場合は、[スタート]をクリックして、 
[ネットワーク]をクリックします。 

■ Windows 7の場合は、 [コン ピューター]をクリックして、[ネット 
ワーク]をクリックします。 

■ [コンピューター]に[ネットワーク]が表示されないときは、[コ 
ント ロール パネル]の[ネットワークとインターネット]カテゴリ 
をクリックし、[ネットワークのコンピューターとデバイスの表示] 
をクリックします。 


ネットワークウィンドウからプリンターを追加 

Windows Vista / Server 2008の場合は、本機を接続してからプリンターの追 
加機能で Web サービスデバイスを追加できます。 

1^^ Windows 7 /Server 2008 R 2 の場合は、接続したあとにインス！ル 
ディスクを指定する画面が表示されません。「ネットワークウィンド 
ウからプリンタードライバーを認識させる」 （ p .229) で説明されて 
いるように本機を接続します。 

Web サービスプリントを利用する場合は、コンピューターの[ネッ 
トワークと共有センター]で[ネットワーク探索]が有効になって 
いることを確認します。 

1 Drivers CD - ROM をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れます。 
インストーラーが起動します。 

CD - ROM を コン ピューターの CD - ROM ドライブに入れると、[自動 
再生]ダイアログボックス内から、 [ AutoRun . exe の実行]を選択し 
ます。 


1 2 3 


4 5 
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6 本機のデバイス名を選択し、ツールバーの[インストール]をクリック 
します。 



/ [ドライバソフトウェアを検索してインストールします（推奨)]をク 
リックします。 



8 Windows Vista の場合、手順9へお進みください。 

Windows Server 2008の場合、[オンラインで検索しません]をクリツ 
クします。 



\ I 新しぃ/、~ド | !>1ァ©技出-不明なデバィス 


不明なデパイス©ドライバソフト 1 ?Iア奄オンラインで枝索します tf? 

+ OCV 批オンテ〇で枝*します <«S)(fi) 

このノトド oi ア勵栅のドライノ ％：アプリケ-シ心が自 tbwa #*? n 、] ンピユ -«；：9 ウンロ-卜"？れます。 


今 （J い、今回®みオンランで枝索します (Y) 

このデバイス用®糊のド的化アプリケ-シ3>娵索? tu 


+ 才 >5•{ンで tt 索しません (B) 

最新の y フ WiW 取得5れ59で〇、デパイ; w 正しく梱能 ut'ctwaw まも 


Microsoft のブライパ t — t こ明 TS 薄明を男系し至す 


和： /t ル 
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9 [コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します（上級)] 
をクリックします。 


瓜新しい 八ードウエアの 検出-不明な デ パイス 

このデノ M ■ス用の ドライ パソフトウエアカ f 見つかりませんで した. 


* 解決策を確認します (£) 

デパイスが «WT5 ために必要な手順があるかどうかが^されます. 


ドライパソフトウエア® 手動で横索して インストールし ます • 


10 [参照]をクリックします。 


@ 1新しい八ードウェアの携出-不明なデパイス 

コンビユータ上のドライ /t ソフトウェア®# s しま r. 

次の項所でドライパソフトウェアを検索します： 


キャン&レ| 


• I 賴⑻… 


0サブフオ JI/5 ■も検索する〇) 


[ 次へ⑻ | [ キ v ンセ >i / 


11 CD - ROM 内の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、 [ OK ] 
をクリックします。 

12 [次へ]をクリックします。 

13 [閉じる]をクリックします。 
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インストーラーが起動します。 

CD-R 〇 M をコンピューターの CD-ROM ドライブに入れると、[自 
動再生]ダイアログボックス内から、 [AutoRun.exe の実行]を 
選択します。 

インストーラーが自動で起動しなかった場合、 [AutoRun.exe] を 
ダブルクリックします。 

インスト_ラ_を閉じます。 

[スタート]—[コントロールパネル]—[プリンタ]をクリックしま 
す。 

ツールバーの[プリンタの追加]をクリックします。 

ダイアログボックス内の[ローカルプリンタを追加します]を選択しま 
す。 



プリン ターの 追加ウィ ザー ドでプリン ターを 追加する 

Windows Vista/Server 2008 の場合は、本機を接続してからプリンターの追 
加機能で Web サービスデバイスを追加できます。 

Windows 7/Server 2008 R2 の場合は、接続したあとにインス！ル 
ディスクを指定する画面が表示されません。詳しくは、「ネットワー 
クウィンドウからプリンタードライバーを認識させる」をごらんく 
ださい。 

Windows Vista/Server 2008 にインストールするときは、管理者権限 
が必要です。 

1 Web サービスプリントを利用する場合は、コンピューターの[ネット 
ワークと共有センター]で[ネットワーク探索]が有効になっているこ 
とを確認します。 

2 Drivers CD-ROM 夯 コン ピューターの CD-ROM ドライブに入れます。 
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[新しいポートの作成]をクリックし 、 [Standard TCP/IP Port ] を選択 
します。 


@ » プリンタの 追加 

プリンタポ ー!'•©*« 

ブリン¢1ポ- ht よって]ンピュカン处惟報を交換で•きるよう [Z なります。 

存のポ-卜總用0!): [LPT1： (プリンタボート) 

m 新 uo ボートの作成(〇)： _ 

ボートの 種類： ^taidari TOPyB? Port, .，」 


I 次 J | | 

8 [次へ]をクリックします。 

9 [ Web サービスデバイス]を選択し、ホスト名または IP アドレスを入力 
して[次へ]をクリックします。 



[新しいハードウェアが見つかりました]ダイアログボックスが表示されま 
す。 


Web サービスプリント 


235 






















10 [ドライバソフトウェアを検索してインストールします（推奨）]をク 
リックします。 



11 Windows Vista の場合、手順12へお進みください。 

Windows Server 2008の場合、[オンラインで検索しません]をクリツ 
クします。 



12 [コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します（上級)] 
をクリックします。 


^ a 新しい八ードウエアの携出-不明なデパイス 

こ© r パイス用のドラィ«ソフトウェア見つかりませんでした • 




4 解決策を確認します (£) 

デパイスが* Iff す3ために必要な手臢あ5かどうかが嫌わされます. 


♦ コンピュータを®程してドライパソフトウェアを検索します (±®)(B) 
ドライパ'ノフトウエア S 手動で検索してインストールします • 
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13 [参照]をクリックします。 



14 CD-ROM 内の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、[開く] 
をクリックします。 

15 [次へ]をクリックします。 

16 [閉じる]をクリックします。 

1/ [次へ]をクリックします。 

18プリンタードライバーを共有にするかどうか選択して、[次へ]をク 
リックします。 

19 [完了]をクリックします。 



これでプリンタードライバーのインストールは完了です。 


Web サービスプリント 
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インストーラーが起動します。 

CD - R 〇 M をコンピューターの CD - ROM ドライブに入れると、[自 
動再生]ダイアログボックス内から、 [ AutoRun . exe の実行]を 
選択します。 

インストーラーが自動で起動しなかった場合、 [ AutoRun . exe ] を 
ダブルクリックします。 

インストーラーを閉じます。 

[デバイスとプリンター]画面を開きます。 

■ [コントロールパネル]で [ハー ドウエアとサウンド]の[デバイス 
とプリンターの表示]をクリックします。 


■ [コン トロールパネル]がアイコン表示になっている場合は、[デバ 
イスとプリンター]をダブルクリックします。 

4 [未指定]カテゴリに表示されている本機のデバイス名を右クリックし、 
[ プロパティ ] をクリックします。 

■ 本機のデバイス名でなく [不明なデバイス （Unknown Device )] と 
表示されているときは、右クリックでデバイスを削除してから、プ 
リンタードライバーをインストールしてください。詳しくは、「ネッ 
トワークウィンドウからプリンタードライバーを認識させる」 
(P.229) をごらんください。 

5 [ハードウェア]タブの[プロパティ]をクリックします。 

6 [全般]タブの[設定の変更]をクリックします。 

7 [ドライバー]タブの[ドライバーの更新…]をクリックします。 

8ドライバーソフトウヱアの検索方法を選択する画面で[コンピューター 
を参照してドライバーソフト 

ウェアを検索します]をクリックします。 

9 [参照]をクリックします。 

10 CD - ROM 内の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、 [ OK ] 
をクリックします。 

11 [次へ]をクリックします。 


本機へ接続後にドライバーを更新する 

Windows 7 /Server 2008 R 2 でプリンタードライバーを先にインス I ルせ 
ずに本機を接続した場合、プリンタードライバーが正しく認識されません。 
この場合は、[ドライバーの更新…]が必要です。 

1 Drivers CD-ROM ^ CD / DVD - ROM ドライブに入れます。 
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12 画面の指示にしたがって操作します。 

■ [ Windows セキュリティ]の発行元検証に関する画面が表示されると 
きは、[このドライバーソフトウェアをインストールします]をク 
リックします。 

13 [閉じる]をクリックします。 

14 インストール終了後、インストールしたプリンターアイコンが[デバイ 
スとプリンター]ウィンドウに表示されていることを確認します。 

15 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。これで、プリンター 
ドライ/《一の更新が完了しました。 

Windows Vista/Server 2008でも、[ドライバの更新...]を利用で 
きます。 WindowsVista / Server 2008の場合は、[デバイスマネー 
ジャ]で[ほかのデバイス]に表示されている本機の[プロパ 
ティ]を開くと、[ドライバの更新...]が指定できます。 
[デバイスマネージャ]は、[コンピュータ]を右クリックして 
[プロパティ]をクリックし、表示される[タスク]で選択でき 
ます。 
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サーバ _ とクライアント OS のビット数が異 
なる場合の対応 

プリントサーパーで Windows Server 2008 R 2 /Server 2008が稼動していて、 
かつ、プリントサーバーとクライアントコンピューターで稼動している OS 
のビット数が異なる場合、プリントサーバーに追加ドライバーを正しくイン 
ストールできないことがあります。 

この問題は、プリントサーバーに追加ドライバーをインストールするとき 
に、異なるビット数の OS のセットアップ情報ファイル ( ntprint . inf ) を指 
定することで、解決できます。 

ここでは、プリントサーバーとは別のコンピューターにあるセットアップ情 
報ファイルを指定して、追加ドライバーをインストールする方法を説明しま 
す。 

あらかじめ、プリントサーバーとは別のクライアント コン ピュー 
ターを設定のために準備して、プリントサーバーとは違うビット数 
の OS をインストールしてください。 

プリントサーバー側で、クライアントコンピューターのシステムド 
ライブを、ネットワークドライブとして割り当てます。あらかじめ、 
割り当てるドライブを共有するよう設定する必要があります。 

追加ドライバ _ のインスト _ ル方法 

ここでは、例として、プリントサーバーに Windows Server 2008 (64 bit )、 
クライアントコンピューターに Windows Vista (32 bit ) をインス）ルし 
た場合の操作について説明します。 

1クライアントコンピューターの、 OS がインストールされているドライ 
ブ（通常は C ドライブ）を、共有するように設定します。 

1^" この設定はポストスクリブトドライバーのみ利用できます。 
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2 プリントサーバー （64 bit ) で、手順1で共有した、クライアントコン 
ピユーター (32 bit ) のドライブ（例： 「 C 」） を、ネットワークドライブ 
(例： rzj ) として割り当てます。 

[^ s この設定は PostScript ドライバーのみ利用できます。 



〇プリントサーバー (64 bit ) に、 64 bitOS 用のドライバーをインストール 
します。 

4 インストールしたプリンターのアイコンを右クリックし、 [プロパティ] 
の画面を開きます。 



5 [共有]タブを選択し、[このプリンタを共有する]にチェックを入れま 
す。 

6 [追加ドライバ]をクリックします。[追加ドライバ]画面が表示されま 
す。 


サ ー /《一とクライアント 0S のビット数が異なる場合の対応 
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7 [プロセッサ]の列の [X86] にチェックを入れ、 [0 K ] をクリックしま 
す。 



8 32 bitOS 用のドライバーがあるフォルダーを指定します。セットアップ 

情報ファイルを要求する画面が表示されます。 

9 [参照]をクリックし、ネットワークドライブを割り当てたクライアン 

トコンピューターにある、セットアップ情報ファイル ( ntprint . inf ) を指 

定します。 

1^5この設定は PostScript ドライバーのみ利用できます。 

一以下のファイルを指定します。 

「 z :\ Windows \ System 32\ DriverStore \ FileRepository \ ntprint . inf _ xxx 」 

一上記のパスで、 「 z 」 は割り当てたネットワークドライブです。また、 
最後の 「_ xxx 」 は、ドライバーのバージョンによって異なります。 

-お使いのクライアントコンピューターによっては、セットアップ情 
報ファイルが格納されている場所が異なる場合があります。 
rntprint . infJ と同じ階層に 「 amd 64」 というフォルダーが存在する場 
合、その配下に 64 bitOS 用のセットアップ情報ファイルを指定して 
ください。また、 32 bit 用 0 S のドライバーを追加インストールする 
場合は、 rntprint.inf J と同じ階層に「1386」というフォルダーがある 
セツトアツプ情報ファイルを指定してくださし、。 
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10 [開く]をクリックします。 

インストールを開始します。 

11 インストールが完了したら、[閉じる]をクリックします。 

これで、 32 bitOS 用のドライバーの追加インストールが完了しました。 


サーバーとクライアント OS のビット数が異なる場合の対応 
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トラブルシューテイング 


症状 

対応処置 

サーバが Windows Server 2008/ 
Server 2008 R 2 /Server 200 3 で、ク 
ライアントが Windows XP / Vista / 
2000/7のとき、ポイントアンドプリ 
ントでクライアント側の一部の機能 
が使えない。 

クライアント側に直接プリンタード 
ライバ_をインストールしてくださ 
い。 
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PageScope 
Web Connection 

の使い方 



PageScope Web Connection I こつし、て 

PageScope Web Connection は、本 
機に内蔵されている HTTP 
( Hyper-Text Transfer Protocol ) へ一 
スの Web ページで、 Web ブラウ 
ザーを使用してアクセスすることが 
できます。 

PageScope Web Connection を使用 
すると、本機の ステータス （状況） 

や、本機で頻繁に使用する設定内容 
をすぐに確認することができます。 

どなたでも Web ブラウザーを使用 
してネットワーク上の本機にアクセ 
スすることができます。また、パス 
ワードを正しく入力すれば、そのコ 
ンピューター上で本機の設定を変更 
することができます。 

管理者からパスワードを知らされていないユーザーは、設定内容を 
確認できますが、設定内容を変更できません。 


表示言語 

PageScope Web Connection 上で表示される言語は、本機の操作パネルで設 
定できます。表示言語の設定の詳細については、プリンター/コピー/ス 
キヤナーユーザーズガイド （Documentation CD - ROM 内に収録される PDF 
マニュアル）をごらんください。 

また 、 PageScope Web Connection の[言語]プルダウンリストから言語を 
選択することもできます。詳しくは、「言語設定」 ( p .254) をごらんくださ 
い0 


WWW 
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動作環境 

PageScope Web Connection を使用するには、以下の環境が必要です。 

■ Windows Server 2008 R 2 /Server 2008 /Server 2003 /7/ Vista / XP / 2000、 

Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6, Red Hat Enterprise Linux 5、 
SUSE Linux Enterprise 10 

■ Microsoft Internet Explorer バージ ヨン 6.0 以降 
Mozilla Firefox version 2.0 以降 

インターネットへ接続する必要はありません。 

■ お使いのコンピューターに TCP / IP 接続ソフトウヱァがインス）ルされ 
ていること (PageScope Web Connection で使用されます） 

■ お使いのコンピューターと本機の両方がネットワークに接続されている 
こと 

口ーカル接続 （ USB もしくはパラレル接続）の場合は、 
PageScope Web Connection にアクセスできません 0 


PageScope Web Connection について 
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本機内蔵 Web ページの設定 


本機内蔵 Web ページをネットワーク上で動作させるためには、以下の2つ 
の設定が必要です。 

■ 本機の名前とアドレスを設定します。 

■ Web ブラウザー上で「プロキシなし」の設定を行います。 

本機の名前の設定 

本機の内蔵 Web ページには、以下の2種類の方法でアクセスできます。 

ネットワークが WINS をサポートしている場合は、 WINS 経由で本機の名前 
を指定することもできます。 

■ 本機に割り当てられた名前を使用する 

本機の名前はコンピューター内の IP ホストテーブル（ファイル名は 
“ hosts ”） で設定されており、通常システム管理者によって割り当てられ 
ます（例： bizhubC 35 )o IP アドレスよりも本機の名前を使用する方が 
扱いやすい場合もあります。 

コンピューター内のホストテーブルファイルの場所 

• Windows Server 2008 R 2 /Server 2008 /Server 2003 / XP / Vista /7 

¥ windows ¥ system 32¥ drivers ¥ etc¥hosts 

• Windows 2000 ¥ winnt ¥ system 32¥ drivers ¥ etc¥hosts 

■ 本機の IP アドレスを使用する 

本機の IP アドレスは固有の番号であるため、特にネットワーク上で多 
くのプリンターが動作している場合は、入力する値として識別しやすい 
必要があります。本機の IP アドレスは、設定情報リストページに記載 
されています。 

本機の設定メニュー内の設定情報リストページの場所 
• [設定メニュー]—[ユーザー設定]—[プリンター設定]—[レ 
ポート出力]-[設定情報リスト]-[印刷] 


Web ブラウザーの設定 

プリンターはイントラネット上にあり、ネットワークのファイアウォールを 
越えてはアクセスできないため、お使いの Web ブラウザーで正しく設定を 
行う必要があります。 Web ブラウザーの設定画面の[プロキシなし]のリ 
ストに本機の名前または IP アドレスを追加する必要があります。 

k この操作は一度だけ行えば、それ以降は設定の必要ありません。 

以下に記載しているサンプル画面は、ソフトウェアのバージヨンや使用して 
いる OS によって異なる場合があります。 
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ここでの例では、本機の IP アドレスの部分を [ xxx . xxx . xxx . xxx ] と表 
しています。必ず上位桁の0を入れずに IP アドレスを入力してくだ 
さい。例えば、 [192.168.001.002] の場合は [192.168.1.2] として 
入力します。 


Internet Explorer (Windows 版バージョン 6.0) 

1 Internet Explorer を起動しま 
す。 

2 [ツール]メニューから[イ 
ンターネットオプション] 

を選択します。 

3 画面の[接続]タブをク 
リックします。 

4 [ LAN の設定]ボタンをク 

リックして、口ーカルエリ 
アネットワーク （ LAN ) の 
設定画面を表示します。 

5 プロキシサーバー内の[詳 

細設定]ボタンをクリックして、プロキシの設定画面を表示します。 

6必要に応じて[例外]テキストボックスに本機の名前または ip アドレス 
を入力します。 

/ [ OK ] を3回クリックして、 Web ブラウザーのメインウインドウに戻り 
ます。 

8 URL 入カボックスに本機の IP アドレスを入力して、本機の Web ページに 
アクセスします。 

I アドレス®「 http：// 172.16 .1.2 vj g] \ 


プロキシの設定 r?ifxi 



本機内蔵 Web ページの設定 
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SSL プロキシ ：| ポート 

FTP プ□キシ：丨 1ポート 

Copher プロキシ： ポート 

SOCKS ホスト：「 |ポート 


〇 SOCKS v4 ©SOCKS vS 
プロキシなしで接籂： iocalhost, 192.168 .1.2 


〇プロキシを使用しない 

〇このネットワークのプロキシ設定を自動検出する 
〇システムのプロキシ設定を利用する 
@ 手動でプロキシを設定する： 

HTTP プ□キシ ：(| , ポート： 0|@ 

□ すべてのプロトコルでこのプロキシを便用する 


例： .mozilla.org, .net.nz, 192.168 .1.0/24 
〇自動プロキシ設定スクリプト URL 

一 ( 再 R み込み;) 


インターネツト接続に使用するプロキシの設定 


^ 〔キャンセル〉 


Mozilla Firefox (Mac OS X 10.5パージョン 2.0) 

1Mozilla Firefox を起動します。 

2 [Fire fox] メニューから、[環境設定]を選択します。 

3 ダイアログボックスの上部から[詳細]を選択します。 

4 [ネットワーク]タブを選択します。 

5 [接続設定]を選択します。 

6 [手動でプロキシを設定す 
る]を選択します。 

7 [プロキシなしで接続]のテ 
キストボックスに最後のエ 
ントリの後にコンマを入力 
してから、本機の名前また 
は ip アドレスを入力しま 
す。 

8 [0K] をクリックして、 

Web ブラウザーのメイン 
ウインドウに戻ります。 

9 URL 入カボックスに本機の 
名前または IP アドレスを入 
力して、本機の Web ページ 
にアクセスします。 


Mozilla Firefox 


d http:// 192.168 .1.2 / 
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PageScope Web Connection ウインドウにつ 
いて 

以下の画面図では 、 PageScope Web Connection ウインドウ内をナビゲー 
シヨンエリアと設定エリアに分けて説明しています。 


内容を更新する 


ログイン 
ユーザー 名 


メインタブの 
切り替え 


現在のモー 
ドからログ 
アウトする 


ステータス表示 


理者 


今 印刷可_ 


I ログアウト| 


-S 


給紙トレイ 
挑紙トレイ 
ストレージ 

インタ'-フェース情報 
消耗品 


オンラインヘルプ 


a 


菅理者名 

デバイス名 
デバイスの設置場所 
デバイス情報 
エンジンシリアル番号 


A1 21001905012 


インボート/エクスポート 


メモリー 
HDD 
F 從卞ード 
兩面 

給紙トレイ 
辨紙トレイ 
ネットワづ 


1536 MB 
装著済 
装著済 
装著済 

トレイ1，トレイ2»トレイ3 
メイントレイ 

Ethernet 10Base-T/l 00 B as e-TX/l 00 0B ase-T 


サブメニュ • 
の切り替え 


設定エリア 


操作方法 

メインタブとサブメニューを選択すると、選択した設定項目が設定エリアに 
表 7 F されます。 

現在の設定を変更する場合は、現在設定されている値をクリックし、項目の 
選択や新しい値の入力を行います。 

k 設定変更の適用、保存を行うためには、管理者モードでログインす 
る必要があります。（「ログインの方法」 （ p .253) を参照して〈ださ 

い。） 


PaaeScope Web Connection ウインドウについて 
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ステータス表示 


本機の現在の状態（ステータス）は 、 PageScope Web Connection ウインド 
ウの上部に常に表示されます。以下のアイコンによって、ステータスの種類 
を表しま"5。 


アイコン 

ステー タス 

説明 

例 

今 

レディー 

本機がオンライン状 
態で、印刷可能状態 
または印刷中です。 

印刷可 
印刷中 

癒 

警告 

注意が必要ですが、 
印刷は続行可能で 
す。 

用紙なしトレイ1 
トナ-残量少 Y 

嘴 

ェラー 

次に印刷を行う前に 
注意が必要です。 

トナ-なし Y 
紙詰まりトレイ1 


フェイタル 
ェラー 

本機を再起動する必 
要があります。再起 
動しても エラー が消 
えない場合は、修理 
が必要です。 

サ-ビスコ-ル XXX 
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ログインの方法 

ログイン画面 

PageScope Web Connection を使用する際に、ユーザー認証や部門認証、言 
語選択を行うことができます。認証を行うためには、管理者モードでログイ 
ンする必要があります。認証について詳しくは、「[認証]」 （ p .289) をごら 
んください。 

PageScope Web Connection にはユーザー、管理者あわせて8セツ 
シヨンが同時に接続できます。また、パブリックユーザー、レジス 
タユーザー、管理者とも複数同時に接続できます。 


日本語 （Japanese) 


〇 バフ" 1 J ックューザ~ 

0 レジ•スタユーザー 

ユーザー名 I ] 

ューザ-バスヮード Q I 

ァ： W ' ノト名 

アカウントパスワード = ] 

〇 f 理者 

し □グイン j [_ クリア~ J 
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言語設定 

必要に応じて 、 Web Connection で表示する言語を変更できます 0 


言語 

日本語 (Japanese) 



〇 バカックユ-ザ- 
〇 レジスタユーザー 
ユーザ-名 


ユーザーバスヮード = I 

ァだ7 ' ノト名 Q ] 

アカウント パ スワ-ド [] ] 

〇 菅理者 

し ログィン j し クリァー j 


パブリック ユーザー モード 

パブリック ユーザ_モ_ ドでは、設定内容を確認できますが、設定内容の変 
更はできません。 

1[パブリックユーザー]を選択します。 

2 [ログイン]ボタンをクリックします。 
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レジスタ ユーザー モード 

レジスタ ユーザー モードでは、設定内容を確認できますが、設定内容の変更 
はできません。 


ユ_ザ_認証モ_ド 

k ユーザー認証モードを使用するには、管理者モードでログインした 
後、[ユーザー認証/部門認証]画面（[セキュリティ]-[認証]- 
[一般設定])で[ユ_ザ_認証]を[デバイス]または[外部サ_ 
バー]に設定して、[ユーザー登録]画面（[セキュリティ]—[認 
証]—[ユーザーリスト]—[新規登録])で新規ユ_ザ_の登録を 
行ってください。詳しくは「[一般設定](上記画面）」 （ p .289) また 
は r [ユーザーリスト]([新規登録])」 （ P .292) をごらんください。 

1[レジスタユーザー]を選択します。 

2テキストボックスに[ユーザー名]と[ユーザーパスワード]をそれぞ 
れ入力します。 

3 [ユーザー認証/部門認証]画面（[セキュリティ]-[認証]-[-般設 
定])で[部門認証]を[オン]に設定している場合は手順4へ進みま 
す。[部門認証]を[オフ]に設定している場合は手順5へ進みます。 

4 -[ユーザー認証/部門認証]画面（[セキュリティ]—[認証]—[— 

般設定])で[ユ_ザ_認証/部門認証連動]を[連動しない]に、 
[部門認証方法]を[アカウント名とパスワード]に設定している場 
合は、テキストボックスに[アカウント名]と[アカウントパスワー 
ド]をそれぞれ入力します。 

-[ユーザー認証/部門認証]画面（[セキュリティ]-[認証]- [- 
般設定])で[ユ_ザ_認証/部門認証連動]を[連動しない]に、 
[部門認証方法]を[パスワードのみ]に設定している場合は、テキ 
ストボックスに[アカウントパスワード]を入力します。 

k [ユーザー認証/部門認証]画面（[セキュリティ]-[認証]- 
[一般設定])で[ユーザー認証/部門認証連動]を[連動する] 

に設定した場合、[部門認証]を[オン]に設定しても[アカウ 
ント名]と[アカウントパスワード]は表示されません。 

5 [ログイン]ボタンをクリックします。 


ログインの方法 


255 



[アカウント]を選択します。 

-[ユーザー認証/部門認証]画面（[セキュリティ]-[認証]- [- 
般設定])で[部門認証方法]を[アカウント名とパスワード]に設 
定している場合は、テキストボックスに[アカウント名]と[アカウ 
ントパスワード]をそれぞれ入力します。 


-[ユーザー認証/部門認証]画面（[セキュリティ]-[認証]- [- 
般設定])で[部門認証方法]を[パスワードのみ]に設定している 
場合は、テキストボックスに[アカウントパスワード]を入力しま 
す。 

3 [ログイン]ボタンをクリックします。 


部門認証モード 

k 部門認証モードを使用するには、管理者モードでログインした後、 

[ユーザー認証/部門認証]画面（[セキュリティ]-[認証]- [- 
般設定])で[部門認証]を[オン]に設定して、[アカウント登録] 
画面（[セキュリティ]-[認証]-[部門リスト]-[新規登録]) 
で新規アカウントの登録を行ってください。詳しくは「[一般設定] 
(上記画面）」 （p .289) または「[部門リスト]([新規登録]/ [編 
集])」 （ p .296) をごらんください。 


12 
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管理者モード 

管理者モードでは、設定内容を変更することができます。 

1[管理者]を選択します。 

2 [ログイン]ボタンをクリックします。管理者パスワード入力画面が表 
示されます。 

3 テキストボックスに[管理者パスワード]を入力します。 

パスワードの初期設定は「12345678」ですが、管理者モードでログ 
イン後、[管理者パスワード]画面（[セキュリティ]—[管理者パ 
スワード])でパスワードを変更することができます。ただし、 
HTTPS 接続していない、もしくは[セキュリティ強化設定]を[す 
る]に設定しているときは、[管理者パスワード]画面は表示されま 
せん。 


管理者パスワ-ド 


(^Kj [キャンセルI 

4 [0 K ] ボタンをクリックします。 
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本機の設定 

PageScope Web Connection を使用して設定変更を行うためには、まず管理 
者モードに入る必要があります。管理者モードにログインする方法について 
は、「管理者モード」 （ p .257) を参照してください。 


[システム]タブ 

[システム]タブでは、ユーザー設定と本機に関する設定を行うことができ 
ます。 




[ログアウト| 



給紙トレイ 
挑紙トレイ 

►ストレ—;/ 

インターフエ'-ス馆報 
消耗品 


菅理者名 
デバイス名 
デバイスの設 g 場所 
デバイス情報 
エン'ソンシリアル番号 


A1 21001905012 


インボート/エクスポート 


/=ej~ 

HDD 

ド 

両面 

給紙トレイ 
}_庄トレイ 
ネットワづ 


1536 MB 
装著済 
装著済 
装著済 

トレイ1•トレイ 2* トレイ3 
メイントレイ 

Ethernet 1 OBas e-T/100B ase-TX/1000Base-T 
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[デバイス情報] 

[ 概要 ]( 前ページ画面） 

[システム]—[デバイス情報]—[概要]画面では、以下の項目を確認でき 
ます。 


項目 

説明 

[メモリー] 

本機に装着されているメモリーの量が表示されま 
す。 

[HDD] 

[装着済み]が表示されます。 

[Fax ボー ド] 

[装着済み]が表示されます。 

[両面] 

[装着済み]が表示されます。 

[給紙トレイ] 

本機に装着されている給紙トレイが表示されます。 


1^5" オプションの給紙ユニットが装着されている 
場合は、[トレイ 3] と[トレイ 4] が表示さ 
れます。 

[排紙トレイ] 

本機に装着されている排紙トレイが表示されます。 

[ネットワーク] 

本機に装着されているネットワークインター 
フエースが表示されます。 （Ethernet 1 0Base-T/ 

1 00Base-TX/1000Base-T) 
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[ 給紙トレイ ] 


理者 


，印刷可 
，印刷可 


囹 


システム 


デバイス馆報 


用紙サイズ 用紙 〗 


1 «要 

給紙トレイ 

用紙サイズ 

用紙棰湧 

ス亍-タス 

容星 

1 ►給紙トレイ 

トレイ1 

A 4 

普通紙 

空 

100 

挑紙トレイ 

トレイ2 

A 4 

普通紙 

レディー 

250 

►ストレ—57 

トレイ3 

リ-ガル 

普通紙 

レディ- 

500 


インターフェース傾報 
消耗品 


カウンタ 

オンラインヘルブ 
インボート/エクスポート 
日付/1¢刻設定 
マシン設定 


ROM ^— ジ3ン 



通知設定 


[システム]—[デバイス情報]—[給紙トレイ]画面では、以下の項目を 
確認できます。 


項目 

説明 

[給紙トレイ] 

本機に装着されている給紙トレイ(1/2/3/4)が表示さ 
れます。 

[用紙サイズ] 

各トレイにセツトされている用紙のサイズが表示され 
ます。 

[用紙種類] 

各トレイにセツトされている用紙の種類が表示されま 
す。 

[ステータス] 

各トレイにセツトされている用紙の残量（[レディー] 
または[空])が表示されます。 

[容量] 

各トレイにセツトできる用紙の最大容量が表示されま 
す0 
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[排紙トレイ] 


理者 

參師何 
©印刷可 


[□クフゥト] 

囹 



» »要 

名称 

ステータス 

容登 

給紙トレイ 

メイントレイ 

レディー 

100 


ストレージ 

インターフェース情報 
消耗品 


カウンタ 



インボート/エクスポート 


B 付塒刻設定 
マシン設定 
ROMJ $— ジョン 
メンテナンス 
通知設定 


[システム]—[デバイス情報]—[排紙トレイ]画面では、以下の項目を確 
認できます。 


項目 

説明 

[名称] 

排紙トレイの名前が表示されます。 

[ステータス] 

排紙トレイの状態（[レディー]または [ Full ]) が 
表不されます。 

[容量] 

排紙トレイに排紙できる用紙の最大容量が表示さ 
れます。 
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[スト レー ジ] 


み f 理者 


[□ク "7 ゥト] 



1▼デパイス情報 

HDD ヴリント） 



► «要 

合 ft 

使用中 

残り 

給紙トレイ 

20470 MB 

10 MB 

20460 MB 

排紙トレイ 

HDD (X キャン） 



1ーストレージ 

合 ft 

使用中 

残り 

トインターフェース情報 

20470 MB 

[3 MB 

120467 MB 


消耗品 


カウンタ 

オンラインへルプ 
インポート/エクスポート 
日付靖 J 設定 
マシン設定 


ROM ； i —ジ3ン 



通知設定 


[システム]—[デバイス情報]—[ストレージ]画面では、以下の項目を 
確認できます。 


項目 

説明 

[合計] 

ハードディスクの総容量が表示されます。 

[使用中] 

ハードディスクの使用容量が表示されます。 

[残り] 

ハードディスクの残りの容量が表示されます。 
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[ インターフェース情報 ] 


Sbfg 者 


[ログァゥ"■卜 


•印刷可 
©印刷可 




«要 

給紙トレイ 
挑紙トレイ 
>ストレージ 


インポ-ドエクスボ-卜 


TCP/IP 

有効 

SMTP 

有効 

POP 

有効 

LDAP 

有効 

■ IPP 

織 

FTPS 信 

有劝 

FTP サ—バ — 

有効 

SNMP 

織 

-j SMB? テ f アント 

有効 

SLP 

有効 

LPD 

有効 

-：WINS 

有効 

Boqour 


AppleTalk 

有劝 

NetWare 

有効 

-ネットワーク情報 


タイプ 

Ethernet 10Base-T/100B»se-TX/1000B«se-T 

Ethernet® 速度 

自助 

IP アドレス 

192.168 U 

ipwj ンク a —カルアドレス 

fe80::220^bfffedb:6Qb 

IPv6 グロ—パルアドレス 

:J0 

MAC7 卜ス 

OOaO£BDB£F-2B 

ホスト名 

BHC35-DB6F2B 

ブ^ントサーパー名 (Netware) 

BHC33-DB6F2B 

カンター名 (Apple Talk) 

BHC3J-DB6F2B 

现在のゾーン名 (AppleTalk) 

* 

Bot^oui 名 

KONICA MINOLTA bidiub C35(PB<F2B) 

Fnendly Hame 

KONICA MINOLTA bizhub C3J(DB:6F;2 印 

WSD ブリンター名 

KONICA MINOLTA bizhub C3J(DB<F2B) 

スキャナ—名 

KONICA MINOLTA bidiub C3J(DB35F^B) 


[システム]— [デバイス情報]—[インター フェース 情報]画面では、以 
下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[プロトコ 
ル情報] 

[ TCP / IP ] 

[有効]が表示されているときは、 TCP / IP が 
有効になっています。 

[無効]が表示されているときは、 TCP / IP が 
無効になっています。 

[ SMTP ] 

[有効]が表示されているときは、 SMTP が 
有効になっています。 

[無効]が表示されているときは、 SMTP が 
無効になっています。 
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項目 


説明 


[POP] 

[有効]が表示されているときは、 POP が有 
効になっています。 

[無効]が表示されているときは、 POP が無 
効になっています。 


[LDAP] 

[有効]が表示されているときは、 LDAP が 
有効になっています。 

[無効]が表示されているときは、 LDAP が 
無効になっています。 


[IPP] 

[有効]が表示されているときは、 IPP が有 
効になっています。 

[無効]が表示されているときは、 IPP が無 
効になっています。 


[FTP 送信] 

[有効]が表示されているときは、 FTPTX 
が有効になっています。 

[無効]が表示されているときは、 FTPTX 
が無効になっています。 


[FTP サーバー] 

[有効]が表示されているときは、 FTP サー 
バーが有効になって います。 

[無効]が表示されているときは、 FTP サー 
バーが無効になって います。 


[SNMP] 

[有効]が表示されているときは、 SNMP が 
有効になっています。 

[無効]が表示されているときは、 SNMP が 
無効になっています。 


[SMB クライア 
ント] 

[有効]が表示されているときは、 SM 巳 

Client が有効になっています。 

[無効]が表示されているときは、 SM 巳 

Client が無効になっています。 


[SLP] 

[有効]が表示されているときは、 SLP が有 
効になっています。 

[無効]が表示されているときは、 SLP が無 
効になっています。 
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項目 


説明 


[ LPD ] 

[有効]が表示されているときは、 LPD が有 
効になっています。 

[無効]が表示されているときは、 LPD が無 
効になっています。 


[ WINS ] 

[有効]が表示されているときは、 WINS が 
有効になっています。 

[無効]が表示されているときは、 WINS が 
無効になっています。 


[ Bonjour ] 

[有効]が表示されているときは、 Bonjour 
が有効になっています。 

[無効]が表示されているときは、 Bonjour 
が無効になっています。 


[ AppleTalk ] 

[有効]が表示されているときは、 AppleTalk 
が有効になっています。 

[無効]が表示されているときは、 AppleTalk 
が無効になっています。 


[ NetWare ] 

[有効]が表示されているときは、 AppleTalk 
が有効になっています。 

[無効]が表示されているときは、 AppleTalk 
が無効になっています。 
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項目 

説明 

[ネット 
ワーク情 
報] 

[タイプ] 

本機に装着されているネットワークインター 
フェースの種類が表示されます 。 (Ethernet 

1 0 Base - T /100 Base - TX /1000 Base - T ) 


[Ethernet の速 
度] 

ネットワークの通信速度と双方向通信での通 
信方式が表示されます。 


[ ip アドレス] 

イーサネットインターフェースの旧アドレ 
スが表示されます。 


[ IPv 6 リンク 

口ーカルアドレ 
ス] 

IPv 6 リンクローカルアドレスが表示されま 
す。 


[ IPv 6 グローパ 
ルアドレス] 

IPv 6 グローバルァドレスが表示されます。 


[ MAC アドレス] 

イーサネツトインターフェースの MAC 
(Media Access Control ) アドレスが表示され 
ます。 


[ホスト名] 

本機のホスト名が表示されます。 


[プリント 
サーバー名 
( NetWare )] 

NetWare のプリントサーバー名が表示されま 
す。 


[プリンター名 
( AppleTalk )] 

AppleTalk のプリンター名が表示されます。 


[現在のゾーン名 
( AppleTalk )] 

AppleTalk のゾーン名が表示されます。 


[Bonjour 名] 

本機の Bonjour 名が表示されます。 


[Friendly Name 」 

フレンドリー名が表示されます。 


[ WSD プリン 
ター 名] 

WSD プリントのプリンター名が表示されま 
す。 


[スキヤナー名] 

スキヤナー名が表示されます。 
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[消耗品] 


理者 


[□ラ.7ゥト] 


システム 



空 


▼デパイス情報 


«要 

給紙トレイ 
排紙トレイ 


消耗品 

名称 

シアントナーカートリッジ 
マゼン外ナーカ'-トリッジ 
イェロートナーカートリッジ 


ストレ—ソ 

インターフェース情報 



カウンタ 


オンラインヘルプ 
インポート/エクスポート 
日付.時釗設定 
マシン設定 


ROM ； i —ジョン 



通知設定 


プランクトナーカートリッジ 
シアンイメーン"'ノグユニット 
Vtf ンタイメーゾノグユニット 
イ XP -イメーアンク"ユニット 



転写ペルト 


転？ □- ラー 
定着 ユニット 
廃 トナ-ボトル 


ステータス 



37% 

30% 

11 % 

48% 

86% 

86% 

86% 

85% 

100% 

100% 


TYPE 

大容畳 

大容曼 

大容畺 

大容垦 


100% 

レディー 


[システム]—[デバイス情報]—[消耗品]画面では、以下の項目を確認で 
きます。 


項目 

説明 

[消耗品] 

プリンターの消耗品が表示されます。 

[ステータス] 

各消耗品の残りの寿命が表示されます。 

■ トナーカートリッジ、イメージングユニット、 
転写べルト、転写口ーラー、定着ユニット： 

%表示 

_画面に表示される消耗品の％表示は、実際の 
使用量と完全に一致するものではなく、あく 
まで目安の値です。 

■ 廃トナーボトル：[レディー]、[もうすぐいっぱ 
いです]、[いっぱいです] 

[ TYPE ] 

トナーカートリッジの種類が表示されます。 

■ [大容量] 
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[ カウンタ ] 

[ トータルカウンター] 


理者 


•印刷可 衝 

靠印刷可 



大サイズ 1477513556 9 1477513565 


スキャン/ Tax カウンター 



プリント C ? ラック） 

読み取り 

合 ft 

92 

347878 

大サイズ 

0 

1095774464 


[システム]—[カウンタ]—[卜ータルカウンター]画面では、以下の項 
目を確認できます。 


項目 

説明 

[ 卜ータルカウンター] 

本機でこれまでに印刷した合計枚数が表示されま 
す。 

[コピーカウンター] 

これまでにコピーした枚数が表示されます。 

[プリントカウンター] 

これまでに印刷した枚数が表示されます。 

[スキヤン/ Fax カウン 
夕 一] 

これまでにスキヤンまたはファクスした枚数が表 
不されます。 
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[用紙サイズ別カウンター] 



デバイス情報 用 SJ サイズ別カウンタ~ 



ROMii —ジ a ン 
メンテナンス 
通知設定 


[システム]—[カウンタ]—[用紙サイズ別カウンター]画面では、用紙 
サイズごとの印刷枚数が表示されます。 
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[用紙種類別カウンター] 



デバイス情報 用紙別カウンター 



特殊紙 〇 


[システム]—[カウンタ]—[用紙種類別カウンター]画面では、用紙種 
類ごとの印刷枚数が表示されます。 
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[ オンラインヘルプ ] 


あ 理者 


，印刷可 
，印刷可 


囹 



[システム]—[オンライン ヘルプ]— [オンライン ヘルプ] 画面では、以 
下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[お問い合わせ先名称] 

本機に関する問い合わせ先の担当者や組織の名前 
が表示されます。 

範囲：半角63文字以下 

初期値： KONICA MINOLTA Customer Support 

[お問い合わせ先情報] 

問い合わせ先の Web サイトの URL を設定します。 
範囲：半角127文字以下 
初期値： （ 空白） 

[製品ヘルプの URL ] 

製品情報が載っている Web サイトの URL を設定 
します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値： http :// pagescope.com 

[コーポレート URL ] 

KONICA MINOLTA (D Web サイトの URL を設定し 
ます。 

範囲：半角127文字以下 
初期値： http :// konicaminolta.com 

[消耗品情報] 

消耗品とアクセサリ（付属品）の発注先の Web サ 
イトの URL を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値： （ 空白） 
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項目 

説明 

[ユー テ ィリティー へ 
のリンク] 

プリンター管理ユーテイリテイーの Web サイトの 
URL を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値： http :// pagescope.com 

[ドライノく- URL ] 

プリンタードライバーの保存先が表示されます。 
範囲：半角127文字以下 
初期値：（空白） 


272 


本機の設定 




[インポ _ 卜/ェクスポート] 

[ジョブログ] 





[システム]—[インポート/エクスポート]—[ジョブログ]画面では、 
以下の項目を設定できます。 

このメニューは、[マシン設定]画面（[システム]—[マシン設 
定])で[ジョブログ]を[有効]に設定している場合に表示されま 
す 


項目 

説明 

[エクスポート] 

取得するジョブログの個数を指定します。取得す 
るジョブログは、最新のジョブログからの個数で 
す。指定した個数分のジョブログが存在しない場 
合は、全てのジョブログを取得します。 

設定値：ラスト10、ラスト50、ラスト100、 

ラスト250、ラスト500、全て 
初期値：ラスト10 

[エクスポート] 

ボタン 

本機が保持するジョブログ情報をコンピューター 
へ転送します。 

[クリアー]ボタン 

本機に保持されているジョブログをクリアーしま 
す 0 
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[認証] 


理者 


システム 



免 


デパイス悄報 


カウンタ 



▼ インボート/エクスポート 


ジョブログ 


►認II 


mn 


インポ-卜 


エクスポート 


\[mr\ 

し インポート j 


[ エクスポート] 


► アドレス 
日付•時刻設定 
マシン設定 
ROM ； トジ3ン 
メンテナンス 
通知設定 


ク j アー 


[ク -] 


[システム]—[インポート/エクスポート]—[認証]画面では、以下の 
項目を設定できます。 

このメニューは[ユーザー認証/部門認証]画面（[セキュリティ]— 
[認証]—[一般設定])で、[ユーザー認証]を[デバイス]または 
[外部サーバー]に設定している場合に表示されます。 


項目 

説明 

[インポート] 

インポートする認証ユ_ザ_登録情報ファイルの 
ファイル名を入力します。 

[参照]ボタン 

本機へ転送する認証ユーザー登録情報ファイルを 
検索します。 

[インポート]ボタン 

本機に認証ユーザー登録情報ファイルを転送しま 
す。 

[エクスポート]ボタ 
ン 

認証ユーザー登録情報をコンピュータ_へ転送し 
ます。 

[クリアー]ボタン 

本機に設定されているユーザー認証と部門認証の 
設定を、すべて削除します。 
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[アドレス] 


理者 


[ログアウト I 



[システム]—[インポート/エクスポート]—[アドレス]画面では、以 
下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[インポート] 

インポートする宛先情報が登録されたファイルの 
名前を入力します。 

[参照]ボタン 

宛先情報が登録されたファイルを検索できます。 

[インポート]ボタン 

本機に宛先情報が登録されたファイルを転送しま 
す。 

[エクスポート]ボタン 

本機に登録されている宛先情報をコンピユーター 
へ転送します。 

[クリアー]ボタン 

本機に設定されている宛先情報をすべて削除しま 
す0 
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[日付/時刻設定] 

1^" このメニューは、管理者モードでログインした場合に表示されます。 
[マニュアル設定] 


理者 


システム 



免 


デパイス馆程 
カウンタ 


インボート/エクスポート 


マニュア ル設定 
年 
月 


日付/刻設定 
►マニュアル設定 


B 

時 


分 

タイムソーン 


マシン 設定 



通知設定 


時間補正設定 
夏時問設定 


12010 

1:2000-21 

I 8 b-ia 

|20 

ユ 1-31) 

|13 

Jp*23) 

|53 

3 -5S0 

GMT 

-1 


[ ffifflll ク」ァ~] 


[システム]—[日付/時刻設定]— [マニュアル 設定]画面では、以下の 
項目を設定できます。 


項目 

説明 

[年] 

本機に内蔵されている時計の日付の、年を設定しま 
す。 

範囲： [2000] - [2032] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[環境設定]— 
[日付/時刻設定]—[日付] 

[月] 

本機に内蔵されている時計の日付の、月を設定しま 
す。 

範囲： [1]-[12] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[環境設定]— 
[日付/時刻設定]—[日付] 

[日] 

本機に内蔵されている時計の日付の、日を設定しま 
す。 

範囲： [1] _ [31] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[環境設定]— 
[日付/時刻設定]—[日付] 
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項目 

説明 

[時] 

本機に内蔵されている時計の時刻の、時間を設定しま 
す。 

範囲： [0] - [23] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[環境設定]— 
[日付/時刻設定]—[時刻] 

[分] 

本機に内蔵されている時計の日付の、分を設定しま 
す。 

範囲： [0] - [59] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[環境設定]— 
[日付/時刻設定]—[時刻] 

[タイムゾーン] 

E-mail 通知を行うときのタイムゾーンを設定します。 
範囲: [ GMT-12:00] - [GMT+13:00] 

初期値： [GMT] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[環境設定]— 
[日付/時刻設定]—[タイムゾーン] 
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[時間補正設定] 


理者 



デバイス情報 


インボート/ェクスポー 


時問補正設定 



時間補正 



NTP サ-バ-ァドレス 

10.0 .0.0 


_ポート番号 

|123 b-65535) 


タイムゾーン 

|GMT v 


■ 補正時間 

不明 


|適用||ク U ァー 


»メンテナンス 


[システム]—[日付/時刻設定]—[時間補正設定]画面では、以下の項 
目を設定できます。 


項目 

説明 

[時間補正] 

NTP サーバーにより自動的に時刻を補正するかど 
うかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

[NTP サーバーアドレ 
ス] 

NTP サーバーのアドレスを設定します。 IPv4 アド 
レス、 IPv6 アドレス、または FQDN を設定できま 
す。 

範囲：半角63文字以下 
初期値：[0.0.0.0] 

[ポート番号] 

NTP サーバーのポート番号を設定します。 

範囲： [1]—[65535] 

初期値：[123] 

[タイムゾーン] 

タイムゾーンを設定します。 

範囲: [ GMT-12:00] - [GMT+13:00] 

初期値： [GMT] 

[補正時間] 

最後に時間補正が行われた日時を表示します。 
初期値：[不明] 
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[夏時間設定] 


理者 


システム 



全! 





味、 効 v 

_ (1-150) 

[1M1I W~ \ 


[システム]—[日付/時刻設定]—[夏時間設定]画面では、以下の項目 
を設定できます。 


項目 

説明 

[夏時間] 

サマータイムを適用するかの設定をします。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

_ [有効]を選択した場合に、サマータイムの 
時間を調整することができます。 
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[マシン 設定] 


里者 


[□グ.7っ卜] 



デバイス情報 



日付/1¢刻設定 


▼マシン設定_ 
► マシン設定 


ROM^ —ジョン 



通知設定 


マシン設定 
デバイス名 
デバイスの設置埸所 
デバイス情報 
|管理者名 

|首理者の E-mail アドレス 
スタートページの印刷 
計測単位 
節電時間 
' ジョブログ 
個人情報非表示 


[^フ 4 
[ミリメ-ト ル… 

畔 

有効 v 


\ m \\ ク j ァ- | 


[システム]—[マシン 設定]— [マシン 設定]画面では、以下の項目を設 
定できます。 


項目 

説明 

[デバイス名] 

本機名を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値：（空白） 

[デバイスの設置場所] 

本機の設置場所を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値：（空白） 

[デバイス情報] 

本機の情報を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値： （ 空白） 

[管理者名] 

本機の管理者名を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値：（空白） 

[管理者の E-mail アド 
レス] 

本機の管理者の E- mail アドレスを設定します。 
初期値： （ 空白） 
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項目 

説明 

[スタートページの印 
刷] 

本機の電源を入れたときにスタートページを印刷 
するかどうかを設定します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プリンター 
設定]—[スタートページ設定] 

[計測単位] 

長さを表す単位を設定します。 

設定値：[インチ]、[ミリメートル] 

[節電時間] 

本機を一定時間使用しない場合に、節電モードへ 
移行するまでの時間を設定します。 

設定値： [5-15 分]、 [30 分]、 [1 時間]、 [3 時間] 
初期値： [30 分] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[環境設定] 

-[スリープ時間設定] 

[ジョブログ] 

ジョブログ機能を有効にするかどうかを設定しま 
す。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

[個人情報非表示] 

プリントジョブにファイル名を表示して、印刷す 
るかどうかを設定します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 


本機の設定 


281 




[ ROM バージョン] 


里者 


システム 



全! 


デバイス馆報 ROMO ' ージョン 

カウンタ _コントローラー ROM パージ3ン 

オンラインへルブ エンジン ROM パ'-ジョン 

インボート/エクスポート 胃ブート ROMI 1 !— ン "3 ン 

パネル ROM) 彳~ジョン 
スキャナ ーROMJ'i—' ソ3ン 
Fax/ ポード ROM； トジ3ン 


メンテナンス 

通知設定 | 


B 付塒刻設定 


マシン設定 



A12130G10 42205 
A12150C 30020000 
A1 219900010000 
A12120G1014805 
A1 212300030200 
A1 214000010900 


[システム]— [ ROM バージョン]— [ ROM バージョン]画面では、以下 
の項目を確認できます。 


1^) このメニューは、 

管理者モードでログインした場合に表示されます。 

項目 

説明 

[コントローラー ROM 
バージョン] 

プリンターコントローラーの ROM バージョンが表 
不されます。 

[エンジン ROM バー 
ジョン] 

プリンターエンジンの ROM バージョンが表示され 
ます。 

[ブート ROM バージョ 
ン] 

ブート ROM のバージョンが表示されます。 

[パネル ROM バージョ 
ン] 

パネル ROM のバージョンが表示されます。 

[スキヤナ ROM バー 
ジョン] 

スキヤナー ROM のバージョンが表示されます。 

[Fax ボード ROM バー 
ジョン] 

Fax ボード ROM のバージョンが表示されます。 
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[メンテナンス] 

1^" このメニューは、管理者モードでログインした場合に表示されます。 
[設定の初期化] 


み t 理者 

• 印刷可 
® 印刷可 



宛先 


デパイス情報 

カウンタ 

設定の初期化 


オンラインヘルプ 

インポ-卜/エクスポート 

システム設定 

| クリアー| 

日付/時刻設定 

マシン設定 



ROM ； トジ3ン 

全ての sS 定 

[ クリア1 



► yt ット 

通知設定 


[□ク>っ卜] 

囹 


[システム]—[メンテナンス]—[設定の初期化]画面では、本機の設定 
を工場出荷時の値に戻すことができます。 


項目 

説明 

[システム設定] 

本機の設定を初期値に戻します。 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[初期化設 
定]—[システム設定初期化] 

[ネットワーク設定] 

ネットワークの設定を初期値に戻します。 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[初期化設 
定]—[ネットワーク設定初期化] 

[全ての設定] 

すべての設定を初期値に戻します。 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[初期化設 
定]一[全設定初期化] 

[クリアー]ボタン 

クリックすると、[工場出荷時設定に戻しても良い 
ですか？]というメッセージが表示されます。 

[OK] をクリックすると、本機が自動的に再起動 
し、設定を工場出荷時の値に戻します。 
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[リセット] 


理者 


•印刷可 
©印刷可 


囹 


オンラインへルブ 


インポ-卜/エクスポート 


日付/1¢到設定 


マシン設定 



通知設定 


[システム]—[メンテナンス]—[リセット]画面では、プリンターコン 
トローラーをリセットすることができます。 


項目 

説明 

[リセット]ボタン 

クリックすると、[リセットしてよろしいです 
か？]というメッセージが表示されます。 [0 K ] を 
クリックすると、プリンターコントローラーをリ 
セットします。 


284 


本機の設定 

































[通知設定] 

1^" このメニューは、管理者モードでログインした場合に表示されます。 
[状態 通知 設定] 


iSbfs 者 


し □グアウト 



>トータルカウンター通知設定 


茧子メールアト 1/ス 
-通知7ドレス 


用紙な U 
Paper Jam 
Maintenance 
Toner Out 
Output Tray Full 
Fuser Unit End 
Operator Call 
Service Call 
lob Conqilete 
JobEnor 





(1M1I クリアー j 


[システム]—[通知設定]—[状態通知設定]画面では、以下の項目を設 
定できます。 


項目 

説明 

[ IP アドレ 
ス] 

[通知アドレス] 

通知先の IP アドレスを設定します。 IPv 4 ア 
ドレス、 IPv 6 アドレス、またはホスト名を設 
定できます。 

範囲：半角63文字以下 
初期値：110.0 .0.0] 


[ポート番号] 

SNMP トラップのポート番号を設定します。 
範囲：[1]- [65535] 

初期値：1162] 


[コミュニ 

ティー名] 

SNMP トラップの コミュニティ ー名を設定し 
ます。 

範囲：半角15文字以下 
初期値： [ public ] 
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項目 

説明 

[IPX 

アドレス] 

[通知アドレス] 

通知先の IPX アドレスを設定します。 

範囲：半角8文字以下 
初期値：[00000000] 


[ノ ードアドレ 
ス] 

通知先のノ ードアドレスを設定します。 

範囲：半角12文字以下 
初期値：[000000000000] 


[コミュニ 

ティー■名] 

SNMP ト ラップの コミュニティー 名を設定し 
ます。 

範囲：半角15文字以下 
初期値： [public] 

[電子メー 
ルアドレ 
ス] 

[通知アドレス] 

通知を行うメールアドレスを設定します。 
範囲：半角320文字以下 
初期値：（空白） 
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項目 

説明 

[警告] 

[用紙なし] 

用紙がないことを通知するかどうかを設定し 
ます。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[Paper Jam ] 

紙詰まりを通知するかどうかを設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[ Maintenance 」 

定期点検時期を通知するかどうかを設定しま 
す。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[Toner Out ] 

トナーがないことを通知するかどうかを設定 
します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[Output Tray 
Full ] 

排紙トレイがいっぱいであることを通知する 
かどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[Fuser Unit 

End ] 

定着 ユニッ トが寿命であることを通知するか 
どうか設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[Operator Call ] 

オペレーターを呼ぶ必要があることを通知す 
るかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[Service Call ] 

用紙がないことを通知するかどうかを設定し 
ます。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[Job Complete ] 

印刷ジョブが正常終了したことを通知するか 
どうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[Job Error ] 

エラー が発生して印刷できなかったジョブが 
あることを通知するかどうかを設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 
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[トータルカウンター通知設定] 


I ログアウ! ■ J 



[システム]—[通知設定]—[卜ータルカウンター通知設定]画面では、 
以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[卜_タル 
カウンター 
通知設定] 

[モデル名] 

本機の卜 _ タルカウンタ _ の情報を通知する 
ときに、 E - mail に表示するモデル名を指定し 
ます。 

[スヶ 

ジュール設 
定] 

[スケジュール 
1]/ [スヶ 
ジュール 2] 

通知スケジュールの条件を設定します。 
[スケジュール 1] と[スケジュール 2] で異 
なる設定を登録することができます。 

[日]:日単位で通知します。何日ごとに通知 
するか入力します。 

[週]:週単位で通知します。何週間ごとに通 
知するか入力します。また何曜日に通知する 
か選択します。 

[月]:月単位で通知します。何か月ごとに通 
知するか入力します。また通知する月の何日 
に通知するか入力します。 

[通知先登録] 

スケジュールの通知を行うメールアドレスを 
設定します。また、通知するスケジュール設 
定も選択します。 
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[セキュリティ]タブ 

[セキュリティ]タブでは、ューザー認証や、ネットワークセキュリティに 
関する設定を行うことができます。 

[セキュリティ]タブは、管理者モードでログインした場合に表示さ 
れます。 


理者 



ユーザー認 li / S ? 門認 II 
ユーザ-認 i 正 
パブリッ撕可 

チクット保待明間 (Active Directoiy ) 
部門認言正 
部門認雲 I 方法 

ユーザー認 II/SP 門認 tBI 觔 
►認 H デパイス設定 ユ-ザ-カウンター剳当て数 

►P 罐定 認 I 正なしカント 


► IP アドレスフィルタリング 



►春照許可設定 
►オート ログアウト 
►管理者パスワード 



序パィス 1 

[許可 ■] 

_封 (1-600) 

I ォン围 

[アカウ'ノト名とパスワート" ii | 

速勅する V 

1500 lg-999) 

制限乙 

[SM1I ^) 7 ~ | 


[認証] 


[一般設定](上記画面） 

[一般設定]画面では、ユーザー認証の方法を設定できます。 



rPageScope Authentication Manager 」 を使用して認証する場合は、 
このメニューは表示されません。 


項目 

説明 

[ユーザー認証] 

ユーザー認証を行うかどうかを設定します。 
[デバイス]:本体認証を行います。 

[外部サーバー]:外部サーバー認証を行います。 
[オフ]:認証を行いません。 

初期値：[オフ] 
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項目 

説明 

[パブリック許可] 

ユーザー認証有効時に、パブリツクユーザーの口 
グインを許可するかどうかを設定します。 

パブリツクユーザーのアクセスを有効にするには、 
[許可]を選択してください。 

初期値：[許可] 

[チケット保持時間 
(Active Directory )] 

チケツト保持時間を設定します。 

初期値： [600] 

[部門認証] 

部門認証を行うかどうか設定します。 

初期値：[オフ] 

[部門認証方法] 

部門認証の認証方法を設定します。 

[アカウント名とパスワード]:部門名とパスワー 
ドで認証を行います。 

[パスワードのみ]:パスワードのみで認証を行い 
ます。 

初期値：[アカウント名とパスワード] 

[ユーザー認証/部門認 
証連動] 

ユーザー認証と部門認証を連動させるかどうかを 
設定します。 

初期値：[連動する] 

[ユーザーカウンター割 
当て数] 

ユ_ザ_登録可能件数と部門登録可能件数を調整 
できます。 

[認証なしプリント] 

認証情報のない印刷ジョブを許可するかどうかを 
設定します。 

初期値：[制限] 


_ [セキュリティ強化設定]を[する]に設定 
しているときは、[認証なしプリント]に 
[許可]は表示されません。 
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[ユーザーリスト] 


このメニューは、[ユーザー認証]([セキュリティ]—[認証]— 
[一般設定]画面）で[デバイス]または[外部サーバー]を選択し 
ている場合に表不されます。 


あ理者 



部門リスト 
外部サーバーリスト 


卜5〇、 


編 

則 

集 

除 


►デフォルト拢笼制限 
►パプリックユーザーの登録 
►認 II & プリ'ノト設定 
►認IIデバイス設定 


►卩喊定 
► IPsec 


► IP アドレスフィルタリング 

► IEEE 802.1 X 


-春照許可設定 
►オート ログアウト 
^管理者パスワード 


[セキュリティ]—[認証]—[ユーザーリスト]画面では、以下の項目を 
設定できます。 


項目 

説明 

[番号検索] 

選択した登録番号の範囲のユーザーが表示されま 
す。 

初期値： [1-50] 

[番号] 

ユーザーの登録番号が表示されます。 

[ユーザー認証名] 

登録されているユーザー名が表示されます。 

[編集]ボタン 

ユーザー登録の編集を行います。 

[削除]ボタン 

ユーザー登録を削除します。 

[新規登録]ボタン 

新規にユーザーを登録します。 
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[ユーザーリスト]([新規登録]) 





^^ユー ザー登録 

► 一*®* # 号 

■ ュ-サ.-腿名 
I- 部門リスト 外部サ-バ-名 


►デフォルト银 SE 制限 部門番号 

►パブ 1 J ツクユ—ザ ー®！:篇 襤策許可 



囹 


►認 ii& プリント設定 
►翻デバイス設定 
►ド罐定 
^IPscc 

► IP アドレスフィルタリング 

► IEEE 802.IX 


►畚照許可設定 



コビ- 

ネットワー^ 信 
HDDM 信 
USB メモリー送信 
Fax 
カント 
手動宛先入力 
出力許=1 CAT ノト》 

1fy~ 

' ブ，フク 

出力許可（スキャン） 
*15 - 
上限設定 
□合 ft 
□to- 

□ブランク 

認 iiSS 設定 


許可 V 

許可 v 



: 兩 r V 

MZ 

:許 5 L^] 


許可 

許可 v 


[〇_ IC1-SW 99995 

|〇_]〇-9?5199955 

1〇 ^-9999999) 


認 II 装匿用情報 


NotRegisterd 


L 適用 ipo ア~丨丨キヤ:/ 1 ル] 
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[セキュリティ]—[認証]—[ユーザーリスト]—[新規登録]画面では、 
以下の項目を設定できます。 


項目 


説明 

[ュー ザー 

[番号] 

新規ユーザーの登録番号が表示されます。 

登録] 

[ユーザー認証 

新規ユ_ザ_のユ_ザ_名を設定します。 


名] 

範囲：半角64文字以下 
初期値: ( 空白) 

k ユーザー名を重複して設定することは 
できません。 

1^5" ユーザー名を [ Public ] として設定す 
ることはできません。 


[外部サーバー 
名] 

外部認証サーバーの名称が表示されます。 

_この項目は、[セキュリティ]—[認 
証]—[一般設定]画面で、以下の設 
定を行った場合にのみ表示されます。 

[ユ_ザ_認証]:[外部サーバー]を選 
択 


[ E - mail アドレ 

登録する E - mail アドレスを入力します。 


ス] 

範囲：半角320文字以下 
初期値: ( 空白) 


[パスワード] 

新規ユ _ ザーのパスワードを設定します。 


[部門番号] 

ユーザーが所属する部門の番号を設定しま 

す。 

範囲： [1]—[999] 

初期値: ( 空白) 

_この設定をする前に[セキュリティ] 

-[認証]—[部門リスト]画面で、 
所属部門を作成してください。 

_この項目は、[セキュリティ]—[認 
証]—[一般設定]画面で、以下の設 
定を行った場合にのみ表示されます。 
[ユーザー認証]:[デバイス]または 
[外部サーバー]を選択 
[部門認証]:[オン]を選択 
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項目 

説明 

[機能許可] 

[コピー]、[ネットワーク送信]、 [ HDD 送 
信 ]、 [USB メモリー送信]、 [ Fax ]、 [プリン 
卜]、[手動宛先入力]を許可するかどうかを 
ぞれぞれ設定します。 

[出力許可（プリント）] 

印刷する場合に、カラー/ブラックの出力を 
許可するかどうかを設定します。 

[出力許可（スキヤン）] 

画像をカラーでスキャンすることを許可する 
かどうか選択します。 

[上限設定] 

出力の上限枚数を設定します。 

上限を設定したいチェックボックスを選択 
し、上限枚数を入力します。 

[認証装置設定] 

認証装置が登録されたかどうかが表示されま 
す 0 


本機でユーザー認証機能を有効にしているとき、プリンタードライ 
パーから、ユーザー名に"（ダブルクオーテーシヨン）を含むユー 
ザーを指定して、印刷や保存をおこなうと、本機側でログインエ 
ラーとなり、プリントジョブは破棄されます。 
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[部門リスト] 


このメニューは、[部門認証]([セキュリティ]—[認証]—[—般 
設定]画面）で[オン]を選択している場合に表示されます。 


あ 理者 



►ューザーリスト 番号検索 [l-50 ,v] 



►デフォルト 桷笼制限 
►パプ リックユーザーの登録 
►認 II & プリント設定 
►認 II デバイス設定 


►卩喊定 
► IPsec 


► IP アドレスフィルング 

► IEEE 802.1 X 


►参照許可設定 
►オート ログアウト 
•►管理者パスワード 


[セキュリティ]—[認証]—[部門リスト]画面では、以下の項目を設定 
できます。 


項目 

説明 

[番号検索] 

選択した登録番号の範囲の部門が表示されます。 
初期値： [1-50] 

[番号] 

部門の登録番号が表示されます。 

[アカウント名] 

登録されているアカウント名が表示されます。 

[編集]ボタン 

アカウント登録の編集を行います。 

[削除]ボタン 

アカウント登録を削除します。 

[新規登録]ボタン 

新規にアカウントを登録します。 
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[部門リスト]([新規登録]/ [編集]) 


理者 


[ログアウト 



卜一般設定 
►ユーザーリスト 

卜外部サーバーリスト 
►デフォルト拔篚制限 
►パブリックューザーの登録 
►認 ii & プリント設定 
►認 II デバィス設定 
►卩罐定 

► IPsec 

► IP アドレスフィルタ 1 J ング 

► IEEE 802.1 X 

i ►春照許可設定 
►オートログアウト 
•■管理者パスワード 


■アカウント 登録 
番号 

アカウント名 
パスワ'-ド 

出力許可ヴリント） 

カラ¬ 
プランク 

出力許可 （7 •キャン〉 

: 

上限設定 

□合計 

i Diy^- 

□ブラック 


パスワードの変更 


み可 

I 晌 i l 


許可： 


](1-9999999) 

]( 1.99999 99) 

](1-999999 9) 

( HF | I クリアー JL キャン t ル」 


[セキュリティ]—[認証]—[部門リスト]—[新規登録]画面では、以 
下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[アカウン 

[番号] 

新規アカウントの登録番号が表示されます。 

卜登録] 

[アカウント名] 

新規アカウントのアカウント名を設定しま 
す。 

初期値： （ 空白） 



_アカウント名を重複して設定すること 
はできません。 


[パスワード] 

新規ユーザーのパスワードを設定します。 

[出力許可（プリント）] 

印刷する場合に、カラー/ブラックの出力を 
許可するかどうかを設定します。 

[出力許可（スキヤン）] 

画像をカラーでスキャンすることを許可する 
かどうか選択します。 

[上限設定] 

出力の上限枚数を設定します。 

上限を設定したいチェックボックスを選択 
し、上限枚数を入力します。 
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[外部 サーバー リスト] 


このメニューは、[ユーザー認証]([セキュリティ]—[認証]— 
[一般設定]画面）で[外部サーバー]を選択している場合に表示さ 
れます。 




'eneiPT 

Wi 


，-廠 謝-トリ又卜 

►ユー ザー 1 J スト 

► 部門リスト 

曾 

5 

ル 

サーバー名 

ザーパー細 

S 免 

別除 

1- デフォルト桡法制限 







► パブリックユ ーV-® 登録 





[«] 


►認 tl& プリント設定 





[11] 


► PHS 定 





[11] 

fi«: こ， 

►nw 





[11] 


► ip アドレスフイルタリ'ノブ 





[1*] 


► IEEE802JX 

•■春照許可盏定 

►才ート09アウト 





(sn 


* 




(W1 


: -g 理4!パスワート- 

? 




し禰蒹1 



10 




し編菜1 






し編宪1 


】2 




(S*l 


】3 





剛 

14 




[麟] 


>5 




[a*] 


16 




[ii] 


17 




し插集1 


1S 




し編集1 


19 




(g*i 


20 




[i*i 

ft:: 


pM](_ クリア -J 


[セキュリティ]—[認証]—[外部サーバーリスト]画面では、以下の項 
目を設定できます。 


項目 

説明 

[番号] 

外部サーバーの登録番号が表示されます。 

[デフオルト] 

参照するデフオルトの外部サーバーを設定できま 
す。 

[サーバー名] 

外部サーバーの名称が表示されます。 

[サーバー種別] 

外部サーバーのサーバータイプが表示されます。 

[編集]ボタン 

登録/編集画面が表示されます。 

[削除]ボタン 

登録された外部サーバーを削除します。 
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[外部サーバーリスト]([編集]) 


理者 


[ログアウト 



外部サーパ —(Active Directory ) 
» 一般設定 番号 

►ユーザーリスト 名称 


部門リスト 


► 外部サー J 


サーパ'-種別 
デフォルトドメイン名 


►デフォルト拢笼制限 
►パブリックユーザーの登録 
►認 II& プリ'ノト設定 
►認 II デバイス設定 
►卩罐定 


► IPsec 

► IP アドレスフィルタリング 

► IEEE 802.1 X 


►春照許可設定 
►オート ロク■アウト 
•■管理者パスワード 



[適用1丨クリアー || キャン t ル j 


[セキュリティ] - [認証] - [外部サーバーリスト]—[編集]画面では、 
以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[外部サー 
バー 
(Active 
Directory )] 

[番号] 

新規外部サーバーの登録番号が表示されま 
す0 

範囲 [1] 一 [20] 

[名称] 

外部サ_バー名を設定します。 

範囲：半角32文字以下 
初期値： （ 空白） 

[サーバー種別] 

新規外部サーバーのサーバータイプが表示さ 
れます。 

[デフオルトド 
メイン名] 

Active Directory のドメイン名を設定します。 
範囲：半角64文字以下 


298 


本機の設定 



























項目 

説明 

[外部サー 
バー 

( NTML )] 

[番号] 

新規外部サーバーの登録番号が表示されま 
す0 

範囲 [1] 一 [20] 


[名称] 

外部サーバー名を設定します。 

範囲：半角32文字以下 
初期値: ( 空白) 


[ザーバー種別] 

新規外部サーバーのサーバータイプを選択し 
ます。 

設定値： [ NTLMvl]、[NTLM v 2] 

初期値： [ NTLMvl ] 


[デフオルトド 
メイン名] 

NTML のドメイン名を設定します。 

範囲：半角64文字以下 

[外部サー 
バー 
( NDS )] 

[番号] 

新規外部サーバーの登録番号が表示されま 
す0 

範囲 [1]-[20] 


[名称] 

外部サ_バ_名を設定します。 

範囲：半角32文字以下 
初期値: ( 空白) 


[ザーバー種別] 

新規外部サーバーのサーバータイプを選択し 
ます。 

設定値 ： [NDS over TCP / IP]、[NDS over 
IPX / SPX ] 

初期値 ： [NDS over TCP / IP ] 


[デフオルトツ 
リー] 

NDS ツリー名を設定します。 

範囲：半角63文字以下 
初期値: ( 空白) 


[デフオルトコ 
ンテキスト] 

NDS コンテキスト名を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値: ( 空白) 
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項目 

説明 

[外部サー 
バー 
(LDAP)] 

[番号] 

新規外部サーバーの登録番号が表示されま 
す0 

範囲 [1] 一 [20] 


[名称] 

外部サ_バー名を設定します。 

範囲：半角32文字以下 
初期値: ( 空白) 



k 外部サーバー名を重複して設定するこ 
とはできません。 


[サーバー種別] 

新規外部サーバーのサーバータイプが表示さ 
れます。 


[サーパーアド 
レス] 

LDAP サーバーのアドレスを設定します。 

IPv4 アドレス、 IPv6 アドレス、または 

FQDN (Fully Qualified Domain Name) を設 
定できます。 

範囲：半角255文字以下 
範囲：（空白） 


[ポート番号] 

ポート番号を設定します。 

範囲： [1]-[65535] 

初期値： [389] 


[SSL] 

SSL を使用するかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 


[ポート番号 
(SSL)] 

SSL のポート番号を設定します。 

範囲： [1]-[65535] 

初期値：[636] 


[サーチベース] 

LDAP サーバーで検索を開始するディレクト 
リのパスを入力します。 

設定したパスのサブディレクトリも含めて検 
索を実行します。 

範囲：半角255文字以下 
初期値: ( 空白) 


[タイムアウト] 

LDAP 検索がタイムアウトするまでの時間を 
設定します。 

範囲： [5] — [300] 

初期値： [60] 


300 


本機の設定 




項目 

説明 


[認証方法] 

LDAP サーバーへログインするときの認証方 
式を設定します。 

LDAP サ _ バーと同様の認証方式を設定して 
ください。 

初期値： [ Digest - MD 5] 

[検索属性] 

LDAP 検索を行うときの属性を指定します。 
範囲：半角64文字以下 
初期値： [ uid ] 


[デフオルト機能制限] 

外部サ_ /《一で認証したユーザーが使用できる機能を制限します。 
詳しくは「[デフオルト機能制限設定]」 （ p .187) をごらんくださし、。 
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[パブ リックユーザーの 登録] 

^5" このメニューは、パブリックユーザーのログインを許可していない 
場合は表示されません。 


あ理者 


•印刷可 唆! 



一般設定 
►ユーザー リスト 
I- 部門リスト 
外部サーバーリスト 
►デフォルト 拢笼制限 


►パブリックユーザーの登録 


►認 H& プリント設定 
►認 a デバイス設定 
►卩喊定 

► IPsec 

► IP アドレスフィルタ 1 J ング 

► IEEE802.1X 
►参照許可設定 
►オート ロク■アウト 


パプリックユーザーの登録 
襪鹿許可 

コビ- 

ネットワ-ク送信 
HDDM 信 
USB メモ信 
Fax 
カント 
手動宛先入力 
出力許可びリント> 

lyy- 

プランク 

出力許可（スキャン） 


[fF^l v 

| 許可 v | 
| 許可 v 
| 許可 v 
| 許可 v 
| 許可 v 


[許可 

許可 v 


許可 v 


►管理者パスワード 


[_[ ⑺ァー| 


[セキュリティ]—[認証]—[パブリックユーザーの登録]画面では、以 
下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[機能許可] 

[コピー]、[ネットワーク送信]' [ HDD 送信]、 
[USB メモリー送信]、 [ Fax ]、 [プリント]、[手 
動宛先入力]を許可するかどうかをぞれぞれ設 
定します。 

[出力許可（プリント）] 

印刷する場合に、カラー/ブラックの出力を許 
可するかどうかを設定します。 

[出力許可（スキヤン）] 

画像をカラーでスキャンすることを許可するか 
どうか選択します。 
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[認証 & プリント設定] 


[認証&プリント設定] 


このメニューは、以下の条件の場合に表示されます。 

-[ユーザー認証]([セキュリティ]—[認証]—[一般設定]画面) 
で[オフ]を以外を選択している場合 _ 

■「PageScope Authentication Manager 」 を使用して認証する場合 


理者 



㈣ r | 

保存 叫 

印刷開5台 

► IPsec 

► IP アドレスフルタリング 

► IEEE 802 .IX 
►春照許可設定 
►オートログアウト 

>管理者バスワード 


▼ 認 II & プリント設定 


►認 a & プリント設定 


►認 ii デパイス設定 
尸喊定 


■ 認言 I & プリント設定 

認 ii & ブリント 
パプリックューザー 
基本觔作選択 




1 


[セキュリティ]—[認証&プリント設定]—[認証&プリント設定]画面 
では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[認証&プリント] 

認証&プリント機能を使用するかどうかを指定 
します。 

初期値：[無効] 

[パブリックユーザー] 

認証&プリント機能使用時に、パブリツクユー 
ザーのジョブをすぐに印刷するか保存するかを 
指定します。 

初期値：[保存] 

[基本動作選択] 

認証が完了（ログインに成功）した後の初期動 
作を設定します。 

初期値：[印刷開始] 
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[認証デバイス設定] 


このメニューは認証装置を動作させるための口ーダブルドライバー 
がインストールされている場合のみ表示します。 


[一般設定] 

k この画面で設定を変更した場合、本機に保存されている力ード情報 
は消去されます。 


理者 



参印刷可 
©印刷可 



宛先 


一般設定 

|想1タィブ 

1 C 力-ドタィプ I HID-Prox !^| 

定 

► IPsec 

► IP アドレスフィルタリンク • 

► IEEE 802 .IX 
►春照許可設定 
►オートログアウト 
►管理者パスワード 


►願 

►認 II & ブリント設定 


▼認 H デバイス設定 
►一般設定 


全] 


[ mu ク j ァ - I 


[一般設定]画面から認証装置を使用した認証に関する基本的な設定を行う 
ことができます。 


項目 

説明 

[認証タイプ] 

認証方法を設定します。 

初期値：[なし] 

[1 C 力ードタイプ] 

口_ダブルドライバ_でサポートしている力_ 

ド種類が表示されます。 

初期値： [ HID - Prox ] 
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[FeliCa (SSFC) 設定 ] 

1^5" FeliCa ( SSFC ) の設定を行います。このメニューアイテムは口ーダ 
ブルドライバーが FeliCa ( SSFC ) をサボートしているときのみ表示 
します。 

k この画面で設定を変更した場合、本機に保存されている力ード情報 
は消去されます。 




ぃ一般設定 ヵァ番号 

ビル•号 

► PK ® 定 地域蕾号 


►IPsec セキュリティーレペル 

► IP アト1/スフイル S リング 会社明»1|3~ド 


I 2 ZZ 1 


► IEEE802.1X 
►参照許可設定 
►オートログアウト 



コード1 
コート "2 
コード3 
コート .4 
コ-卜_5 
コード6 
コートフ 
コート "8 
コート "9 

3-卜_ 10 
会社コード 



ァ - I 


[セキュリティ]-[認証デバイス設定 ]- [FeliCa ( SSFC ) 設定]画面 
では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[部屋番号] 

部屋番号を設定します。 

範囲： [0] — [65535] 

初期値： [0] 

[フロア番号] 

フロア 番号を設定します。 

範囲： [0] — [65535] 

初期値： [0] 

[ビル番号] 

ビル番号を設定します。 

範囲： [0] — [65535] 

初期値： [0] 

[地域番号] 

地域番号を設定します。 

範囲： [0] - [65535] 

初期値： [0] 
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項目 

説明 

[セキユリテイーレベル] 

セキユリテイーレベルを設定します。 

範囲： [0] - [65535] 

初期値： [0] 

[会社識別 

コート」 

L J —卜1 ] _ 

[コード 10] 

会社識別コードを設定します。 

範囲： [0] - [65535] 

初期値： [0] 

[会社コード] 

会社コードを設定します。 


[HID (iCLASS) 設定 ] 


HID ( iCLASS ) の設定を行います。このメニューアイテムは口ーダ 
ブルドライバーが HID ( iCLASS ) をサポートしているときのみ表示 
します。 

k この画面で設定を変更した場合、本機に保存されている力ード情報 
は消去されます。 


Sbf 理者 


I ログアウト 



圈 


►認 a 

►認 H & ブリント設定 


▼認 II デバイス設定 


►卩喊定 

► IPsec 

► IP アドレスフィルタ 1 J ング 

► IEEE 802.1 X 

-春照許可設定 
►オート ログアウト 
►管理者パスワード 


HID iCLASSI 
ID* 




|8 いイト数 (1-16) 


[删][欠ァ- 


[セキュリティ]-[認証デバイス設定 ]- [HID ( iCLASS ) 設定]画面で 
は、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[ID 長] 

アクセスに使用する鍵を設定します。 

範囲： [1] _ [16] 

初期値： [8] 
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[ PKI 設定] 

[ デバイス証明書 ] 


理者 



» •認 li 

►認 H & ブリント設定 
►認 II デバイス設定 



► SSL/TLS 設定 


►ブロ トコル設定 
► 外部 II 明者 
► li 明害枝 Si 

► IPsec 

► IP アドレスフィルタリング 

► IEEE 802.1 X 

|►参照許可設定 
►オート ログアウト 


デバイス a 明軎 

P 規登録1 


フ 

才 

ル 

h 

発行元 

発行先 

有効期限 

詳細 

編集 


BHC 35- DB 6 F 2 B 

BHC 35- DB 6 F 2 B 

2013/04/02 


[1 ml 


ァ ー] 


I ►管理者パスワード 


[セキュリティ]— [ PKI 設定]—[デバイス証明書]画面では、以下の項 
目を設定できます。 


項目 

説明 

[新規登録]ボタン 

新しいデバイス証明書を登録します。 

[証明書の自己作成]、[証明書の要求 ]、 [Import 
a Certificate ] から新しい証明書の登録方法を選 
択します。 

[デフオルト] 

デフオルトのデバイス証明書を設定します。 
デバイス証明書がプロトコルに従って使用され 
ない場合は、デフオルトで使用するデバイス証 
明書を選択してください。 

[発行元] 

デバイス証明書の発行者が表示されます。 

[発行先] 

デバイス証明書の発行先が表示されます。 

[有効期限] 

デバイス証明書の有効期限が表示されます。 

[詳細]ボタン 

デバイス証明書の詳細情報が表示されます。 

[編集]ボタン 

デバイス証明書の情報を編集します。 
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[デバイス証明書]([新規登録]) 


理者 


[CW5 卜 ] 



►詰 II 


►認 II& ブリント設定 

II 明著の自 己 作成 

►認 II デバイス設定 

Common Name 

Organization 

”脑定 

►デパイス K 明番 

Organization Unit 

► SSL/TLS 設定 

Locality 

► ブロトコル設定 

State/Province 

^ 外部 IP 月軎 

Countiy 

> fi 明者枝 ii 

E - mail アドレス 

► IPsec 

有効期間開始日 

► IP アドレスフィルタリング 

有効明間 

>■ IEEE 802 .IX 



►参照許可設定 


►オート ログアウト 


卜 管理者 パスワード 



BHC 35- DB 6 F 2 B 


2010/08/20 
_| 日 (1-3650) 


[適用 丨丨 クリアー] し キヤ'ノ t ル 1 


[セキュリティ]— [PKI 設定]-[デバイス証明書]—[新規登録]画面 
では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[証明書の 
自己作成] 

[Common 

Name] 

SSL 証明書の作成に使用する、プリンターの 
コモン ネ _ ムが表示されます。 コモン ネ _ ム 
は[プリンターのホスト名. DNS サーバー名] 
で構成されています。 DNS サーバーが利用で 
きない場合には、 コモン ネームにはプリン 
ターのホスト名のみが使用されます。 



1^" この文字列は変更できません。 


[Organization] 

組織名または団体名を設定します。 

範囲：半角63文字以下 


[Oraamzation 

Unit] 

部署名を設定します。 

範囲：半角63文字以下 


[Locality] 

市町村名を設定します。 

範囲：半角127文字以下 


[State/ 

Province] 

州名または県名を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
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項目 

説明 


[ Country ] 

国名を、 ISO 03166 で規定されている2文字 
の国コードで設定します。 


[ E-mail アドレ 
ス] 

電子メールのアドレスを設定します。 

範囲：半角127文字以下 


[有効期間開始 
日] 

現在時刻が表示されます。 


[有効期間] 

有効期間を設定します。 

範囲： [1]—[3650] (日） 

初期値： [1] 

[証明書の 

要求] 

[Common 

Name ] 

SSL 証明書の作成に使用する、プリンターの 
コモンネ_ムが表示されます。コモンネーム 
は「プリンターのホスト名. DNS サーバー名」 
で構成されています。 DNS サーバーが利用で 
きない場合には、コモンネームにはプリン 
ターのホスト名のみが使用されます。 



1^5" この文字列は変更できません。 


[ Organization ] 

組織名または団体名を設定します。 

範囲：半角63文字以下 


[Oraamzation 

Unit ] 

部署名を設定します。 

範囲：半角63文字以下 


[ Locality ] 

市町村名を設定します。 

範囲：半角127文字以下 


[ State / 

Province ] 

州名または県名を設定します。 

範囲：半角127文字以下 


[ Country ] 

国名を、 ISO 03166 で規定されている2文字 
の国コードで設定します。 


[ E-mail アドレ 
ス] 

電子メールのアドレスを設定します。 

範囲：半角127文字以下 

[証明書の 
インポー 
卜] 

[ファイル] 

インポートするデバイス証明書のファイル名 
を設定します。 

[参照]ボタンをクリックし、インポートす 
るデバイス証明書を指定します。 


[パスヮード] 

暗号化された証明書ファイルを解読するため 
のパスワードを入力します。 

範囲：半角32文字以下 


[パスワードの 
再入力] 

確認のためにパスワードを再入力します。 
範囲：半角32文字以下 
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[デバイス証明書]([編集]) 


理者 


[ログアウト I 


►臨 Z 


►認 II & プリント設定 

了ハイス#明君 

►認 II デバイス設定 

|〇 IP 月害のエクスポート 
〇証明番の圳除 

”脑定 

►デパイス ii 明軎 

► SSL/TLS 設定 

|次へ||キャンセル| 

► ブロトコル設定 


► 外部 IP 月軎 


> fi 明者枝 ii 


► IPsec 


► IP アドレスフィルタリング 


>■ IEEE 802.IX 


►参照許可設定 

►オート ログアウト 


卜管理者パスワード 


[セキュリティ]- [ PKI 設定]-[デバイス証明書]-[編集]画面では、 
以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[証明書情報] 

デバイス証明書の詳細情報が表示されます。 

[証明書の 
ェクスポ _ 
卜] 

[パスヮード] 

暗号化された証明書ファイルを解読するため 
のパスワードを入力します。 

範囲：半角32文字以下 


[パスワードの 
再入力] 

確認のためにパスワードを再入力します。 
範囲：半角32文字以下 

[証明書の削除] 

登録されているデバイス証明書を削除するた 
めに[〇 K ] ボタンをクリックします。 



k [セキュリティ強化設定]を[する]に 
設定しているときは、デバイス証明書 
は削除できません。 
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[SSUTLS 設定] 


►翻 

►認 li& ブリント設定 
►認IIデパイス設定 


► ブロトコル設定 
I 外部 IP 月軎 
レ IZ 明者枝言1 

► IPsec 

► IP アドレスフィルタリング 
>■ IEEE 802.IX 

i ►参照許可設定 
►オート ログアウト 
卜管理者パスワード 


里者 


[ログアウト| 



囹 



SSL/TLS 設： 
SSL/TLS 
B 音号化の雕 


IHEHHI 

定 


有効 v 

[AES-256.3DES. RC4-128, DES. RC4-40 v 


[適用ァ -] 


[セキュリティ]- [ PKI 設定]- [ SSL / TLS 設定]画面では、以下の項目 
を設定できます。 


項目 

説明 

[ SSL / TLS ] 

SSL で通信するモードを設定します。 

初期値：[有効] 

[暗号化の強度] 

SSL の暗号強度を設定します。 

設定値： [ AES -256] 、 [ AES -256, 3 DES ]、 
[ AES -256, 3 DES , RC 4-128]、[ AES -256, 

3 DES , RC 4-128, DES , RC 4-40] 

初期値： [ AES -256, 3 DES , RC 4-128, DES , 
RC 4-40] 
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[ プロトコル設定 ] 


あ理者 



►認II プロトコル設定 


►認 fi& プリ'ノト設定 

ブロトコル 

発行元 発行先 

編集 

►認 ii デパイス設定 

IEEE 802.IX 

デフォルト 

[WI 


S/MIME 

デフォルト 

plml 

►デバイス a 明番 




デフォルト 

(^1 

► SSL/TLS 設定 



E-mail^ (SMTP) 

デフォルト 

し 醒 1 

1 外部 II 明著 

1- a 明軎枝 a 

E-mailS-fi (POP) 

デフォルト 



デフォルト 

pm 

► IPsec 

► IP アドレスフィルタリング 


LDAP 

デフォルト 

p^l 

► IEEE802.1X 

WebDAV ク 5^7* ント設定 

デフォルト 

[sm] 

►春照許可設定 

►オート ログアウト 

►管理者パスワード 

OpenAPI 

デフォルト 

[W 

Web サ■ス 

デフォルト 

pm 


[ セキュリティ ]— [ PKI 設定]— [プロトコル 設定]画面では、以下の項 
目を設定できます。 


項目 

説明 

[プロトコル] 

各プロトコルの分類が表示されます。 

[発行元] 

デバイス証明書の発行者が表示されます。 


Ik デバイス証明書が登録されていない場合 
は、[未装着]と表示されます。 


l ^ s プロトコルがデフオルトに設定されてい 
る場合は、[デフオルト]と表示されま 
す。 

[発行先] 

デバイス証明書の発行先が表示されます。 

[編集]ボタン 

デバイス証明書を変更するか、デバイス証明書 
の詳細を確認する場合にクリックします。 
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[ プロトコル設定 ]([ 編集 ]) (IEEE802.1X) 


あ 理者 



►認 a ブロトコル設定 

►認 H & プリ'ノト設定 ：？□トコル 

li 明軎桟 ii 設定 


►認 H デバイス設定 


^デバイス II 明著 
► SSL/TLS 設定 


有効明間 


チェーン 

■デ パイス Si 明害 


有効 v 


無効 


無効 V 


外部 IP 月著 


発行元 

発行先 

有効期限 

1 II 明軎枝 II 

© 

デフォルト 


► IPsec 

► IP アドレスフィルタリング 

► IEEE 802.1 X 
►春照許可設定 
►オート ロク•アウト 
►管理者パスワード 


I 適用][ク J ァ- 


[セキュリティ]- [ PKI 設定]-[プロトコル設定]画面で、 IEEE 802.1 X 
の[編集]ボタンをクリックすると、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[プロトコル設定] 

設定対象のプロトコル名が表示されます。 

[証明書検証設定] 

サーバー証明書を検証するために設定します。 
[有効期間]:サーバー証明書が有効期限内であ 
ることを確認するかどうか選択します。 

[ CN ] :サーバー証明書の CN がサーバーのアド 
レスと一致しているかを確認するかどうか選択 
します。 

[チェーン]:サーバー証明書のチヱーン（証明 
のパス）に問題ないことを確認するかどうか選 
択します。 

[デバイス証明書] 

使用する証明書を選択します。 
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[プロトコル設定]([編集]) ( S / MIME ) 


里者 


[ログアウト| 



►翻 

►認 ii &ブリント設定 
►認 II デパイス設定 

一 

► デパイス K 明砉 
► SSL/TLS 設定 

I 外部 IP 月軎 
>•- 言 i 明害枝 ii 

► IPsec 

► IP アドレスフィルタリング 
>■ IEEE 802 .IX 

i ►参照許可設定 
►オート ログアウト 
卜管理者パスワード 


ブロトコル設定 
尤 I トコル 
デパイス fi 明者 


® デフォルト 


[通用]匚ク J ァー1 


[セキュリティ]— [ PKI 設定]— [プロトコル 設定]画面で、 S / MIME の 
[編集]ボタンをクリックすると、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[プロトコル 設定] 

設定対象のプロ トコル 名が表示されます。 

[デバイス証明書] 

使用する証明書を選択します。 
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[プロトコル設定]([編集]) (HTTP サーバー) 


— 理者 



，印刷可 
，印刷可 



宛先 





►認 a ブロトコル設定 


►認 II & プリント設定 

►認 II デパイス設定 

□トコル HTTP サ-バー 

デパイス Si 明害 



発行元 発行先 有効期限 

►デバイス II 明軎 


デフォルト 


► SSL /1 LS 設定 


[適用 ir ^ j ァ -] 


外部 ip 月著 
II 明軎桟 li 


► IPsec 

► IP アドレスフィルタリング 

► IEEE 802.1 X 


►春照許可設定 
►オート ロク•アウト 
►管理者パスワード 


[セキュリティ]— [ PKI 設定]—[プロトコル設定]画面で、 HTTP サー 
バーの[編集]ボタンをクリックすると、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[プロトコル設定] 

設定対象のプロトコル名が表示されます。 

[デバイス証明書] 

使用する証明書を選択します。 
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[プロトコル設定]([編集]) ( E - Mail 送信 ( SMTP )) 

理者 



I 外部 ii 明著 
► II 明著枝 ii 

► IPsec 


チェーン 
組使用方法 
CRL 期限確認 
OCSP 明限確認 
デバイス II 明害 


► IP アドレスフィルタリング 


発行元 

発行先 

有効期限 

► IEEES 02.1 X 

0 

デフォルト 


►オートログアウト 
►管理者パスワード 


I 通！]匚クリ I 


[セキュリティ]— [PKI 設定]—[プロトコル設定]画面で、 E-mail 送信 
( SMTP ) の[編集]ボタンをクリックすると、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[プロトコル設定] 

設定対象のプロトコル名が表示されます。 

[証明書検証設定] 

サーバー証明書を検証するために設定します。 
[有効期間]:サーバー証明書が有効期限内であ 
ることを確認するかどうか選択します。 

[ CN ] :サーバー証明書の CN がサーバーのアド 
レスと一致しているかを確認するかどうか選択 
します。 

[チェーン]:サーバー証明書のチェーン（証明 
のパス）に問題ないことを確認するかどうか選 
択します。 

[鍵使用方法]:サーバー証明書が、発行者の承 
認した使用用途に沿って使用されていることを 
確認するかどうか選択します。 

[CRL 期限確認]: CRL (Certificate Revocation 
List ) を使用して、サーバー証明書が失効して 
いないことを確認するかどうか選択します。 

[〇 CSP 期限確言忍]: OCSP (Online Certificate 
Status Protocol ) を使用して、サーバー証明書 
が失効していないことを確認するかどうか選択 
します。 

[デバイス証明書] 

使用する証明書を選択します。 
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[プロトコル設定]([編集]) ( E - Mail 受信 ( POP )) 


者 


，印刷可 
良 口刷可 


ログ7ゥト 

囹 


►認 II プロトコル設定 

►■認 II & プリント設定 プロトコル E-mailSfl ( POF 5 
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II 明害核 ti 設定 
有効明 Pfl 


有—効_ 二： 
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チェ-ン 

*$* V 


►プロトコル設定 

鍵使用方法 

無効 v 


外部 II 明害 

C_ 限確認 



ii 明害核訝 

OCSP 娜彌認 

無効 7 


► IPsec 

デパイス II 明害 



► IP アト!/スフィルタリング 

1 

発行元 

発行先 

有効期限 

► IEEE802.1X 


1デフォルト 

••春照許可設定 

— 




►オート ログアウト 




1適用IIク 1 J アー 


■官理者パスワ'-ド 


[セキュリティ]— [PKI 設定]-[プロトコル設定]画面で、 E-mail 受信 
( POP ) の[編集]ボタンをクリックすると、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[プロトコル設定] 

設定対象のプロトコル名が表示されます。 

[証明書検証設定] 

サーバ _ 証明書を検証するために設定します。 
[有効期間]:サーバー証明書が有効期限内であ 
ることを確認するかどうか選択します。 

[ CN ] :サーバー証明書の CN がサーバーのアド 
レスと一致しているかを確認するかどうか選択 
します。 

[チェーン]:サーバー証明書のチヱーン（証明 
のパス）に問題ないことを確認するかどうか選 
択します。 

[鍵使用方法]:サーバー証明書が、発行者の承 
認した使用用途に沿って使用されていることを 
確認するかどうか選択します。 

[CRL 期限確認]: CRL (Certificate Revocation 
List ) を使用して、サーバー証明書が失効して 
いないことを確認するかどうか選択します。 

[〇 CSP 期限確言忍]: OCSP (Online Certificate 
Status Protocol ) を使用して、サーバー証明書 
が失効していないことを確認するかどうか選択 
します。 

[デバイス証明書] 

使用する証明書を選択します。 
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[プロトコル設定]([編集 ]) (TCP Socket ) 


里者 


[□ラ.： F っ卜] 



►願 

»■認 ii & プリント設定 
►認 II デバイス設定 



► デパイス ii 明者 
► SSL/TLS 設定 
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► 言 i 明者桟言 i 

► IPsec 
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»■ IEEE 802 .IX 

►•参照許可設定 
►オート ログアウト 
►管理者バスワード 
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□トコル 
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® デフォルト 


発行元 


TCP Socket 


発行先 




有効明限 


[適用1[ク斤-] 


[セキュリティ]- [ PKI 設定]— [プロトコル 設定]画面で 、 TCP Socket 
の[編集]ボタンをクリックすると、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[プロトコ ル設定] 

設定対象のプロ トコル 名が表示されます。 

[デバイス証明書] 

使用する証明書を選択します。 
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[プロトコル設定]([編集]) ( LDAP ) 


—理 者 


[ログアウト 


，印届何 
，印刷可 


囹 
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| 無効 V 
I 無効 V 

I 無効到 


- IP アドレスフイルタリング 
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発行先 
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0 

デフォルト 

，春照許可設定 





►才ートログアウト 






[セキュリティ]- [PKI 設定]—[プロトコル設定]画面で、 LDAP の 
[編集]ボタンをクリックすると、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[プロトコル設定] 

設定対象のプロトコル名が表示されます。 

[証明書検証設定] 

サーバー証明書を検証するために設定します。 
[有効期間]:サーバー証明書が有効期限内であ 
ることを確認するかどうか選択します。 

[ CN ] :サーバー証明書の CN がサーバーのアド 
レスと一致しているかを確認するかどうか選択 
します。 

[チェーン]:サーバー証明書のチヱーン（証明 
のパス）に問題ないことを確認するかどうか選 
択します。 

[鍵使用方法]:サーバー証明書が、発行者の承 
認した使用用途に沿って使用されていることを 
確認するかどうか選択します。 

[CRL 期限確認]: CRL (Certificate Revocation 
List ) を使用して、サーバー証明書が失効して 
いないことを確認するかどうか選択します。 
[OCSP 期限確言忍]: OCSP (Online Certificate 
Status Protocol ) を使用して、サーバー証明書 
が失効していないことを確認するかどうか選択 
します。 

[デバイス証明書] 

使用する証明書を選択します。 
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[プロトコル設定]([編集]) ( WebDAV クライアント設定) 


iSfclf 理者 



►認 ii& プリント設定 プロトコル WebDAV クXアント設定 
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CRLSW 艮確認 |織 J | 
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► IPsec 
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»- IEEE 802.1 X 
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►オート ログアウト 
■-•管理者パスワード 
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[セキュリティ]— [PKI 設定]— [プロトコル 設定]画面で、 WebDAV ク 
ライアント設定の[編集]ボタンをクリックすると、以下の項目を設定でき 
ます。 


項目 

説明 

[プロトコル設定] 

設定対象のプロトコル名が表示されます。 

[証明書検証設定] 

サーバー証明書を検証するために設定します 
[有効期間]:サーバー証明書が有効期限内であ 
ることを確認するかどうか選択します。 

[CN] :サーバー証明書の CN がサーバーのアド 
レスと一致しているかを確認するかどうか選択 
します。 

[チェーン]:サーバー証明書のチェーン（証明 
のパス）に問題ないことを確認するかどうか選 
択します。 

[鍵使用方法]:サーバー証明書が、発行者の承 
認した使用用途に沿つて使用されていることを 
確認するかどうか選択します。 

[CRL 期限確認]: CRL (Certificate Revocation 
List) を使用して、サーバー証明書が失効して 
いないことを確認するかどうか選択します。 
[OCSP 期限確認]: OCSP (Online Certificate 
Status Protocol) を使用して、サーバー証明書 
が失効していないことを確認するかどうか選択 
します。 

[デバイス証明書] 

使用する証明書を選択します。 
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[プロトコル設定]([編集]) ( OpenAPI ) 


理者 


[ログアウト 
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黑効 v 
鏡効 v 
_ 二| 


外部 ti 明# 

CRLffl 限確認 

1織7 


» ii 明軎枝 IZ 

OCSP 娜 g 確認 

.織 v 


► DPsec 

ク W アント II 明畲 

mh v 


► IP アト 1/ スフィルタリング 

デバイス II 明# 



k^IEEE802.1X 

」 
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[セキュリティ]- [PKI 設定]-[プロトコル設定]画面で、 OpenAPI の 
[編集]ボタンをクリックすると、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[プロトコル設定] 

設定対象のプロトコル名が表示されます。 

[証明書検証設定] 

サーバー証明書を検証するために設定します。 
[有効期間]:サーバー証明書が有効期限内であ 
ることを確認するかどうか選択します。 

[ CN ] :サーバー証明書の CN がサーバーのアド 
レスと一致しているかを確認するかどうか選択 
します。 

[チェーン]:サーバー証明書のチヱーン（証明 
のパス）に問題ないことを確認するかどうか選 
択します。 

[鍵使用方法]:サーバー証明書が、発行者の承 
認した使用用途に沿って使用されていることを 
確認するかどうか選択します。 

[CRL 期限確認]: CRL (Certificate Revocation 
List ) を使用して、サーバー証明書が失効して 
いないことを確認するかどうか選択します。 

[〇 CSP 期限確言忍]: OCSP (Online Certificate 
Status Protocol ) を使用して、サーバー証明書 
が失効していないことを確認するかどうか選択 
します。 

[クライアント証明書]:クライアント証明書を 
要求するかどうか選択します。 
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項目 

説明 

[デバイス証明書] 

使用する証明書を選択します。 


[プロトコル 設定] ([ 編集 ]) (Web サービス) 


— 理者 
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デフォルト 
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[セキュリティ]— [ PKI 設定]— [プロトコル 設定]画面で 、 Web サービ 
スの[編集]ボタンをクリックすると、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[プロトコ ル設定] 

設定対象のプロ トコル 名が表示されます。 
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項目 

説明 

[証明書検証設定] 

サーバー証明書を検証するために設定します。 
[有効期間]:サーバー証明書が有効期限内であ 
ることを確認するかどうか選択します。 
[ チェーン ]: サーバー証明書の チI ーン（証明 
のパス）に問題ないことを確認するかどうか選 
択します。 

[鍵使用方法]:サーバー証明書が、発行者の承 
認した使用用途に沿って使用されていることを 
確認するかどうか選択します。 

[CRL 期限確認]: CRL (Certificate Revocation 
List) を使用して、サーバー証明書が失効して 
いないことを確認するかどうか選択します。 

[〇 CSP 期限確言忍]: OCSP (Online Certificate 
Status Protocol) を使用して、サーバー証明書 
が失効していないことを確認するかどうか選択 
します。 

[クライアント証明書]:クライアント証明書を 
要求するかどうか選択します。 

[デバイス証明書] 

使用する証明書を選択します。 
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[外部証明書] 


►憩 I 

►認 II &ブリント設定 
►認 II デパイス設定 


► SSL/7LS 設定 
► ブロトコル設定 
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► IPsec 
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► IEEE 802.IX 
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►オート ログアウト 
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里者 
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[セキュリティ]— [ PKI 設定]—[外部証明書]画面では、以下の項目を 
設定できます。 


項目 

説明 

[新規登録]ボタン 

新しい外部証明書を登録します。 

[証明書種別] 

表示したい外部証明書の種類を選択します。 
選択した外部証明書の種類の一覧が表示されま 
す。 

[発行元] 

外部証明書の発行者が表示されます。 

[発行先] 

外部証明書の発行先が表示されます。 

[有効期限] 

外部証明書の有効期限が表示されます。 

[詳細]ボタン 

外部証明書の詳細情報が表示されます。 

[削除]ボタン 

外部証明書の削除確認画面が表示されます。 
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[外部証明書]([新規登録]) 
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[セキュリティ]— [ PKI 設定]-[外部証明書]画面で[新規登録]ボタ 
ンをクリックすると、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[証明書種別] 

新しく登録する外部証明書の種類を選択しま 
す。 

[信頼されたルート証明局]を選択している場 
合は、信頼する認証局 (CA) のルート証明書を 
登録します。 

[信頼された中間証明局]を選択している場合 
は、信頼する認証局 （CA) の中間証明書を登録 
します。 

[信頼された証明書]を選択している場合は、 
信頼する証明書を個別に登録します。 

[信頼されていない証明書]を選択している場 
合は、信頼しない証明書を個別に登録します。 

[ファイル] 

[参照]ボタンをクリックし、登録する外部証 
明書情報の保存場所を指定します。 
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[証明書検証] 


里者 



►憩 I 



►認 ii& ブリント設定 



►認 II デバイス設定 

5 止明菩止 

|▼PK1^ 定 

■ タィムァゥト 

ho bf5-300) 

►デバイス II 明害 

ocsptr -ビス 

無効 V 

► SSL/TLS 設定 

URL 

1 1 

►ブロ トコル設定 

プロキシー設定 


〖外部 S 明害 

ブロキシーサーパーアドレス 

10.0 .0.0 

1 _IZ 明窖桟 li 

1 ブロキシーサーパーのポート番号 

18080 1^-65535) 

► IPsec ユーザ — 觀正名 

► 0* アドレスフィルタリング 

パスワード 

□パスワードの変更 

► BEEE802.1X 

►春照許可設定 

プロキシ-を使用しないドメイン 

厂 


►オートログアウト 
>管理者パスワード 


I 適用][ク J ァ -] 


[セキュリティ]— [ PKI 設定]—[証明書検証]画面では、以下の項目を 
設定できます。 


項目 

説明 

[証明書検 
証設定] 

[証明書検証] 

証明書を検証するために[有効]有効を選択 
します。 


[タイムアウト] 

失効確認のタイムアウト時間を入力します。 


[〇 CSP サービ 
ス] 

〇 CSP サービスを使用するかどうかを設定し 
ます。 


[ URL ] 

0 CSP サービスの URL を入力します 
範囲：半角511文字以下 
空欄の場合は、証明書に埋め込まれた 0 CSP 
サービスの URL にアクセスします。証明書 
に 0 CSP サービスの URL が埋め込まれてい 
ない場合は、エラーになります。 
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項目 

説明 

[プロキシ 
一設定] 

[プロキシー 
サーノくーアトレ 
ス] 

失効確認を行うときにプロキシサーバーを経 
由させる場合は、プロキシサーバーのアドレ 
スを入力します。 

LDAP サーバーのアドレスを設定します。 

IPv 4 アドレス、 IPv 6 アドレスまたは FQDN 
(Fully Qualified Domain Name ) で指定できま 
す。 

範囲：半角255文字以下 
初期値：[0.0.0.0] 


[プロキシサー 
バーのポート番 
号] 

プロキシサーバーの ポー ト番号を入力しま 
す。 


[ユーザー認証 
名] 

プロキシサーバーへログインするためのユー 
ザー名を入力します。 

範囲：半角63文字以下 


[パスワード] 

パスワードを変更する場合は[パスワードの 
変更]にチェックを入れます。 

プロキシサーバーへログインするためのパス 
ワードを入力します。 

範囲：半角63文字以下 


[プロキシーを 
使用しないドメ 
イン] 

失効確認を行うときに、ご使用の環境に応じ 
て、プロキシサーバーを使用しないアドレス 
を指定できます。 

DNS サーバーを指定している場合は、ホスト 
名で指定できます。 

IPv 6 を使用する場合は、 IPv 6 アドレスで指 
定できます。 
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[IPsec] 



[ セキュリティ ]— [IPsec] — [IPsec] 画面では、以下の項目を設定でき 
ます。 


項目 

説明 

[一般設定] 

[IPsec] 

IPsec が有効かどうかが表示されます。 


[IKE 使用期限] 

IKE の使用期限が表示されます。 


[IKE Diffie Hell- 
man グループ] 

IKE Diffie Heilman グループが表示されます。 


[IPsec SA 使用 
期限] 

IPsec SA の使用期限が表示されます。 


[編集]ボタン 

クリックすると、[一般設定]画面が表示さ 
れます。 

[IKE 設定]、 [IPsec SA IS 
定]、 [IPsec Peer 設定] 

登録されている設定が表示されます。 


[編集]ボタン 

クリックすると、設定画面が表示されます。 


[削除]ボタン 

クリックすると、設定を削除します。 
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[一般設定]([編集]) 


里者 



t-msi 

••認 a & プリ'ノト設定 
►認 II デパイス設定 
►卩瞻定 


► ip アドレスフィルタリング 

► IEEE802.1X 
►春照許可設定 
►オート ログアウト 
►管理者パスワード 


一般設定 
IPsec 

IKE 使用期限 

IKE Dffie - Hetoan グルーブ 
IPsec SA 使用期限 


|織 

28800 秒 (80-604800) 

| グル-力 通 | 

13600 (120-604800) 


I 適用丨丨クリアー丨丨キャンセル 


[ セキュリティ ]— [ IPsec ] — [ IPsec ] —[—般設定]—[編集]画面で 
は、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[ IPsec ] 

IPsec を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

[ IKE 使用期限] 

IKE の使用期限を設定します。 

範囲： [80] - [604800] (秒） 

初期値： [28800] 

[IKE Diffie-Hellman グルー 
プ] 

IKE Diffie - Hellman グループを選択します。 

設定値：[グループ1]、[グループ 2] 

初期値：[グループ 2] 

[IPsec SA 使用期限] 

IPsec SA の使用期限を設定します。 

範囲：[120] - [604800] (秒） 

初期値： [3600] 


本機の設定 


329 


























[ IKE 設定]([編集]) 


理者 


[□ラ.: F ゥト] 




►憩 I 

►認 S & ブリント設定 
►認 II デパイス設定 
►尸瞻定 


•印刷可 
@印刷可 

KE ^ 定 


番号 

a 音号化アルゴリズム 
認 II アルゴリズム 


► ip アドレスフィルタリング 

► IEEE 802.IX 
►春照許可設定 
►オート ログアウト 

|►管理者パスワード 


全! 


[DES-CBC v 

「 MD5 — v 

I 適用丨丨ク 1 J アー丨丨キャンセル I 


[セキュリティ]— [ IPsec ] — [ IPsec ] — [ IKE 設定]—[編集]画面で 
は、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[番号] 

登録番号が表示されます。 

[暗号化アルゴリズム] 

制御用トンネルを作るときに使用する暗号化ア 
ルゴリズムを指定します。 

設定値： [ DES - CBC ]、[3 DES - CBC ] 

初期値： [ DES - CBC ] 

[認証アルゴリズム] 

制御用トンネルを作るときに使用する認証アル 
ゴリズムを指定します。 

設定値： [ MD 5]、[ SHA -1] 

初期値： [ MD 5] 
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[IPsecSA 設定 ]([ 編集 ]) 


理者 


[ログアウト | 



囹 


►憩 I 

►認 II & プリント設定 
►認 II デバイス設定 
►尸瞻定 


► IP アドレスフィルタリング 

► IEEE 802.IX 
►■春照許可設定 
►オート ログァゥト 

>官理者パスワード 


:定 


IPsec SA^； 

番号 

t キュリティーブロトコル 
ESPB 音号化アルゴリズム 
ESP 認IIアルゴリズム 
AH 認 fi [アルゴリズム 


[AH _ vj 


MD5 v 


1適用丨丨クリアー丨丨キャンセル ' 


[セキュリティ]— [ IPsec ] — [ IPsec ] — [ IPsecSA 設定]—[編集]画 
面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[番号] 

登録番号が表示されます。 

[セキユリ亍イプロトコル] 

セキュリティープロトコルを設定します。 

設定値： [ AH ]、[ ESP]、[ESP & AH ] 

初期値： [ AH ] 

[ ESP 暗号化アルゴリズ 
ム] 

セキュリティープロトコルが [ ESP ] に設定さ 
れている場合、 ESP 暗号化アルゴリズムを設定 
します。 

設定値：[なし]、 [ DES - CBC ]、[3 DES - CBC ]、 
[ AES - CBC ]、[ AES - CTR ] 

初期値：[なし] 

[ ESP 認証アルゴリズム] 

セキュリティープロトコルが [ ESP ] に設定さ 
れている場合、 ESP 認証アルゴリズムを設定し 
ます。 

設定値：[なし]、 [ MD 5]、[ SHA -1] 

初期値：[なし] 

[ AH 認証アルゴリズム] 

セキュリティープロトコルが [ AH ] に設定され 
ている場合、 AH 認証アルゴリズムを設定しま 
す。 

設定値： [ MD 5]、[ SHA -1] 

初期値： [ MD 5] 
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[IPsec Peer 設定 ]([ 編集 ]) 


理者 


[□介つ卜] 



►認 II 

►認 H & ブリント設定 
••認 Si デパイス設定 
►卩喊定 


► ip アドレスフイルタリング 

► IEEE802.1X 


淀 


圈 


IPsec Peer^! 

番号 

於 t ル化モード 
Peer アト " U ス 

パーフエクトフォワ~ド12キュリティー 
九妹キー 


使用しない 




使用しない v 


[適用)[クリアー][キャンセル 


►春照許可設定 
►オート ログアウト 
►管理者バスワード 


[セキュリティ]— [ IPsec ] — [ IPsec ] — [IPsec Peer 設定]—[編集] 
画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[番号] 

登録番号が表示されます。 

[カプセル化モード] 

IPsec の動作モ_ドを設定します。 

設定値：[使用しない]、[トンネルモード]、 

[ト ランスポ ートモー ド] 

初期値：[使用しない] 

[ Peer アドレス] 

通信先の IP アドレスを設定します。 

範囲：半角2 _ 39文字以下 
初期値： （ 空白） 


1^) IPv 4 または IPv 6 アドレスで指定できます。 

[パーフヱクトフォワード 
セキュリティ] 

IKE の強度を上げたい場合は、[使用]を選択し 
ます。 

設定値：[使用しない]、[使用] 

初期値：[使用しない] 

[プレ共有キ _] 

通信相手先と共有するプレ共有キー文字列を設 
定します。 

範囲：半角64文字以下 
初期値： （ 空白） 
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[ IP アドレスフイルタリング] 

[IP アドレスフイルタリング ] 


理者 



►認 II 

►認 II & ブリント設定 
►認 Si デパイス設定 
►卩罐定 


▼ IP アドレスフィルタリング 


•►春照許可設定 
►オート ログアウト 
►管理者パスワード 


IP アドレスフィルタリング 

許可アト" U ス 


無^^ 



00.00 


0 . 0 . 0.0 



味効 V ] 


0.000 

00.00 


0.000 


]jo.o.o.o 

Jjo.o.o.o 

Jjo.o.o.o 

Jjo.o.o.o 

Jjo.o.o.o 


]jo.o.o.o 

Jjo.o.o.o 

Jjo.o.o.o 

Jjo.o.o.o 

Jjo.o.o.o 


[適用 1[ ク j ァー] 


[セキュリティ]— [ip アドレスフィルタリング]— [ ip アドレスフィルタ 
リング]画面では、以下の項目を設定できます。 

1^5" [許可アドレス]で許可した ip アドレスの範囲が、[拒否アドレス] 
で拒否した ip アドレス範囲と重複した場合は、[拒否アドレス]の 
拒否設定が優先されます。 
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項目 

説明 

[許可アドレス] 

アクセスを許可する IP アドレスを指定するた 
めに、[有効]を選択します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 


アクセスを許可 
する IP アドレ 
ス範囲 

アクセスが許可されている範囲の開始 IP アド 
レスと、終了 IP アドレスを指定します。 

書式： *.*.*.* (* の入力範囲： 0 — 255) 
初期値：[0.0.0.0] 



1^5" 単独の IP アドレスを指定する場合には、 
開始 IP アドレスと終了 IP アドレスと 
に同じ IP アドレスを入力するか、開始 
IP アドレスもしくは終了 IP アドレスに 
[0.0.0.0]を入力します。 



1^5" 終了 IP アドレスよりも開始 IP アドレス 
の方が値が大きい場合、設定は反映さ 
れません。 

[拒否アドレス] 

アクセスを拒否する IP アドレスを指定するた 
めに、[有効]を選択します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 


アクセスを拒否 
する IP アドレ 
ス範囲 

アクセスが拒否されている範囲の開始 IP アド 
レスと、終了 IP アドレスを指定します。 

書式： *.*.*.* (* の入力範囲： 0-255) 

初期値：[0.0.0.0] 



1^5" 単独の IP アドレスを指定する場合には、 
開始 IP アドレスと終了 IP アドレスと 
に同じ IP アドレスを入力するか、開始 
IP アドレスもしくは終了 IP アドレスに 
[0.0.0.0]を入力します。 



1^5" 終了 IP アドレスよりも開始 IP アドレス 
の方が値が大きい場合、設定は反映さ 
れません。 
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[ IEEE 802.1 X ] 


あ理者 



►認 II 

►認 H & ブリント設定 
►認 II デパイス設定 


► PKI ^ 定 

► IPsec 

► IP アドレスフィルタリング 


►奉照許可設定 
►オート ログアウト 


卜官理者パスワード 



EAP タイプ 
：!-サ•一 ID 
パスワイ 


TTLS 匿名 
TTLS^fl タイプ 
クライアント R 明害送信 
サーバ ーID 
B 音号化の強度 
ネットワ-ク序止 


制限時間 


無効 V 
[なし 


□パ スワ-ドの変更 


I anonymous 

「MS-CHAPv2 v 

■無効 v 


[TSg J 

無効 v 

[ _^ (60-255) 


[ 適用 II 9 ) 7 - | 


[セキュリティ]-[旧 EE 802.1 X ] - [ IEEE 802.1 X ] 画面では、以下の項 
目を設定できます。 


項目 

説明 

[ IEEE 802.1 X ] 

IEEE 802.1 X を使用するかどうかを設定しま 
す。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

[ EAP タイプ] 

旧 EE 802. IX で使用する認証方式を指定しま 
す。 

設定値：[なし]、 [ EAP - MD 5]、[ EAP - TLS ]、 
[ EAP - TTLS ]、[ PEAP ]、 [サーバーの規格に 
従う] 

初期値：[なし] 

[ユーザー ID ] 

[EAP タイプ]を [ EAP - MD 5]、[ EAP - TLS ]、 
[ EAP - TTLS ]、[ PEAP ] または[サーバーの 
規格に従う]に設定した場合にユーザー ID 
を設定します。 

範囲：半角128文字以下 
初期値： （ 空白） 
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項目 

説明 

[パスワ-ド] 

パスワードを変更する場合は[パスワードの 
変更]にチェックを入れます。 

[EAP タイプ]を [ EAP - MD 5]' [ EAP - TLS ]、 
[ EAP - TTLS ]、[ PEAP ] または[サーパーの 
規格に従う]に設定した場合にパスワードを 
設定します。 

範囲：半角128文字以下 
初期値: ( 空白) 

[ TTLS 匿名] 

EAP-TTLS -次認証で使用するログイン名を 
設定します。 

[ EAP タイプ]を 「 EAP - TTLS 」 または「サ 
—バーの規格に従う」に設定した場合に設定 
します。 

範囲：半角128文字以下 
初期値： [ anonymous ] 


[^5 [ EAP タイプ]が[サーバーの規格に従 
う]で実際の認証方式が EAP - MD 5 の 
場合、[ユーザー ID ] と同じ値を入力 
してください。 

[ TTLS 認証タイプ] 

EAP - TTLS の phase 2 認証手順を指定しま 
す。 

[ EAP タイプ]を [ EAP - TTLS ] または[サ 
—バーの規格に従う]に設定した場合に設定 
します。 

設定値: [ PAP ]、[ MS - CHAP ]、 

[ MS - CHAPV 2] 

初期値： [ MS - CHAPV 2] 

[クライアント証明書送信] 

サーバーからクライアント証明書を要求され 
た場合に、クライアント証明書を送付するか 
どうかを設定します。 

[EAP タイプ]を [ EAP - TTLS ]、[ PEAP ] ま 
たは[サーバーの規格に従う]に設定した場 
合に設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 
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項目 

説明 

[サーパー ID ] 

サーバー証明書の CN アトリビュート値と後 
方一致で検証させるための文字列を設定しま 
す。 

[EAP タイプ]を [ EAP - TLS ]' 

「 EAP - TTLS 」、[ PEAP ] または[ザーバーの 
規格に従う]に設定した場合に設定します。 
範囲：半角64文字以下 
初期値: ( 空白) 

[暗号化の強度] 

EAP - TLS / TTLS / PEAP での TLS バケツトの暗 
号化強度を設定します。 

設定値：[下部]、[中間]、[上部] 

初期値：[下部] 

[ネットワーク停止] 

認証開始してから認証が成功しない場合に、 
ネットワークを停止するかどうかの設定しま 
す。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 


[制限時間] 

[ネットワーク停止]を[有効]にした場合 
にネットワーク停止までの猶予時間を設定し 

9 〇 

範囲： [60] - [255] (秒） 

初期値： [60] 
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[參照許可設定] 

[ユーザー操作禁止設定] 


理者 


[□グ .7 っ卜] 



►認 II 

►觀 i & プリント設定 
►認 II デバイス設定 
►卩喊定 

► IPsec 

► IP アト•レスフィルタリング 

► IEEE 802.1 X 


▼春照許可設定 _ 

►ユーザー搡作禁止設定 


►オート ログアウト 
t- 首理者パスワード 


ユーザー掸作禁止設定 
Registenng and Changing Addresses 




[jlflll 5U ァ - 1 


[セキュリティ]—[参照許可設定]—[ユーザー操作禁止設定]画面では、 
以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[Registering and Changing 
Addresses 」 

ユーザーによる宛先の登録、変更を禁止するか 
どうかを選択します。 

設定値：[許可]、[制限] 

初期値：[許可] 
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[才一トログァゥト] 

[才一トログアウト] 


里者 


[□グ .7 っ卜] 


参印刷可 

( fep 刷可 



オートログアウト 

官理者モ ー m グアウト時間 (60 

ユーザ '-モ - TO グアウト時間 \bo 

► IPsec 

► IP アドレスフ < ルタリング 

► IEEE802.1X 

-参照許可設定 



►願 

►認 gi & ブリント設定 
►認 H デパイス設定 
►卩喊定 


宛先 


}ji (1-60) 

}A (1-60) 


全! 


pmirw ァ - 1 


[セキュリティ]—[才一トログアウト]—[才一トログアウト]画面では、 
以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[管理者 モー ド ログアウト 
時間] 

管理者モードのログインタイムアウトを設定し 
ます。 

範囲： [1] _ [60] (分) 

初期値： [10] 

[ユーザーモー ド ログ アウ 
卜時間] 

ユーザーモー ドのログインタイムアウトを設定 
します。 

範囲： [1] _ [60] (分) 

初期値： [60] 
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[管理者パスワード] 

[管理者パスワード] 


里者 



►願 

►認 II & ブリント設定 
►認 H デパイス設定 
►卩喊定 
► IPsec 


管理者パスワード 

現在のパスワード 
斬 U 、 パスヮード 
斩しいパスワードの再入力 


► IP アドレスフ < ルタリング 

► IEEE 802.1 X 

-参照許可設定 
►オート ロク•アウト 


▼管理者パスワード 
►管理者パ スワー I 




[セキュリティ]—[管理者パスワード]—[管理者パスワード]画面では、 
以下の項目を設定できます。 

このメニューは、 HTTPS で接続されていない、または[セキュリ 
ティ強化設定]を[する]に設定してある場合には、表示されませ 
ん〇 


項目 

説明 

[現在のパスワード] 

現在の管理者パスワードを入力します。 

[新しいパスワード] 

管理者モードでログインするための新しいパス 
ワードを設定します。 

範囲：半角8文字以下 
(スペースと ["] を除く） 

[新しいパスワードの再入 
力] 

確認のため、新しい管理者パスワードを再入力 
します。 
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[ジョブ]タブ 

[ジョブ]タブでは、現在処理されているプリントジョブの状況を確認でき 
ます。 





►送信 


受信 


[1M] 


►保存 
»理済ジョブ 
■コミュニケーションリスト 


[処理中ジョブ] 

[プリント](上記画面） 

[ジョブ]—[処理中ジョブ]—[プリント]画面では、以下の項目を確認 
できます。 


項目 

説明 

[番号] 

プリントジョブの ID 番号が表示されます。本機に 
送られたすべてのプリントジョブには、固有の ID 
番号が割り当てられます。 

[ユーザー名] 

プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者 
名が表示されます。 

[ ドキユメント名] 

プリントファイル名が表示されます。 

[個人情報非表示]([システム]—[マシン設定] 

-[マシン設定]画面）が[オン]に設定されて 
いる場合は、この項目は空欄になります。 

[ステータス] 

プリントジョブの現在の状況（保留中、解析中、 
印刷中、スキャン中、停止、キャンセルまたは中 
止）が表示されます。 

[登録時刻] 

ジョブの登録時刻が表示されます。 

[削除]ボタン 

削除するプリントジョブのいちばん左側のチェッ 
クボックスをチェックして[削除]ボタンをク 
リックすると、そのプリントジョブが削除されま 
す 0 
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[送信] 


—/ フ .7 ム 1 C4- .'^7 , I 

▼迅 理中ジコブ_ 

如 理者 1 ログァゥト1 

印刷可 令！ 

©印鹏 

1? g 5 M ■mvBim 

一 趄理中ジョブ 

番号 ユーザー名 ドキュメント名 ステータス 登録時刻 

►受信 

» 保存 

想理済ジ 3 ブ 



[ジョブ]—[処理中ジョブ]—[送信]画面では、以下の項目を確認でき 
ます。 


項目 

説明 

[番号] 

送信されたプリントジョブの ID 番号が表示されま 
す。本機に送られたすべてのプリントジョブには、 
固有の ID 番号が割り当てられます。 

[ューザー名] 

送信されたプリントジョブの所有者がわかる場合 
は、所有者名が表示されます。 

[ドキュメント名] 

送信されたプリントファイル名が表示されます。 
[個人情報非表示]([システム]—[マシン設定] 

-[マシン設定]画面）が[オン]に設定されて 
いる場合は、この項目は空欄になります。 

[ステータス] 

送信されたプリントジョブの現在の状況（保留中、 
スプール中、解析中、印刷中、スキャン中、転送 
中、停止、送信中、ダイヤル中、リダイヤル待ち 
または Timer 送信）が表示されます。 

[登録時刻] 

ジョブの登録時刻が表示されます。 

[削除]ボタン 

削除するプリントジョブのいちばん左側のチェッ 
クボックスをチェックして[削除]ボタンをク 
リックすると、そのプリントジョブが削除されま 
す0 
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[受信] 


ンス 7 ム I t ： + 1V J i 1 

処理中ジ3ブ 

理者 1 ログァゥト1 

印刷可 全！ 

©_i 可 

趄理中 ジョブ 

番号 ユーザー名 ドキュメント名 ステータス 登録時刻 

►送信 

►保存 

铒理済 ジョブ 

[ fM ] 


[ジョブ]—[処理中ジョブ]—[受信]画面では、以下の項目を確認でき 
ます。 


項目 

説明 

[番号] 

受信したプリントジョブの ID 番号が表示されま 
す。本機で受信したすべてのプリントジョブには、 
固有の ID 番号が割り当てられます。 

[ユーザー名] 

受信したプリントジョブの所有者がわかる場合は、 
所有者名が表示されます。 

[ ドキユメント名] 

受信したプリントファイル名が表示されます。 
[個人情報非表示]([システム]—[マシン設定] 

-[マシン設定]画面）が[オン]に設定されて 
いる場合は、この項目は空欄になります。 

[ステータス] 

送信されたプリントジョブの現在の状況（保留中、 
印刷中、転送中、停止、受信中、ダイヤル中また 
はリダイヤル待ち）が表示されます。 

[登録時刻] 

ジョブの登録時刻が表示されます。 

[削除]ボタン 

削除するプリントジョブのいちばん左側のチェッ 
クボックスをチェックして[削除]ボタンをク 
リックすると、そのプリントジョブが削除されま 
す 0 
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[保存] 


理者 


[□ク .7 ゥト] 


印刷可 图 



^■ブリント 番号 L ユーザー名1 ドキュメント名 ステータス 登録時刻 


送信 
► 受信 


►保存 


»理済ジョブ 
►コ ミュニクーシ3 ン リスト 



[ジョブ]—[処理中ジョブ]—[保存]画面では、以下の項目を確認でき 
ます。 


項目 

説明 

[番号] 

保存されたプリントジョブの ID 番号が表示されま 
す。本機に保存されたすベてのプリントジョブに 
は、固有の ID 番号が割り当てられます。 

[ューザー名] 

保存されたプリントジョブの所有者がわかる場合 
は、所有者名が表示されます。 

[ドキュメント名] 

保存されたプリントファイル名が表示されます。 
[個人情報非表示]([システム]—[マシン設定] 

-[マシン設定]画面）が[オン]に設定されて 
いる場合は、この項目は空欄になります。 

[ステータス] 

保存されたプリントジョブの現在の状況（スキャ 
ン中または停止）が表示されます。 

[登録時刻] 

ジョブの登録時刻が表示されます。 

[削除]ボタン 

削除するプリントジョブのいちばん左側のチェッ 
クボックスをチェックして[削除]ボタンをク 
リックすると、そのプリントジョブが削除されま 
す 0 
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[処理済ジョブ] 

[プリント] 



姐理中ジョブ 》理済ジョブ 


▼処理済ジョブ :! 

番号 

ユーザー名 

ドキュメント名 

結果 

詳細 

►ブリント 

11S 

OPERATOR 

Unknown 

OK 

[Iflfl 


>送信 
►受信 
>保存 



[ジョブ]—[処理済みジョブ]—[プリント]画面では、以下の項目を確 
認できます。 


項目 

説明 

[番号] 

プリントジョブの ID 番号が表示されます。本機に 
送られたすべてのプリントジョブには、固有の ID 
番号が割り当てられます。 

[ューザー名] 

プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者 
名が表示されます。 

[ドキュメント名] 

プリントファイル名が表示されます。 

[個人情報非表示]([システム]—[マシン設定] 

-[マシン設定]画面）が[オン]に設定されて 
いる場合は、この項目は空欄になります。 

[結果] 

プリントジョブの結果 （ OK 、 エラー、キャンセル 
済み）が表示されます。 

[詳細]ボタン 

詳細画面が表示されます。 
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[送信] 



趄理中ジ3ブ 》理洧ジ3プ 


▼処理済ジョブ 

II 

辟 

ユーザー名 

ドキュメント名 

結果 

詳細 

► カント 

102 

Public 

Unknown 

OK 

[ W 1 

►送信 


97 

PC-FAX 

Unknown 

エラ'- 

[Mil 




!• SOa 

►保存 

►コミュニケーションリスト 

96 

Public 

Unknown 

OK 


94 

PC-FAX 

無題-メモ帳 

エラー 



93 

Public 

漉題-メモ帳 

OK 

[ f^n 

91 

Public 

UnKnown 

OK 

[№1 

90 

Public 

UnKnown 

エラ- 

[BUI 


[ジョブ]—[処理済みジョブ]—[送信]画面では、以下の項目を確認で 
きます。 


項目 

説明 

[番号] 

送信されたプリントジョブの ID 番号が表示されま 
す。本機に送られたすべてのプリントジョブには、 
固有の ID 番号が割り当てられます。 

[ユーザー名] 

送信されたプリントジョブの所有者がわかる場合 
は、所有者名が表示されます。 

[ ドキユメント名] 

送信されたプリントファイル名が表示されます。 
[個人情報非表示]([システム]—[マシン設定] 

-[マシン設定]画面）が[オン]に設定されて 
いる場合は、この項目は空欄になります。 

[結果] 

プリントジョブの結果 （ OK 、 エラー、キャンセル 
済み）が表示されます。 

[詳細]ボタン 

詳細画面が表示されます。 
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[受信] 



»理中シプ ジ 3 ブ 


▼»理済ジョブ 

|| 

番号 

ユーザー名 

ドキュメント名 

結果 

詳細 

► ブリント 

105 

FAX-RX 

FKMBT _ C 35100728154900 

エラー 

[Mfl 

» 送信 

保存 

1 

104 

FAX-RX 

FKMBT _ C 35100728154300 

OK 


103 

FAX-RX 

FKMBT _ C 35100728154330 

OK 

[ W 1 

►コミュニクーシヨンリスト 

101 

Public 

FKMBT _ C 35100727194800 

エラ- 

[MiBl 


100 

Public 

FKMBT _ C 35100727194800 

エラ'- 

[Mil 

99 

Public 

FKMBT _ C 35100727194700 

エラ- 

[Bill 


[ジョブ]—[処理済みジョブ]—[受信]画面では、以下の項目を確認で 
きます。 


項目 

説明 

[番号] 

受信したプリントジョブの ID 番号が表示されま 
す。本機で受信したすべてのプリントジョブには、 
固有の ID 番号が割り当てられます。 

[ューザー名] 

受信したプリントジョブの所有者がわかる場合は、 
所有者名が表示されます。 

[ドキュメント名] 

受信したプリントファイル名が表示されます。 
[個人情報非表示]([システム]—[マシン設定] 

-[マシン設定]画面）が[オン]に設定されて 
いる場合は、この項目は空欄になります。 

[結果] 

プリントジョブの結果 （ OK 、 エラー、キャンセル 
済み）が表示されます。 

[詳細]ボタン 

詳細画面が表示されます。 
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[保存] 


理者 


[□ク>ゥト] 


•⑽ j 可 國 



奥理中ジョブ ft 理済ジ3プ 


1 ▼班理済ジョブ i 

番号 

ユーザー名 

ドキュメント名 

結果 

詳細 

► ブリント 

119 

Public 

SKMBT _ C 35100820145600 .pdf 

OK 

[WI 


送信 

►受信 



[ジョブ]—[処理済みジョブ]—[保存]画面では、以下の項目を確認で 
きます 


項目 

説明 

[番号] 

保存されたプリントジョブの ID 番号が表示されま 
す。本機に保存されたすベてのプリントジョブに 
は、固有の ID 番号が割り当てられます。 

[ューザー名] 

保存されたプリントジョブの所有者がわかる場合 
は、所有者名が表示されます。 

[ドキュメント名] 

保存されたプリントファイル名が表示されます。 
[個人情報非表示]([システム]—[マシン設定] 

-[マシン設定]画面）が[オン]に設定されて 
いる場合は、この項目は空欄になります。 

[結果] 

プリントジョブの結果 （ OK 、 エラー、キャンセル 
済み）が表示されます。 

[詳細]ボタン 

詳細画面が表示されます。 
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[処理済ジョブ]([詳細]) 


►プリント 

■理者 丨 ログァゥト丨 

印刷可 全！ 

©印刷可 

詳油 

_番号 66 

| タイプ 通常印刷 

►送信 

►受信 

►保存 

►コ ミュニクーシヨン リスト 

ユーザー名 PRINTER 

ドキュメント名 Unknown 

原稿枚数 0 

部数 1 

_結果 OK 

登録時刻 2010/07/26 15:41:48 

完了時刻 2010/07/26 15:41:48 

S 


[ジョブ]—[処理済みジョブ]—[詳細]画面では、以下の項目を確認で 
きます。 

k ここでは例として[ジョブ]—[処理済みジョブ]—[プリント] 

-[詳細]画面の説明を行います。 


項目 

説明 

[番号] 

プリントジョブの ID 番号が表示されます。本機に 
送られたすべてのプリントジョブには、固有の ID 
番号が割り当てられます。 

[タイプ] 

ジョブタイプが表示されます。 

[ユーザー名] 

プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者 
名が表示されます。 

[ ドキユメント名] 

プリントファイル名が表示されます。 

[個人情報非表示]([システム]—[マシン設定] 

-[マシン設定]画面）が[オン]に設定されて 
いる場合は、この項目は空欄になります。 

[原稿枚数] 

原稿のページ数が表示されます。 

[部数] 

印刷されたコピーのページ数が表示されます。 

この項目は[送信]—[詳細]、[受信]— 
[詳細]と[保存]—[詳細]画面では表示 
されません。 

[結果] 

プリントジョブの結果 （ OK 、 エラー、キャンセル 
済み）が表示されます。 
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項目 

説明 

[登録時刻] 

ジョブの登録時刻が表示されます。 

[完了時刻] 

印刷を終了した時刻が表示されます。 

[OK ] ボタン 

前の画面に戻ります。 


[コミュニケーシヨンリスト] 

[スキヤン] 


者 



理中ジョブ 


姐理済ジ3ブ 

番号 

宛先 

開始時刻 

結果 

詳細 


119 

SKMBT_C 35100820145600 

14:57 

OK 

Jflfl 

► ファックス送信 

► ファックス受信 

39 

192.168 .1.1 

18:46 

OK 

[Iflfl 

19 

SKMBT_C 35100714162 3)0 

1623 

OK 

jin 

16 

SKMBT_C 35100713162700 

1627 

OK 

[Bin 

4 

SKMBT_C 35100707141000 

14:10 

OK 



[ジョブ]—[コミュニケー シヨンリスト]—[スキヤン]画面では、以下 
の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[番号] 

通信 ID が表示されます。 

[宛先] 

通信した宛先が表示されます。 

[開始時刻] 

ジョブを開始した時刻が表示されます。 

[結果] 

ジョブの実行結果が表示されます。 

[詳細]ボタン 

詳細画面が表示されます。 
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[ファックス送信] 


理者 


[□ク .7 ゥト] 



[ジョブ]—[コミュニケーション リスト]— [ファックス 送信]画面では、 
以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[番号] 

通信 ID が表示されます。 

[宛先] 

通信した宛先が表示されます。 

[開始時刻] 

ジョブを開始した時刻が表示されます。 

[結果] 

ジョブの実行結果が表示されます。 

[詳細]ボタン 

詳細画面が表示されます。 
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[ファックス受信] 





趄理済ジ3ブ 


宛先 

開始時刻 

結果 

詳細 


105 

+12 

15:49 

OK 

(Ifiil 

► スキヤン 

► ファックス送信 

104 

+12 

15:43 

OK 

Jllfl 

103 

+12 

15:43 

OK 

(W1 


101 


19:48 

エラー 

[Mil 

100 


19:48 

エラ'- 

[Mil 

99 


19:47 

エラ- 

[Illfl 


[ジョブ]— [コミュニケー ションリスト]—[ファックス受信]画面では、 
以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[番号] 

通信 ID が表示されます。 

[宛先] 

通信した宛先が表示されます。 

[開始時刻] 

ジョブを開始した時刻が表示されます。 

[結果] 

ジョブの実行結果が表示されます。 

[詳細]ボタン 

詳細画面が表示されます。 
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[コミュニケーションリスト]([詳細]) 


理者 



処理中 ジョブ 
姐理済 ジョブ 




► ->7ックス送户 開始時刻 2010/08/20 14:57:24 

► ファックス受信 __ 1 


結果 




[ジョブ]—[コミュニケーションリスト]—[詳細]画面では、以下の項 
目を確認できます。 

ここでは例として[ジョブ]— [コミュニケー ションリスト]— 
[スキヤン]—[詳細]画面を記載しています。 


項目 

説明 

[番号] 

通信 ID が表示されます。 

[宛先] 

通信した宛先が表示されます。 

[モ-ド] 

通信種別が表示されます。 

[開始時刻] 

ジョブを開始した時刻が表示されます。 

[接続時間] 

通信時間が表示されます。 

[原稿枚数] 

原稿のページ数が表示されます。 

[結果] 

ジョブの実行結果が表示されます。 

[ OK ] ボタン 

詳細画面が表示されます。 
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[プリント]タブ 

[プリント]タブでは、より詳細なプリンターの設定を行うことができます。 

[デフオルト設定] 

[一般設定] 


理者 


I ログアウト 


，印刷可 
©印刷可 


囫 


r デフォルト設定 


►一般設定 


► トレイマッピング設定 


► PostScr ^>1^ 定 


► XPS 設定 


► 印刷品質設定 


► フォントワオーム 


フォント/^オームのダウンロート- 


レ ポート日! 刷 


ダイレクトブリント 


一般設定 



PDL 



給紙トレイ 

1トレ f2 v 

兩面 

1オフ 

a 

排紙トレイ 

メイントレイ 

部数 

厂 

J(l-9999) 

用紙サイズ 

A 4 


中 1 



長さ 

1297 

48-356) 

用紙棰頊 

普通紐 

i 

部単位印刷 

1ォフ V J 


自動維続 

1ォフ H 


保存ジョブタイムアウト 

無効 マ 

1 

モノクロベー ン- 

自動 

-II 


I 通用][ク J ァー ) 


[プリント]—[デフオルト設定]—[—般設定]画面では、以下の項目を 
設定できます。 

Ik 管理者モードでログインした場合のみ、この画面の設定を変更する 
ことができます。 


項目 

説明 

[ PDL ] 

デフオルトのプリンター制御言語を設定します。 
設定値：[自動]、 [ PCL ]' [ PS ] 

初期値：[自動] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プリンター 
設定]—[エミュレーシヨン]-[優先エミュ 
レーシヨン] 
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項目 

説明 

[給紙トレイ] 

通常使用される給紙トレイを設定します。 

設定値：[トレイ1]、[トレイ2]、[トレイ3]、 

[トレイ 4] 

初期値：[トレイ 2] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[コピー設 
定]—[記録用紙優先選択] 


1^5" 「トレイ3」、「トレイ4」はオプシヨンの給紙 
ユニットを装着している場合に表示されま 
す。 

[両面] 

[長辺綴じ]が選択されている場合は、長辺とじで 
両面印刷を行います。 

[短辺綴じ]が選択されている場合は、短辺とじで 
両面印刷を行います。 

設定値：[オフ]、[短辺綴じ]、[長辺綴じ] 

初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[ユーザー設定]—[プリン 
夕 _ 設定]—[用紙メニュー ] _ [両面印刷] 

[排紙トレイ] 

排紙トレイの名称が表示されます。 

[部数] 

デフオルトの印刷部数を設定します。 

範囲： [1]-[9999] 

初期値： [1] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[ユーザー設定]—[プリン 
ター設定]—[用紙メニュー]—[印刷部数] 

[用紙サイズ] 

デフオルトの用紙のサイズを設定します。 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[ユーザー設定]—[プリン 
ター設定]—[用紙メニュー]—[給紙トレイ設 
定]—[トレイ1 ]— [用紙サイズ] 

[幅] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定した場合、力 
スタム用紙の幅を設定します。 

範囲： 92 mm - 216 mm 
同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[ユーザー設定]—[プリン 
夕_設定]—[用紙メニュー ] _ [給紙トレイ設 
定]—[トレイ"1 ] _ [不定形サイズ]—[巾 S ] 


本機の設定 


355 




項目 

説明 

[長さ] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定した場合、力 
スタム用紙の長さを設定します。 

範囲：148 mm - 356 mm 
同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[ユーザー設定]—[プリン 
夕_設定]—[用紙メニュー ] _ [給紙トレイ設 
定]—[トレイ 1] _ [不定形サイズ]—[長さ] 

[用紙種類] 

デフオルトの用紙種類を設定します。 

設定値：[普通紙]、[再生紙]、[厚紙1]、[厚紙 
2]、[ラベル紙]、[封筒]、[ハガキ]、[レターへッ 
ド]、[光沢紙1]、[光沢紙2]、[両面不可紙]、[特 
殊紙] 

初期値：[普通紙] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュ _]— [ユーザー設定]—[プリン 
ター設定]—[用紙メニュー]—[給紙トレイ設 
定]—[トレイ1 ]— [用紙種類] 

[部単位印刷] 

[オン]に設定すると、文書の全べージが1部印刷 
されてから次の1部が印刷されます。 

[オフ]に設定すると、文書は部単位で印刷されま 
せん。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[ユーザー設定]—[プリン 
ター設定]—[用紙メニュー]—[部単位印刷] 

[自動継続] 

プリントジョブの用紙サイズ■種類と、指定した 
給紙トレイの用紙サイズ ■ 種類が異なる場合に、 
印刷を継続するかどうかを設定します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]-[プリンター 
設定]-[自動継続] 
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項目 

説明 

[保存ジョブタイムア 
ゥト] 

ハードディスクに保存したプリントジョブを消去 
するまでの時間の設定をします。 

[無効]に設定した場合は、時間によるプリント 
ジョブの消去を行いません。 

設定値：[無効]、 [1 時間]、 [4 時間]、 [1 日]、 [1 
週間] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プリンター 
設定]—[ジョブ保持タイムアウト] 

[モノクロページ] 

カラー印刷時におけるモノクロページの動作を設 
定します。 

[自動]に設定すると、プリントジョブの先頭べ一 
ジで自動判別を行います。 

[モノクロページ]に設定すると、ページごとにモ 
ノクロかどうかの判別を行います。 

[カラーページ]に設定すると、モノクロページが 
あってもカラーで印刷します。 

設定値：[自動]、[モノクロページ]、[カラーペー 
ジ] 

初期値：[自動] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プリンター 
設定]—[画質設定]—[カラー設定]—[グ 
レ_スケ_ル] 
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[給紙トレイ設定] 


み管理者 


► トレイマッピング設定 


► PCL 設定 


► PostScr^ 感定 


► XPS 設定 


► 印刷品質設定 


フォントワォーム 


フォントワオームのダウンロード 


レポート印刷 



給紙トレイ設定 



トレイ1 



用紙サイズ 

A4 

-1 

中| 

1210 |mg<92-21ft 

長さ 

[297__ JtM <148-35 Q 

用紙種類 

普通紙 

] 

トレイ2 



用紙サイズ 

A4 


中 S 

1210 

mm(92-216) 

長さ 

1297 

]mn<148-35Q 

用紙棰頌 

普通紙 


トレイ3 



用紙サイズ 

リーガル 


用紙棰頊 

普通紙 


自動トレイ切り替え 



自動トレイ切り替え 




HIM] [ 9 ) 7 - I 


[プリント]—[デフオルト設定]—[給紙トレイ設定]画面では、以下の 
項目を設定できます。 


項目 

説明 

[トレイ 1] 

[用紙サイ 
ズ] 

トレイ1にセツトする用紙のサイズを設定します。 
初期値： [A4] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[ユーザー設定]—[プリン 
夕_設定]—[用紙メニュ_ ] _ [給紙トレイ設 
定]—[トレイ 1]— [用紙サイズ] 

[幅] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定した場合、力 
スタム用紙の幅を設定します。 

範囲： 92 mm - 216 mm 
同機能のプリンター操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[ユーザー設定]—[プリン 
夕_設定]—[用紙メニュー ] _ [給紙トレイ設 
定]—[トレイ 1] _ [不定形サイズ]—[巾虽] 
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項目 

説明 


[長さ] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定した場合、力 
スタム用紙の長さを設定します。 

範囲：148 mm -356 mm 
同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[ユーザー設定]—[プリン 
ター設定]—[用紙メニュー]—[給紙トレイ設 
定]—[トレイ 1] _ [不定形サイズ]—[長さ] 


[用紙種類] 

トレイ1にセットする用紙の種類を設定します。 
設定値：[任意]、[普通紙]、[再生紙]、[厚紙 
1]、[厚紙2]、[ラベル紙]、[封筒]、[ハガキ]、 
[レターヘッド]、[光沢紙1]、[光沢紙2]、[両面 
不可紙]、[特殊紙] 

初期値：[普通紙] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[ユーザー設定]—[プリン 
ター設定]—[用紙メニュー]—[給紙トレイ設 
定]—[トレイ1 ] _ [用紙種類] 

[トレイ 2] 

[用紙サイ 
ズ] 

トレイ2にセットする用紙のサイズを設定します。 
初期値： [ A 4] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[ユーザー設定]—[プリン 
ター設定]—[用紙メニュー]—[給紙トレイ設 
定]—[トレイ 2]— [用紙サイズ] 


[幅] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定した場合、力 
スタム用紙の幅を設定します。 

範囲： 92 mm - 216 mm 
同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[ユーザー設定]—[プリン 
ター設定]—[用紙メニュー]—[給紙トレイ設 
定]—[トレイ 2] — [不定形サイズ]— [ te ] 


[長さ] 

[用紙サイズ]を[カスタム]に設定した場合、力 
スタム用紙の長さを設定します。 

範囲： 148 mm -297 mm 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[ユーザー設定]—[プリン 
夕_設定]—[用紙メニュ_ ] _ [給紙トレイ設 
定]—[トレイ 2] _ [不定形サイズ]—[長さ] 
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項目 

説明 


[用紙種類] 

トレイ2にセットする用紙の種類を設定します。 
設定値：[任意]、[普通紙]、[再生紙]、[厚紙 

1]、[厚紙2]、[ラベル紙]、[ハガキ]、[レター 
ヘッド]、[光沢紙1]、[光沢紙2]、[両面不可紙]、 
[特殊紙] 

初期値：[普通紙] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[ユーザー設定]—[プリン 
夕一設定]—[用紙メニュ_ ] _ [給紙トレイ設 
定]—[トレイ 2] _ [用紙種類] 

[トレイ 3] 

この項目は 
オプション 
の給紙ュ 
ニットを装 
着している 
場合に表不 
されます。 

[用紙サイ 
ズ] 

トレイ3にセットした用紙のサイズを表示します。 
同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[ユーザー設定]—[プリン 
ター設定]—[用紙メニュー]—[給紙トレイ設 
定]—[トレイ 3]— [用紙サイズ] 

[用紙種類] 

トレイ3にセットする用紙の種類を設定します。 
設定値：[任意]、[普通紙]、[再生紙]、[両面不 
可紙]、[特殊紙] 

初期値：[普通紙] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[ユーザー設定]—[プリン 
ター設定]—[用紙メニュー]—[給紙トレイ設 
定]—[トレイ 3] _ [用紙種類] 

[トレイ 4] 

この項目は 
オプション 
の給紙ュ 
ニットを装 
着している 
n に 4c 不 

されます。 

[用紙サイ 
ズ] 

トレイ4にセットした用紙のサイズが表示されま 
す。 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[ユーザー設定]—[プリン 
ター設定]—[用紙メニュー]—[給紙トレイ定] 
—[トレイ 4]— [用紙サイズ] 

[用紙種類] 

トレイ4にセットする用紙の種類を設定します。 
設定値：[任意]、[普通紙]、[再生紙]、[両面不可 
紙]、[特殊紙] 

初期値：[普通紙] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[ユーザー設定]—[プリン 
ター設定]—[用紙メニュー]—[給紙トレイ設 
定]—[トレイ 4] _ [用紙種類] 
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項目 

説明 

[自動トレ 
イ切り替 
え] 

[自動トレ 
イ切り替 
え] 

[有効]を設定すると、指定した給紙トレイの用紙 
がなくなった場合に自動的に同じサイズの用紙が 
セツトされているトレイに切り替えて印刷を続行 
します。 

[無効]を設定すると、指定した給紙トレイの用紙 
がなくなると印刷を停止します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[ユーザー設定]—[プリン 
夕_設定]—[用紙メニュー ] _ [ ATS 許可] 


本機の設定 


361 




[トレイマッピング設定] 


► トレイマッピング設定 


► PCL 設定 


► PostScr^p 感定 


► XPS 設定 


► 印刷品首設定 


レ フォントヮオーム 


あ理者 


-フォントクオームのダウ'ノロード 


<ダイレクトブリント 


トレイマッピング設定 

打 - 

1トレィマッビングモ - ド 

| 論理卜しイ〇 

物理トレイ 2 v 

論理卜しィ 1 

物理トレイ 1 v 

論理卜しィ 2 

物理トレイ 2 v 

論理卜しィ 3 

物理トレイ 2 v 

論理トレイ 4 

物理トレイ 2 v 

|論理トレィ 5 

物理トレイ 2 v 

|論理卜しィ 6 

物理トレイ 2 v 

|論理卜しィ 7 

物理トレイ 2 v 

|論理トレィ S 

物理トレイ 2 v 

-論理トレイ 9 

物理トレイ 2 v 



I通 M] [ク J ァ- 


[プリント]—[デフオルト設定]—[トレイマッピング設定]画面では、 
以下の項目を設定できます。 

Ik 管理者モードでログインした場合のみ、この画面の設定を変更する 
ことができます。 


項目 

説明 

[トレイマツビング 
モード] 

トレイマッビング機能を使用するかどうかを設定 
します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[ユーザー設定]—[プリン 
夕一設定]—[トレイマッピング]—[トレイ 
マッピングモ_ド] 
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項目 

説明 

[論理トレイ 0 — 9] 

他社のプリンタードライバからプリントジョブを 
受信した時に、どの給紙トレイを使用して印刷す 
るかを設定します。 

[論理トレイ 1] のみ工場出荷時の設定値が[物理 
トレイ 1] に設定されています。[論理トレイ 1] 
以外は、[物理トレイ 2] が工場出荷時の設定値で 
す。 

設定値：[物理トレイ 1] 、[物理トレイ 2] 、[物 
理トレイ 3] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[ユーザー設定]—[プリン 
ター設定]—[トレイマッピング]—[論理トレ 
イ 0-9] 

_ [物理トレイ 3] と[物理トレイ 4] はオプ 
ションの給紙ユニットを装着している場合に 
表示されます。 


[PCL 設定] 



► トレイマッピング設定 


-；PCLSS 
フォント番号 
I シンポル t -ント 
1ぺ - y » たりの行数 
I フォントのポイントサイズ 
| 7ォント©ビッチサィズ 
| CR/LF マッ t •ング 


► フォントクオーム 


印刷品質設定 


■ フォントワオームのタウンロード |コントラスト調整 
ィメーン'^ 刷 

ダイレクトプリント ソ-ス 


グレー再規 
テキスト印刷 
ソース 
特性 

グレー再現 

グラフィックスが 
ソ-ス 


1〇№-102) 


邑_叫均 


[CR=CR LF=LF 

ina 

卩 RGB v 

写 WS v 

全て黑 ( K ) トナー 


[sRGB v 

[ by >» ril 

隹て黑 ( K ) トナ - dl 


[sRGB v 

庵ゃか 31 

全て黑 (10 トナー v 


nui ク J 7- j 
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[プリント]—[デフオルト設定]— [ PCL 設定]画面では、以下の項目を 
設定できます。 

管理者モードでログインした場合のみ、この画面の設定を変更する 
ことができます。 


項目 

説明 

[PCL 

設定] 

[フオント番号] 

PCL 言語でのデフォルトのフォント番号を設定 
します。 

範囲： [0]— [102] 

初期値： [0] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プリン 
夕一設定]-[エミュレーシヨン]- [ PLC ] 

—[フォント設定]—[フォント番号] 


[シンボルセツト] 

PCL 言語で使用するシンボルセットが表示され 
ます。 

初期値： [ PC -8] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プリン 
夕一設定]—[エミュレーシヨン]- [ PLC ] 

—[フォント設定]—[シンボルセット] 


[1 ページあたり 
の行数] 

PCL 言語でのページごとの行数を選択します。 
範囲： [5]-[128] 

初期値： [68] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プリン 
夕一設定]—[エミュレーシヨン]- [ PLC ] 

-[ライン/ページ] 


[フオントのポイ 
ントサイズ] 

PCL 言語でのフォントのポイントサイズを設定 
します。 

範囲： [4.00] - [999.75] 

初期値： [12.00] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プリン 
夕一設定]—[エミュレーシヨン]- [ PLC ] 

-[フォント設定]—[ポイントサイズ] 
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項目 


説明 

[PCL 

[フオントのピツ 

PCL 言語でのフォントのピッチサイズを設定し 

設定] 

チサイズ] 

ます。 

範囲： [0.44] - [99.99] 

初期値： [10.00] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プリン 
夕一設定]—[エミュレーシヨン]- [ PLC ] 

-[フォント設定]—[ピッチサイズ] 


[ CR / LF マツピン 

PCL 言語での改行コードの定義を選択します。 


グ] 

設定値： [ CR=CR LF = LF ]、[ CR=CRLF 

LF = LF ]、[ CR=CR LF = LFCR ]、[ CR=CRLF 
LF = LFCR ] 

初期値： [ CR=CR LF = LF ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プリン 
夕一設定]—[エミュレーシヨン]- [ PLC ] 

— [ CR / LF マッピング] 

[印刷 

[コントラスト調 

印刷する画像のコントラストを設定します。 

品質設 

整] 

設定値：[+15%]、[+10%]、[+5%]、[0]、 

定] 


[-5%]、[-10%]、[-15%] 

初期値： [0] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プリン 
夕一設定]—[画質設定]— [ PCL 設定]— 
[コントラスト] 
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項目 

説明 


[イメージ印刷] 

[ソース] 

RGB データの色空間を設定し 
ます。 

設定値：[デバイス色]、 

[ sRGB ] 

初期値： [ sRGB ] 

同機能の本機操作パネルのメ 

ニュー： 

[設定 メニュー]— [管理者設 
定]—[プリンター設定]— 
[画質設定]— [PCL 設定]— 
[イメージ印刷]— [ RGB ソー 
ス] 



[特性] 

RGB データを CMYK データに 
変換するときの特性を設定しま 
す。 

設定値：[鮮やか]、[写真調] 
初期値：[写真調] 



[グレー再現] 

RGB データの黒色とグレーの 
再現方法を設定します。 

設定値： [4 色 （ CMYK ) トナ 
-]、[全て黒 （ K ) トナ-]、 
[黒のみ黒 （ K ) トナ _ ] 

初期値：[全て黒 （ K ) トナー] 
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項目 

説明 


[テキスト印刷] 

[ソース] 

RGB データの色空間を設定し 
ます。 

設定値：[デバイス色]、 

[ sRGB ] 

初期値： [ sRGB ] 

同機能の本機操作パネルのメ 

ニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設 
定]—[プリンター設定]— 
[画質設定]— [ PCL 設定]— 
[文字印刷]— [ RGB ソース] 



[特性] 

RGB データを CMYK データに 
変換するときの特性を設定しま 
す。 

設定値：[鮮やか]、[写真調] 
初期値：[写真調] 



[グレー再現] 

RGB データの黒色とグレーの 
再現方法を設定します。 

設定値： [4 色 （ CMYK ) トナ 
-]、[全て黒 （ K ) トナ-]、 
[黒のみ黒 （ K ) トナ _ ] 

初期値：[全て黒 （ K ) トナー] 
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項目 

説明 


[グラフィック印 
刷] 

[ソース] 

RGB データの色空間を設定し 
ます。 

設定値：[デバイス色]、 

[ sRGB ] 

初期値： [ sRGB ] 

同機能の本機操作パネルのメ 

ニュー： 

[設定 メニュー]— [管理者設 
定]—[プリンター設定]— 
[画質設定]— [ PCL 設定]— 
[グラフィック印刷 ]— [RGB 
ソース] 



[特性] 

RGB データを CMYK データに 
変換するときの特性を設定しま 
す。 

設定値：[鮮やか]、[写真調] 
初期値：[写真調] 



[グレー再現] 

RGB データの黒色とグレーの 
再現方法を設定します。 

設定値： [4 色 （ CMYK ) トナ 
-]、[全て黒 （ K ) トナ-]、 
[黒のみ黒 （ K ) トナ _ ] 

初期値：[全て黒 （ K ) トナー] 
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[PostScript 設定 ] 



► トレイマッピング®定 


•フォン!オーム®ダウンロード 




印 SR# ちタイムァウト 
PS プロトコル 
re エラ-®_ 

自助トラッピング 
ブラ:;対ーパーカント 
印刷品質設定 
イメ ージ印刷 
R£® ソース 
ROB 特性 
RGB ク'レー再現 
出カブロファイル 
テキスト印剧 
RGB ソース 
RGBK 性 
Rtffl グレ'-再现 
出カプロファイル 
グラフィックス印刷 
RGB ソース 
ROSB 性 
RGB ク■レー再現 
出カブロファイル 


§_ 1^(0-300) 


[sRGB v 

写* M 分 

b て黑〇〇け'- J ] 

[sRGB v] 

也やか v | 

运て黑 < K ) トナ— ■ 

I 自助 豳 

[sRGB v| 

[^やか 

[全て^ (K) ヒナ-_ v| 


シミュレ-シ a ンブロファイル 


丨相対色 v| 

4色 (CMYK) トナー v| 




[プリント]—[デフオルト設定]— [ PostScript 設定]画面では、以下の 
項目を設定できます。 


項目 


説明 

[PostScript 

[印刷待ち夕 

ボストスクリプトエラーと判断するまでの時間 

設定] 

イムアウト] 

を設定します。 

[0] を設定した場合は、タイムアウトを行いま 
せん。 

範囲： [0] - [300] (秒） 

初期値： [0] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プリンタ 
一設定]—[エミュレーシヨン]— [ PS ]— 
[ウェイトタイムアウト時間] 


[PS プロトコ 

PS プロトコルを設定します。 


ル] 

設定値：[自動]、[標準]、[バイナリー] 

初期値：[自動] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プリンタ 
-設定]-[エミュレーシヨン]— [ PS] - 
[PS プロトコル] 
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項目 


説明 


[ PS エラーの 

エラープリントをするかどうかを設定します。 


印刷] 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プリンタ 
-設定]-[エミュレーシヨン]- [ PS ]— 

[ PS エラー印刷] 


[自動トラッ 

自動トラッビング機能が有効かどうか表示され 


ビング] 

ます。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プリンタ 
一設定]—[エミュレーシヨン]— [ PS ] — 
[自動トラッピング] 


[ブラック 

ブラックオーバープリント機能が有効かどうか 


才ーハープリ 

表 7 F されます。 


ント] 

設定値：[オフ]、[テキスト]、[テキストとグラ 
フィック] 

初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プリンタ 
—設定]—[エミュレーシヨン]— [ PS ]— 
[ブラックオーバープリント] 
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項目 

説明 

[印刷品質 
設定] 

[イメージ印 
刷] 

[RGB ソー 
ス] 

RGB データの色空間を設定します。 
設定値：[デバイス色]、 [ sRGB ]、 
[ AppleRGB ]、[ AdobeRGB 1998]、 
[ ColorMatchRGB ]、 

[ BlueAdjustRGB、[Custom Profile ] 
初期値: [ sRGB ] 

同機能の本機操作パネルのメニュ 




[設定メニュー]—[管理者設定] 

-[プリンター設定]—[画質設 
定]- [ PS 設定]—[イメ ージ印 
届 lj ] _ [RGB ソース] 



[RGB 特 
性] 

RGB データを CMYK データ に変換 
するときの特性を設定します。 

設定値：[鮮やか]、[写真調]、[相 
対色]、[絶対色] 

初期値：[写真調] 



[ RGB グレ 
一再現] 

RGB データの黒色とグレーの再現 
方法を設定します。 

設定値： [4 色 ( CMYK ) トナー]、 
[全て黒 （ K ) トナー]、[黒のみ黒 
( K ) トナー] 

初期値：[全て黒 （ K ) トナー] 



[出カプロ 
ファイル] 

印刷に使用される出カプロファイル 
を設定します。 

設定値：[自動]、 [ CustomProfile ] 
初期値：[自動] 
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項目 

説明 


[テキスト印 
刷] 

[RGB ソー 
ス] 

RGB データの色空間を設定します。 
設定値：[デバイス色]、 [ sRGB ]、 
[ AppleRGB ]、[ AdobeRGB 1998]、 
[ ColorMatchRGB ]、 

[ BlueAdjustRGB、[Custom Profile ] 
初期値: [ sRGB ] 

同機能の本機操作パネルのメニュ 




[設定メニュー]—[管理者設定] 

-[プリンター設定]—[画質設 
定]— [ PS 設定]—[文字印刷] 

- [RGB ソース] 



[RGB 特 
性] 

RGB データを CMYK データ に変換 
するときの特性を設定します。 

設定値：[鮮やか]、[写真調]、[相 
対色]、[絶対色] 

初期値：[写真調] 



[ RGB グレ 
一再現] 

RGB データの黒色とグレーの再現 
方法を設定します。 

設定値： [4 色 ( CMYK ) トナー]、 
[全て黒 （ K ) トナー]、[黒のみ黒 
( K ) トナー] 

初期値：[全て黒 （ K ) トナー] 



[出カプロ 
ファイル] 

印刷に使用される出カプロファイル 
を設定します。 

設定値：[自動 ]、 [Custom Profile ] 
初期値：[自動] 


372 


本機の設定 




項目 

説明 


[グラフ イツ 
クス印刷] 

[RGB ソー 
ス] 

RGB データの色空間を設定します。 
設定値：[デバイス色]、 [ sRGB ]、 
[ AppleRGB ]、[ AdobeRGB 1998]、 
[ ColorMatchRGB ]、 

[ BlueAdjustRGB、[Custom Profile ] 
初期値: [ sRGB ] 

同機能の本機操作パネルのメニュ 




[設定メニュー]—[管理者設定] 

-[プリンター設定]—[画質設 
定]— [ PS 設定]-[グラフ ィツ 
ク印刷]— [ RGB ソース] 



[RGB 特 
性] 

RGB データを CMYK データに変換 
するときの特性を設定します。 

設定値：[鮮やか]、[写真調]、[相 
対色]、[絶対色] 

初期値：[写真調] 



[ RGB グレ 
一再現] 

RGB データの黒色とグレーの再現 
方法を設定します。 

設定値： [4 色 ( CMYK ) トナー]、 
[全て黒 （ K ) トナー]、[黒のみ黒 
( K ) トナー] 

初期値：[全て黒 （ K ) トナー] 



[出カプロ 
ファイル] 

印刷に使用される出カプロファイル 
を設定します。 

設定値：[自動]' [ CustomProfile ] 
初期値：[自動] 
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項目 

説明 


[ンミユレー 
シヨン] 

[シミユレ 
—シヨンプ 
ロファイ 
ル] 

印刷に使用されるシミュレーシヨン 
プロファイルを設定します。 

設定値:[なし]、 [ SWOP ]、 
[ Euroscale ]、[ CommercialPress ]、 
[ TOYO ]、[ DIC ]' [ CustomProfile ] 
初期値：[なし] 

同機能の本機操作パネルのメニュ 




[設定メニュー]—[管理者設定] 

-[プリンター設定]—[画質設 
定]— [ PS 設定]—[シミュレー 
シ ヨン]— [シミュレーシヨンプロ 
ファイル] 



[特性] 

印刷に使用されるシミュレーシヨン 
特性を設定します。 

設定値：[相対色]、[絶対色] 
初期値：[相対色] 



[CMYK グ 
レー再現] 

CMYK 4 色で作成された黒色とグレ 
一の再現方法を設定します。 

設定値： [4 色 ( CMYK ) トナー]、 
[全て黒 （ K ) トナ _ ]、[黒のみ黒 
( K ) トナー] 

初期値： [4 色 （ CMYK ) トナー] 
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[XPS 設定] 


理者 


[ログアウト 



M 口刷可 


B 印刷可 


宛先 


I オン v 


XPS エラーカント 


[適用丨 I ク J ァ ー」 


[プリント]-[デフオルト設定]- [ XPS 設定]画面では、以下の項目を 
設定できます。 

管理者モードでログインした場合のみ、この画面の設定を変更する 
ことができます。 


項目 

説明 

[電子署名] 

電子署名を確認するかどうか設定します。有効な 
電子署名がない場合は印刷されません。 

設定値：[有効]、[無効] 

同機能の本 i 操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プリンター 
設定]—[エミュレーシヨン]— [ XPS ] -[デジ 
タル署名] 

[ XPS エラープリント] 

エラープリントをするかどうかを設定します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オン] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プリンター 
設定]—[エミユレーシヨン]— [ XPS ] — [XPS 
エラー印刷] 
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[印刷品質設定] 


[プリント]—[デフオルト設定]—[印刷品質設定]画面では、以下の項 
目を設定できます。 


► トレイマッピング設定 


► フォントオーム®ダウンロード 


►ダルクトプリント 


»■印刷品罝設定 


▼デフォルト設定 


1 


囹 


i 


y Bii 赶 B 圍圍国 [13 圍 
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Ik 管理者モードでログインした場合のみ、この画面の設定を変更する 
ことができます。 


項目 

説明 

[印刷品質設 
定] 

[カラ_モード] 

カラーで印刷するか、モノクロで印刷する 
かを設定します。 

設定値：[カラー]、[モノクロ] 

初期値：[カラー] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プ 
リンター設定]—[画質設定]—[カラー 
設定] 


[カラーセパ 
レー シ ヨン] 

色分解を行うかどうかを設定します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プ 
リンター設定]—[画質設定]—[色分 
解] 


[明るさ調整] 

印刷する画像の明るさを設定します。 

設定値：[+15%]、[+10%]、[+5%]、 
[0]、[-5%]、[-10%]、[-15%] 

初期値： [0] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プ 
リンター設定]—[画質設定]—[明度] 


[スクリーン 
(イメージ印刷/ 
テキスト印刷/ 
グラフィックス 
印刷）] 

イメージ、テキスト、グラフィックスの中 
間色の再現性を設定します。 

[高精細]に設定すると、高精密に中間色 
を再現します。 

[精細]に設定すると、精細に中間色を再 
現します。 

[スムーズ]に設定すると、スムーズに中 
間色を再現します。 

設定値：[高精細]、[精細]、[スムーズ] 
初期値：[精細](イメージ/グラフィック 
ス）、[高精細](テキスト） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プ 
リンター設定]—[画質設定]—[ハーフ 
卜ーン]—[イメージ印刷]/ [文字印 
刷]/ [グラフィック印刷] 
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項目 

説明 

[印刷品質設 
定] 

[エッジ強調 
(イメージ印刷/ 
テキスト印刷/ 
グラフィックス 
印刷）] 

イメージ、テキスト、グラフィツクスの 
エッジ強調を行うかどうかを設定します。 
設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ](イメージ）、[オン](テ 
キスト/グラフィツクス） 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プ 
リンター設定]—[画質設定]—[エッジ 
強調]—[イメージ印刷]/ [文字印刷] 

/ [グラフィック印刷] 


[エッジ強度] 

エッジ強調を行う場合のエッジ強度を設定 
します。 

設定値：[オフ]、[下部]、[中間部]、[上 
咅151 

初期値：[中間部] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プ 
リンター設定]—[画質設定]—[エッジ 
強調] 


[エコノミー印 
刷モート」 

エコノミー印刷を行うかどうかを設定しま 
す。 

エコノミー印刷モードでは、絵が多い印刷 
を行う場合に、トナー消費量を抑制するこ 
とができます。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プ 
リンター設定]—[画質設定]—[エコノ 
ミー印刷] 

[階調補正] 

[濃度補正] 

濃度補正を行うかどうかを設定します。 
設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オン] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プ 
リンター設定]—[画質設定]—[階調補 
正]—[濃度補正] 
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項目 

説明 


[シアン濃度]/ 
[マゼンタ濃度] 

/ [イエロー濃 

度]/ [ブラツ 
ク濃度](ハイ 
ライト部） 

ハイライト部の CMYK 濃度を設定します。 
設定値：[+3]、[+2]、[+1]、[0]、[-1]、 
[-2]、 [-3] 

初期値： [0] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プ 
リンター設定]—[画質設定]—[階調補 
正]— [ CMYK 濃度調整]—[シアン]/ 
[マゼンタ]/ [イエロー] / [白黒2値] 
-[ハイライト部] 


[シアン濃度]/ 
[マゼンタ濃度] 

/ [イエロー濃 

度]/ [ブラツ 
ク濃度](中間 
部） 

中間部の CMYK 濃度を設定します。 

設定値：[+3]、[+2]、[+1]、[0]、[-1]、 
[-2]、 [-3] 

初期値： [0] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プ 
リンター設定]—[画質設定]—[階調補 
正]— [ CMYK 濃度調整]—[シアン]/ 
[マゼンタ]/ [イエロー] / [白黒2値] 
-[中間部] 


[シアン濃度]/ 
[マゼンタ濃度] 

/ [イエロー濃 

度]/ [ブラツ 
ク濃度](シャ 
ドウ部） 

シャドウ部の CMYK 濃度を設定します。 
設定値：[+3]、[+2]、[+1]、[0]、[-1]、 
[-2]、 [-3] 

初期値： [0] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[プ 
リンター設定]—[画質設定]—[階調補 
正]— [ CMYK 濃度調整]—[シアン]/ 
[マゼンタ]/ [イエロー] / [白黒2値] 
—[シャドウ部] 
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[フオント/フオーム] 


理者 



■デフォルト設定 


► PostScript フォント 


► フォーム 


► カラーブロファイル 


いフォントクオーム©タウンロード 


レポート日！刷 


盎号 

フォント名 

保存埸所 

0 

Courier 

ROM 

1 

Courier Italic 

ROM 

2 

Conner Bold 

ROM 

3 

Coutier Bold Italic 

ROM 

4 

Naskh 

ROM 

5 

NaskhBold 

ROM 

6 

Albertus Medium 

ROM 

7 

Albertus Extra Bold 

ROM 

8 

Antique Olive 

ROM 

9 

Antique Olive Italic 

ROM 

10 

Antique Olive Bold 

ROM 

11 

Arisl 

ROM 

12 

Aiial Italic 

ROM 

13 

AiialBold 

ROM 

14 

Arial Bold Italic 

ROM 


[PCL フォント](上記画面） 

[プリント]—[フオント/フオーム]— [ PLC フオント]画面では、以下 
の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[番号] 

フォントの管理番号が表示されます。 

[フオント名] 

フォント名称が表示されます。 

[保存場所] 

フォントの保存場所が表示されます。 
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[PostScript フォント] 



デフ:*ルト設定 


PostSicr^it フォント 


フォント名 

保存場所 

Sten^) elGaramondC&Italic 

ROM 

N ewC entuiyS chlbk-Italic 

ROM 

OCRB 

ROM 

Univers-ExlendedObl 

ROM 

HelveticaCE-CondBold 

ROM 

GillS ansCE-BoldCondensed 

ROM 

TitntsN ewRomanPS-B oldMT 

ROM 

Optima 

ROM 

Z apiChanc etyCE*M e diutnltalic 

ROM 

Stetnp elGaramond-B oldltalic 

ROM 

Univers-Bold 

ROM 

Tiin«sC&Bold 

ROM 

Clarendon 

ROM 

N ewC entuiyS chlbkCE-Bold 

ROM 

Optim&-Italic 

ROM 

CourieiCE-B oldOblique 

ROM 

J oannaMTCE-Italic 

ROM 


►フォーム 


► カラ'-プロファイル 


フォントワオーム©ダウンロード 


レポート印刷 


ダイレクトブリント 


[プリント]-[フォント/フォーム]- [ PostScript フォント]画面では、 
以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[フオント名] 

フォント名称が表示されます。 

[保存場所] 

フォントの保存場所が表示されます。 
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[フオーム] 


理者 


I ログアウト 


，印刷可 
©印刷可 


囹 



[プリント]—[フオント/フォーム]—[フオーム]画面では、以下の項 
目を確認できます。 


項目 

説明 

[ファイル名] 

ファイル名称が表示されます。 

[保存場所] 

フォームの保存場所が表示されます。 
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[カラープロファイル] 



デフォルト設定 

カラーブロファイル 


ファイル名 

ブロファイル名 

クラス 

色空問 

保存場所 

► PCL フォント 

sRGB 

sROB 

Display Device 

RGB 

ROM 

► PostScript フォント 

AppleRGB 

AppleRGB 

Display Device 

RGB 

ROM 

►フォーム 

AdobeRGB1998 

AdobeRGB1998 

Display Device 

RGB 

ROM 

C olotM atchRGB 

ColorM atchRGB 

Display Device 

RGB 

ROM 

フォントクオーム©ダウンロード 

レポート日!刷 

タイレクトブリント 

BlueAdjustRGG 

BlueAc^ustRGB 

Input Device 

RGB 

ROM 

SWOP 

SWOP 

Output Device 

CMYK 

ROM 

Euroscale 

Eurocolor 

Output Device 

CMYK 

ROM 

CommercialPress 

CotmnercialPress 

Output Device 

CMYK 

ROM 


JapanColor 

JapanColor 

Output Device 

CMYK 

ROM 

TOYO 

TOYO 

Ou^>ut Device 

CMYK 

ROM 

DIC 

DIC 

Output Device 

CMYK 

ROM 


[プリント]—[フオント/フオーム]—[カラープロファイル]画面では、 
以下の項目を確認できます。 


項目 

説明 

[ファイル名] 

カラープロファイルのファイル名が表示されます。 

[プロファイル名] 

カラープロファイル名称が表示されます。 

[クラス] 

カラープロファイルの種類が表示されます。 

[色空間] 

カラープロファイルの色空間が表示されます。 

[保存場所] 

カラープロファイルの保存場所が表示されます。 
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[プリント]-[フオント/フオームのダウンロード]- [ PostScript フオ 
ント]画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[PostScript 
フオントのダ 
ウンロード] 

[保存場所] 

フォントをダウンロードする場所を指定し 
ます。 

[ファイル] 

ダウンロードするフォントのファイル名を 
指定します。 

[参照]ボタン 

フォントファイルを参照するダイアログを 
表 7 F します。 

[ダウンロード] 
ボタン 

指定したフォントファイルを、本機にダウ 
ンロ ー ドします。 

[PostScript 
フォントの削 
除] 

チェックボック 
ス 

削除したいフォントのチェックボックスを 
選択して[削除]をクリックすると、その 
フォントが本機から削除されます。 

[フォント名] 

フォント名称が表示されます。 

[保存場所] 

フォントが保存されている場所が表示され 
ます。 

[削除]ボタン 

削除するフォントのいちばん左側のチェッ 
クボックスをチェックして[削除]ボタン 
をクリックすると、そのフォントが削除さ 
れます。 


[フォント/フォームのタウンロード] 

Ik 管理者モードでログインした場合のみ、この画面の設定を変更する 
ことができます。 

[PostScript フオント] 


理者 


I ログアウト 


參印刷可 
® 印刷可 


囹 



レポート印刷 


保存埸所 
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[フオーム] 


[プリント]—[フオント/フオームのダウンロード]—[フオーム]画面 
では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[フォームのダ 

ウンロ ード] 

[保存場所] 

フォームをダウンロードする場所を指定し 
ます。 

[ファイル] 

ダウンロードするフォームのファイル名を 
指定します。 

[参照]ボタン 

フォームのファイルを参照するダイアログ 
を表示します。 

[ダウンロード] 
ボタン 

指定したフォームのファイルを、本機にダ 
ウンロードします。 

[フォームの削 
除] 

チェックボック 
ス 

削除したいフォームのファイルのチェック 
ボックスを選択して[削除]をクリックす 
ると、そのフォームが本機から削除されま 
す。 

[ファイル名] 

フォームのファイル名が表示されます。 

[保存場所] 

フォ_ムが保存されている場所が表示され 
ます。 

[削除]ボタン 

削除するフォームのいちばん左側のチェッ 
クボックスをチェックして[削除]ボタン 
をクリックすると、そのフォームが削除さ 
れます。 


ファイル名 


理者 


I ログアウト 



保存埸所 
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[カラープロファイル] 


理者 


• 印則可 



宛先 


[□グ: F ゥト] 

囹 




I ラープロファイルのダウンロード 


► PostScr ^ t フォント 


[HDD V 




► フォーム 


[ ダウ-ド] 


►カラープロファイル 


レポート印刷 


■ カラープロファイルの削除 


ダイレクトブリント 




ク 

色 

保 



ファイル名 

ブ□ファイル名 

フ 

空 

4 

所 





乂 

問 


fM] 


[プリント]—[フオント/フオームのダウンロード]—[カラープロファ 
イル]画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[カラープロ 
ファイルのダ 
ウンロード] 

[保存場所] 

カラープロファイルをダウンロードする場 
所を指定します。 

[ファイル] 

ダウンロードするカラープロファイルの 
ファイル名を指定します。 

[参照]ボタン 

カラープロファイルのファイルを参照する 
ダイアログを表示します。 

[ダウンロード] 
ボタン 

指定したカラープロファイルのファイル 
を、本機にダウンロードします。 

[カラープロ 
ファイルの削 
除] 

チェックボック 
ス 

削除したいカラープロファイルのファイル 
のチェックボックスを選択して[削除]を 
クリックすると、そのカラープロファイル 
が本機から削除されます。 

[ファイル名] 

カラープロファイルのファイル名が表示さ 
れます。 

[プロファイル 
名] 

カラープロファイル名が表示されます。 

[クラス] 

カラープロファイルのクラスが表示されま 
す。 

[色空間] 

カラープロファイルの色空間が表示されま 
す0 


386 


本機の設定 





















































項目 

説明 

[保存場所] 

カラープロファイルが保存されている場所 
が表示されます。 

[削除]ボタン 

削除するカラープロファイルのいちばん左 
側のチェックボックスをチェックして[削 
除]ボタンをクリックすると、そのカラー 
プロファイルが削除されます。 


ダウンロ _ ドマネ _ ジャを使用する場合、ダウンロ _ ドするフォ _ 
ム / PostScript フォント/カラープロファイルのファイル名にロング 
ファイル名を指定できません。その場合、ファイル名は 8.3 形式 
( MS - DOS 形式）に準拠したものを指定してください。また、プリン 
夕ードライバーでは、最大31文字のファイル名を指定できます。 
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[レポート印刷] 


理者 



► フォントワォ'-ム 


フォントクオ-ム©タウンロード 


ダイレクトプリント 


レボート印刷 

〇 設定リストべーソ 
O PCL フォントべーソ 
〇 Posts 時 t フォントべージ 
〇 統計ページ 
〇 ディレクドリストページ 


[ブリント丨 I ク j ァー I 


[プリント]—[レポート印刷]—[レポート印刷]画面では、以下の項目 
を設定できます。 


項目 

説明 

[設定リストページ] 

設定リストぺージを印刷します。 

[ PCL フオントべ一 
ジ] 

PCL フォントの一覧を印刷します。 

[ PostScript フオント 
ページ] 

PostScript フォントの一覧を印刷します。 

[統計ページ] 

印刷枚数などの統計ページを印刷します。 

[デイレクトリーリス 
卜べージ] 

ハードディスクのディレクトリーの一覧を印刷し 
ます。 
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[ダイレクトプリント] 


理者 


W アウト I 


•印刷可 
©印刷可 


囹 



レポート印刷 


►ダイレクトプリント 


[プリント]—[ダイレクトプリント]—[ダイレクトプリント]画面では、 
以下の項目を設定できます。 

1^5ダイレクトプリントでは、 PDF 、 TIFF 、 JPEG および XPS 形式のファ 
イルを印刷できます。 


項目 

説明 

[ファイル] 

印刷するファイルの場所を指定します。 

[参照]ボタンをクリックしてファイルを指定しま 
す。 

[参照]ボタン 

印刷するファイルを参照するダイア ロ グボックス 
が表示されます。 

[送信]ボタン 

指定したファイルを本機へ転送します。 
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[ストレー ジ]タブ 

[ストレージ]タブでは、本機に保存された画像データを管理することがで 
きます。 




[ログアウト 



[ HDD 送信] 

[ HDD 送信](上記画面） 

[ストレージ]— [ HDD 送信]— [ HDD 送信]画面では、以下の項目を設 
定できます。 

Ik 管理者モードでログインした場合のみ、この画面の設定を変更する 
ことができます。 


項目 

説明 

[番号検索] 

選択した登録番号の範囲のユーザーが表示されま 
す。 

初期値： [1-50] 

[番号] 

ユーザーの登録番号が表示されます。 

[ユーザー名] 

登録されているユーザー名が表示されます。 

[閲覧]ボタン 

ユーザーが保存したファイルのサムネイルが表示 
されます。 

[削除]ボタン 

ユーザーが保存した全てのファイルを削除します。 
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[ HDD 送信]([閲覧]) 


理者 



▼ HDD 送信 


► HDD 送信 


' HDD 送信 

■番号検索 1- 10 v 


サムネイル 

ファイル名 

コビー 

削除 




SKMBT_C35100820145600.pdf 


[SW 

同 


[ストレージ]— [ HDD 送信]— [ HDD 送信]—[閲覧]画面では、以下 
の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[番号検索] 

選択した登録番号の範囲が表示されます。 

[サムネイル] 

保存されたファイルのサムネイルが表示されます。 

[ファイル名] 

保存されたファイルのファイル名が表示されます。 

[コピー]ボタン 

保存されたファイルをダウンロードします。 

[削除]ボタン 

本機のハードディスクから保存されたファイルを 
削除します。 
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[ HDD 送信]([ファイル情報]) 


泣唁理者 


[ログアウト 




ファイル名 
登録時刻 
原稿枚数 
カラ-種別 
ファイルフォーマット 
ファイルサイズ 




SKMBT _ C 35100820145600 .pdf 
2010/08 /M 14^7:19 
1 

グレ'-スク'■ル 
コンパクト PDF 
34 KB 


[コビ こ Ip 除 II キャンセル 1 


[ストレージ]— [ HDD 送信]— [ HDD 送信]—[閲覧]画面で、サムネ 
イルまたはファイル名をクリックすると、[ファイル情報]画面が表示され 
ます。[ファイル情報]画面では、以下の項目が確認できます。 


項目 

説明 

[ファイル名] 

ファイル名が表示されます。 

[登録時刻] 

ファイルが保存された日時が表示されます。 

[原稿枚数] 

原稿のページ数が表示されます。 

[カラー種別] 

ファイルのカラー情報が表示されます。 

[ファイルフオーマツ 
卜] 

ファイル形式が表示されます。 

[ファイルサイズ] 

ファイルのデータ容量が表示されます。 

[コピー]ボタン 

ファイルをダウンロードします。 

[削除]ボタン 

本機のハードディスクからファイルを削除します。 

[キャンセル]ボタン 

このファイルの選択をキャンセルして、[閲覧]画 
面に戻ります。 
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[PC-Fax] 

[PC-Fax] 

k 受信パスワードが設定されている場合は、パスワード入力画面が表 
示されます。正しいパスワードを入力した場合、以下の画面が表示 
されます。 


理者 


印刷可 
® 印刷可 


免 



PC-Fax 

番号検索 fWv 



[ストレージ]— [ PC - Fax ] - [ PC - Fax ] 画面では、以下の項目を設定で 
きます。 


項目 

説明 

[番号検索] 

選択した登録番号の範囲が表示されます。 

[サムネイル] 

保存されたファイルのサムネイルが表示されます。 

[ファイル名] 

保存されたファイルのファイル名が表示されます。 

[コピー]ボタン 

保存されたファイルをダウンロードします。 

[プリント]ボタン 

保存されたファイルを印刷します。印刷が終了す 
ると、本機からファイルは削除されます。 

[削除]ボタン 

本機のハードディスクから保存されたファイルを 
削除します。 
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[ PC - Fax ] ([ファイル情報]) 



[コピー1=ブ^ントキャン t ル| 


[ストレージ]— [ PC - Fax ] - [ PC - Fax ] 画面で、サムネイルまたはファ 
イル名をクリックすると、[ファイル情報]画面が表示されます。[ファイル 
情報]画面では、以下の項目が確認できます。 


項目 

説明 

[ファイル名] 

ファイル名が表示されます。 

[登録時刻] 

ファイルが保存された日時が表示されます。 

[原稿枚数] 

原稿のページ数が表示されます。 

[ファイルサイズ] 

ファイルのデータ容量が表示されます。 

[コピー]ボタン 

ファイルをダウンロードします。 

[プリント]ボタン 

ファイルを印刷します。印刷が終了すると、本機 
からファイルは削除されます。 

[削除]ボタン 

本機のハードディスクからファイルを削除します。 

[キャンセル]ボタン 

このファイルの選択をキャンセルして、 [ PC - Fax ] 
画面に戻ります。 
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[宛先]タブ 

[宛先]タブでは、本機に登録される宛先情報の設定や、本機から送信する 
E - mail の件名と本文の設定を行うことができます。 


[アドレス帳] 
[アドレス帳一覧] 


理者 


参印刷可 
® 印刷可 


■アドレス 幅—! 
! l 斩規登録 




►グルーブ 




囹 


|1-50 v 


プログラム 


f 


名称 

編集 

削除 

1 

Fax 

TOKYO 

{mk\ 

[IW 

2 

Fax 

G3F«i01 

[W 

[ffM] 

3 

I-Fax 

IFaxOl 

[W 

fffM] 

4 

Fax 

TEST 

film] 

[fM] 

5 

Fax 

TEST2 

[^1] 

[fM] 

6 

F« 

松本 

plSI 

pM] 

7 

Fax 

tedt 

pimi 

fffM] 


f 本文 


[宛先]—[アドレス帳]—[アドレス帳一覧]画面では、以下の項目を設 
定できます。 


項目 

説明 

[新規登録]ボタン 

アドレス帳に新しい宛先を登録します。 

[番号検索] 

宛先一覧の登録番号を選択した範囲で表示します。 

[インデックス検索] 

選択したインデックスに登録されている宛先一覧 
を表示するために、該当するインデックスを選択 
します。 

[番号] 

登録番号が表示されます。 

[機能] 

登録されている機能が表示されます。 

[名称] 

登録名が表示されます。 

[編集]ボタン 

登録している宛先を編集します。 

[削除]ボタン 

アドレス帳から宛先を削除します。 
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[アドレス帳一覧]([新規登録]) 



[次へ"キャン t ル I 


[宛先]—[アドレス帳]—[アドレス帳 _ 覧]—[新規登録]画面では、 
以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[新規登録] 

登録する宛先の種類を選択します。 

[ E - mail ] : E - mail 宛先を登録します。詳しくは 
「[アドレス帳一覧]([新規登録]/ [編集] 

( E - mail ) )J ( p .397) をごらんください。 

[ FTP ] : FTP 宛先を登録します。詳しくは「[アド 
レス帳一覧]([新規登録]/ [編集] ( FTP))J 
( p .398) をごらんください。 

[ SMB ] : SMB 宛先を登録します。詳しくは「[ア 
ドレス帳一覧]([新規登録]/ [編集] ( SMB ))」 

( p . 40 0) をごらんください。 [ WebDAV ] : 

WebDAV 宛先を登録します。詳しくは「[アドレス 
帳一覧]([新規登録]/ [編集] ( WebDAV ))」 
( p .402) をごらんください。 

[ Fax ] : Fax 宛先を登録します。詳しくは「[アド 
レス帳一覧]([新規登録]/ [編集] ( Fax ))」 

( p .404) をごらんください。 

[1- Fax ] : 1- Fax 宛先を登録します。詳しくは「[ア 
ドレス帳一覧]([新規登録]/ [編集] (1- Fax))j 
( p .405) をごらんください。 
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[アドレス帳一覧]([新規登録]/ [編集] ( E - mail )) 

‘理者 I ログァゥト I 


宛先 


|〇_ Ip - 200 0*0: 自助） 

I I 

[ABC ■ 

□常用 

I I 

未装著 

I niwri 

- II +-p>tju ] 


[宛先]—[アドレス帳]—[アドレス帳 _ 覧]—[新規登録]画面で、 
[ E - mail ] を選択すると、以下の項目を設定する画面が表示されます。 


説明 

項目 

[アドレス帳 
( E - mail )] 

登録する宛先の情報を入力します。 


[番号] 

宛先の登録番号を設定します。 


[名称] 

宛先の名称を入力します。 


[インデックス] 

宛先の検索に使用するためのインデックスを選択 
します。 

ひんぱんに使用する宛先であれば、[常用]チェッ 
クボックスをチェックします。 

[宛先情報] 

宛先の詳細情報を設定します。 


[ E - mail ァドレス] 

宛先の E-mail T ドレスを設定します。 


[ S / MIME 証明書] 

証明書が登録されているかどうかが表示されます。 


•印刷可 
® 印刷可 


(E-mail) 


►グルーブ 


プログラム 


思名 


『-本文 



-宛先情報 

E*niafl アドレス 
S/MIMEfi [明著 
□ II 明著の編集 
I 正明著の雜 
I 正明害の削除 
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説明 

項目 


[証明書の編集] 

証明書の情報を編集するときはチェックボックス 
を车 T ツク します 

チェックをつけると、証明書の情報を編集できま 
す。 

[証明書の登録]:証明書ファイルを指定して、証 
明書を登録します。 

[証明書の削除]:登録済みの証明書を削除します。 


[アドレス帳一覧]([新規登録]/ [編集] ( FTP )) 


iSfef 理者 


匚ログアウト 


囹 


MFIP) 


グループ 


本文 



PASV モード 
プロキシー 
ポート番号 


JOJ-2000,0：iltD 


lABC vl 

□常用 


\2Z^ 


I適用]〔クリアー I[ キャン tz ル 


[宛先]—[アドレス帳]—[アドレス帳 _ 覧]—[新規登録]画面で、 
[ FTP ] を選択すると、以下の項目を設定する画面が表示されます。 


項目 

説明 

[アドレス帳 （ FTP )] 

登録する宛先の情報を入力します。 


[番号] 

宛先の登録番号を設定します。 


[名称] 

宛先の名称を入力します。 


[インデックス] 

宛先の検索に使用するためのインデックスを選択 
します。 

ひんぱんに使用する宛先であれば、[常用]チエッ 
クボックスをチ：！:ックします。 

[宛先情報] 

宛先の詳細情報を設定します。 
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項目 

説明 


[ホストアドレス] 

宛先の FTP サーパーの IP ァドレスを入力します。 
書式： *.*.*.* (* の入力範囲： 0 _ 255) 

DNS サーバーを指定している場合は、ホスト名で 
指定できます。 

IPv 6 を使用する場合は、 IPv 6 ァドレスで指定でき 
ます。 


[ファイルパス] 

宛先のディレクトリーを設定します。 


[ anonymous ] 

anonymous ユーザーでもアクセスできるようにす 
るかどうかを選択します。 


[ューザー ID ] 

宛先の コ ンピューターに ロ グインするためのユー 
ザー ID を入力します（全角、半角127バイト以 

下)。 


[パスヮード] 

宛先の コ ンピューターに ロ グインするためのパス 
ワードを入力します（全角、半角127バイト以 

下)。 


[PASV モード] 

PASV モードで通信を行うかどうかを選択します。 


[プロキシー] 

プロキシサーバーを使用するかどうかを選択しま 
す。 


[ポート番号] 

ポート番号を入力します。 
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[アドレス帳一覧]([新規登録]/ [編集] ( SMB )) 


理者 


•印刷可 
® 印刷可 



\mEBEsmi 

: SMB) 


W アウト I 


囹 


|〇 0 - 2000,〇:自前） 


(ABC v| 

□常用 




[適用 丨丨 ク J ア — 丨丨キャンセル 


[宛先]—[アドレス帳]—[アドレス帳一覧]—[新規登録]画面で、 
[ SMB] を選択すると、以下の項目を設定する画面が表示されます。 


項目 

説明 

[アドレス帳 ( SMB )] 

登録する宛先の情報を入力します。 


[番号] 

宛先の登録番号を設定します。 


[名称] 

宛先の名称を入力します。 


[インデックス] 

宛先の検索に使用するためのインデックスを選択 
します。 

ひんぱんに使用する宛先であれば、[常用]チェッ 
クボックスをチェックします。 

[宛先情報] 

宛先の詳細情報を設定します。 


[ホストアドレス] 

宛先の コン ピューターのホスト名、 IPv4 アドレス、 
IPv6 アドレスを入力します。 

書式： *.*.*.* (* の入力範囲： 0-255) 

ホスト名は大文字で入力してください。 

IPv6 アドレスで SMB 送信を行う場合は、ダイレ 
クトホスティングを有効にする必要があります。 

詳しくは、 「[Direct Hosting 設定]」 ( p .462) をご 
らんください。 
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項目 

説明 


[ファイルパス] 

宛先のディレクトリーを設定します（全角、半角 
255バイト以下）。 

[ューザー ID ] 

宛先のコンピューターに ロ グインするためのユー 
ザー ID を入力します（全角、半角127バイト以 

下)。 

[パスヮード] 

宛先の コ ンピューターに ロ グインするためのパス 
ワードを入力します（全角、半角127バイト以 

下)。 
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[アドレス帳一覧]([新規登録]/ [編集] ( WebDAV )) 


理者 


I ログアウト 


•印刷可 
® 印刷可 


囫 


►グループ 


ブログラム 


思名 


本文 


| アドレス帳 (WebDAV) 


番ラ 

[〇 |( P - 2000,0:自物 

|名称 


| 心デックス 

|abc v 


□常用 

宛先情報 


ホストアドレス 

[ 

フ?イルパス 

1/ 

ユーザ ー ID 

[ 

パスワ-ド 

パスワ-ドの変更 


プロキシ— 
ポート番号 


1(1-65535) 


I 通用] pj ア - II キヤ'ノセル 


[宛先]—[アドレス帳]—[アドレス帳 _ 覧]—[新規登録]画面で、 
[ WebDAV ] を選択すると、以下の項目を設定する画面が表示されます。 


項目 

説明 

[アドレス帳 
( WebDAV )] 

登録する宛先の情報を入力します。 


[番号] 

宛先の登録番号を設定します。 


[名称] 

宛先の名称を入力します。 


[インデックス] 

宛先の検索に使用するためのインデックスを選択 
します。 

ひんぱんに使用する宛先であれば、[常用]チェッ 
クボックスをチェックします。 

[宛先情報] 

宛先の詳細情報を設定します。 


[ホストアドレス] 

宛先の WebDAV サーバーの IP アドレスを入力し 
ます。 

書式： *.*.*.* (* の入力範囲： 0 _ 255) 

DNS サーバーを指定している場合は、ホスト名で 
指定できます。 

IPv 6 を使用する場合は、 IPv 6 アドレスで指定でき 
ます。 
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項目 

説明 


[ファイルパス] 

宛先のディレクトリーを設定します（全角、半角 
142バイト以下）。 


[ューザー ID ] 

宛先の WebDAV サーバーにログインするためのユ 
-ザ ー ID を入力します（全角、半角63バイト以 

下)。 


[パスヮード] 

宛先の WebDAV サーバーにログインするためのパ 
スワードを入力します（全角、半角63バイト以 

下)。 


[ SSL ] 

SSL で暗号化するかどうかを選択します。 


[プロキシー] 

プロキシサーバーを使用するかどうかを選択しま 
す。 


[ポート番号] 

ポ _ 卜番号を入力します。 
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[アドレス帳一覧]([新規登録]/ [編集] ( Fax )) 


理者 


•印刷可 @ 

® 印刷可 



通信設定 CUV 340 ff 

ECMOff 


□宛先確認送信 

pi ' ll ク u アー」 [_ キャン t ル I 


[宛先]—[アドレス帳]—[アドレス帳一覧]—[新規登録]画面で、 
[ Fax ] を選択すると、以下の項目を設定する画面が表示されます。 


項目 

説明 

[アドレス帳 （ Fax )] 

登録する宛先の情報を入力します。 


[番号] 

宛先の登録番号を設定します。 


[名称] 

宛先の名称を入力します。 


[インデックス] 

宛先の検索に使用するためのインデックスを選択 
します。 

ひんぱんに使用する宛先であれば、[常用]チェッ 
クボックスをチェックします。 

[宛先情報] 

宛先の詳細情報を設定します。 


[宛先] 

宛先のファクスのダイアル番号を入力します。 


[通信設定] 

通信設定を指定します。 

[ V 34 0 ff ]、[ ECMOff ]、 [宛先確認送信]をそれぞ 
れ有効にするかどうか選択します。 
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[アドレス帳一覧]([新規登録]/ [編集] (1- Fax )) 


み f 理者 

參印刷可 
©I 印刷可 


[□开っ卜] 

囹 


レグループ 


ブログラム 


アドレス_ (I 
_番号 
■ 名称 
■ 心デックス 


[-Fax) 


本文 




-宛先情報 

E>«u»il アドレス 


[〇_ V 測.〇:自妳 


Iabc v 

□常用 


[麵1 [ク J ァ-| 匚 キャ： /tz ルI 


[宛先]—[アドレス帳]—[アドレス帳 _ 覧]—[新規登録]画面で、 
[1- Fax ] を選択すると、以下の項目を設定する画面が表示されます。 


項目 

説明 

[アドレス帳 (1- Fax )] 

登録する宛先の情報を入力します。 


[番号] 

宛先の登録番号を設定します。 


[名称] 

宛先の名称を入力します。 


[インデックス] 

宛先の検索に使用するためのインデックスを選択 
します。 

ひんぱんに使用する宛先であれば、[常用]チェッ 
クボックスをチェックします。 

[宛先情報] 

宛先の詳細情報を設定します。 


[ E - mail ァドレス] 

宛先の E-mail T ドレスを設定します。 
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[グループ] 

[グループー覧] 


理者 

•印刷可 
©印刷可 


[□テ F ゥト] 

囫 



[宛先]—[グループ]—[グループー覧]画面では、以下の項目を設定で 
きます。 


項目 

説明 

[新規登録]ボタン 

新しくグループ宛先を登録します。 

[番号検索] 

グル _ プ宛先一覧の登録番号を選択した範囲で表 
/J、 し"^"" 9 〇 

[番号] 

グループ宛先の登録番号を設定します。 

[機能] 

登録されている機能が表示されます。 

[名称] 

登録名が表示されます。 

[編集]ボタン 

登録されているグループ宛先を編集します。 

[削除]ボタン 

グループ宛先を削除します。 
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[グループー覧]([新規登録]) 


理者 


•印刷可 
©印刷可 



►アドレス幅 



新規登録 

® スキャン 
〇 Fax 


宛先 


[□テ F ゥト] 

囹 



[次へ"キャン t ル I 


[宛先]—[グループ]—[グループー覧]—[新規登録]画面では、以下 
の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[新規登録] 

登録するグループ宛先の種類を選択します。 

[スキヤン]:スキヤンデータを送信するグループ 
宛先を登録します。詳しくは「[グループー覧] 
([新規登録]/ [編集](スキヤン））」 （ P .408) をご 
らんください。 

[ Fax ] :ファクスを送信するグループ宛先を登録し 
ます。詳しくは「[グループー覧]([新規登録]/ 
[編集] ( Fax ))」 ( p .409) をごらんください。 
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[グループー覧]([新規登録]/ [編集](スキャン)） 


み管理者 


[ ログアウト 


參師何 
® 印刷可 


囹 



I通用][クアー j 匚キヤン t ルI 


[宛先]—[グループ]—[グループー覧]—[新規登録]画面で、[スキヤ 
ン]を選択すると、以下の項目を設定する画面が表示されます。 


項目 

説明 

[グループ（スキヤ 
ン)] 

登録するグループ宛先の情報を入力します。 


[名称] 

グループ宛先の名称を入力します。 

[宛先] 

グループに追加する宛先を選択します。 


[番号検索] 

選択した登録番号の範囲に登録されている宛先一 
覧が表示されます。 


[インデックス検 

選択したインデックスに登録されている宛先一覧 


索] 

が表示されます。 


[機能検索] 

選択した機能に登録されている宛先一覧が表示さ 
れます。 


宛先一覧 

グループに追加したい宛先のいちばん左側の 
チェックボックスをチェックして[適用]ボタン 
をクリックすると、その宛先がグループに登録さ 
れます。 
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[グループー覧]([新規登録]/ [編集] ( Fax )) 


理者 


[ログアウト 




雪 

税徒 

名称 

□ 

1 

Fax 

TOKYO 

□ 

2 

F « 

G 3 Fffit 01 

□ 

3 

I-Fax 

IFaxOl 

□ 

4 

Fax 

TEST 

□ 

5 

Fax 

TEST 2 

□ 

6 

Fax 

松本 

□ 

7 

Fax 

tedt 


[適用 ir ^ j ア ー丨丨 キャン t ル | 


[宛先]—[グループ]—[グループー覧]—[新規登録]画面で、 [ Fax ] 
を選択すると、以下の項目を設定する画面が表示されます。 


項目 

説明 

[グループ （ Fax )] 

登録するグループ宛先の情報を入力します。 


[名称] 

グループ宛先の名称を入力します。 

[宛先] 

グループに追加する宛先を選択します。 


[番号検索] 

選択した登録番号の範囲に登録されている宛先一 
覧が表示されます。 


[インデックス検 

選択したインデックスに登録されている宛先一覧 


索] 

が表示されます。 


[機能検索] 

選択した機能に登録されている宛先一覧が表示さ 
れます。 


宛先一覧 

グループに追加したい宛先のいちばん左側の 
チェックボックスをチェックして[適用]ボタン 
をクリックすると、その宛先がグループに登録さ 
れます。 
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[プログラム] 
[プログラムー覧] 


理者 


^epsijHT ® 

® 印刷可 


1システム ■ セキュリティ ■ ジョブ | プリント ■ ストレージ| 宛先 |ネットワーク WM 

アドレス帳 

プログラムー質 

番号桟索 


グルーブ 

卜 50 v 

| ▼プログラム 

►ブログラムー負 

# 


名称 

編集 

削除 

題名 

1 


123 

[W 

\nm] 

本文 

2 

Fax 

234 

(H«] 

[ffM] 


3 

ク"ループ 

PgmOl 

|W1 

[fM] 

4 

FTP 

prgFTPOl 

\mk] 

[Wl 

5 

I-Fax 

pgmIFax02 


pMl 

6 



(siml 


7 





8 



[HI] 


9 



\Wk] 


10 






[宛先]—[プログラム]—[プログラムー覧]画面では、以下の項目を設 
定できます。 


項目 

説明 

[番号検索] 

選択した登録番号の範囲に登録されているプログ 
ラム宛先一覧が表示されます。 

[番号] 

登録番号が表示されます。 

[機能] 

登録されている機能が表示されます。 

[名称] 

登録名が表示されます。 
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項目 

説明 

[編集]ボタン 

プログラム宛先を登録または編集します。 

プログラム宛先が登録されていない場合にクリッ 
クすると、[新規登録]画面が表示されます。登録 
するプログラム宛先の配信方法を選択します。詳 
しくは、「[プログラムー覧]([新規登録])」 

( p .411) をごらんください。 

すでにプログラム宛先が登録されている場合にク 
リックすると、[プログラム設定]画面が表示され 
ます。プログラム宛先の設定を編集できます。詳 
しくは、「[プログラムー覧]([編集])」 ( p .416) 

をごらんください。 

[削除]ボタン 

プログラム宛先を削除します。 


[プログラムー覧]([新規登録]) 


理者 



[次へ"キャン t ル I 
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[宛先]—[プログラム]—[プログラムー覧]—[新規登録]画面では、 
以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[新規登録] 

新規に登録するプログラム宛先の、配信方法を選 
択します。 

配信方法を選択して、[次へ]ボタンをクリックし 
ます。選択した配信方法に応じて、宛先情報の入 
力画面が表示されます。 

それぞれの宛先情報の入力画面で設定できる項目 
については、以下のページを参照してください。 
[ E - mail ]、[ FTP ]、[ SMB ]、[ Fax ]、[1- Fax ]' 
[ WebDAV ] を選択した場合：「[プログラム]」 
「[プログラム]」 （ p .412) 

[アドレス帳]を選択した場合：「[プログラム（ア 
ドレス帳）]」 ( p .414) 

[グループ]を選択した場合：「[プログラム（グ 
ループ)]」 ( P .415) 


[プログラム] 


理者 


•印刷可 

( fcp 刷可 


囹 


アドレス幅 



プログラム 
番号 
名称 

宛先情報 

ドレス 

S / MIMEl 正明喾 
□ II 明害の編集 
I 正明害の登録 
I 正明害の削除 


imsssmi 

(& nuil ) 


[ 

」 




コ 

未装著 


1 

コ障 .. 


I 適用丨丨クリアー II キャン t ル I 


[宛先]—[プログラム]—[プログラムー覧]—[プログラム]画面では、 
[新規登録]画面で選択したプログラム宛先の配信方法に応じて、宛先情報 
を設定します。 
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Ik 上の画面は、プログラム宛先の配信方法として [ E - mail ] を選択した 
場合です。 


項目 

説明 

[プログラム 

登録するプログラム宛先の情報を入力します。 

( E - mail )] 



[番号] 

宛先の登録番号を設定します。 


[名称] 

宛先の名称を入力します。 

[宛先情報] 

宛先の詳細情報を設定します。 

設定項目は、[新規登録]画面で選択した配信方法 
に応じて変わります。詳しくは、以下のページを 
ごらんください。 

[ E - mail ] :「[アドレス帳一覧]([新規登録]/ [編 
集] ( E - mail ))」( p .397) 

[ FTP ] :「[アドレス帳一覧]([新規登録]/ [編集] 
( FTP ))」( p .398) 

[ SMB ] :「[アドレス帳一覧]([新規登録]/ [編 
集] ( SMB ))」（ p . 40 0) 

[ WebDAV ] :「[アドレス帳一覧]([新規登録]/ 
[編集] ( WebDAV ))」（ p .402) 

[ Fax ] :「[アドレス帳一覧]([新規登録]/ [編集] 
( Fax ))」（ p .404) 

[1- Fax ] :「[アドレス帳一覧]([新規登録]/ [編 
集] (1- Fax ))」（ p .405) 

[適用]ボタン 

クリックすると、[プログラム設定]画面が表示さ 
れ、プログラム宛先の詳細設定を行えます。[プロ 
グラム設定]画面について詳しくは、「[プログラ 
ムー覧]([編集])」 （ P .416) をごらんください。 
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[プログラム（アドレス帳)] 


理者 


[ログアウト 


，印刷可 
® 印刷可 


囹 


丨グループ 


本文 


ブログラム （7 ドレス帳） 

番号 

6 


名称 

厂 


宛先 


番号桟索 

1 1-50 v 


インデックス桟索 

乗用 v 

I L ni 


桷能栈索 



f 

拔策 

名称 

〇 

1 

F« 

TOKYO 

〇 

2 

F« 

G3 Fm (01 

〇 

3 

I-Fax 

IFaaOl 

〇 

4 

Fax 

TEST 

〇 

5 

Fax 

TEST2 

〇 

6 

Fax 

松本 

〇 

7 

F« 

tedt 


[ififflll ク J アー |丨 キャンセル I 


[宛先]—[プログラム]—[プログラムー覧]—[プログラム（アドレス 
帳）]画面では、[新規登録]画面で、プログラム宛先の配信方法として[ア 
ドレス帳]を選択した場合の、宛先情報を設定します。 


項目 

説明 

[プログラム（アドレ 

登録するプログラム宛先の情報を入力します。 

ス 

帳)] 



[番号] 

宛先の登録番号を設定します。 


[名称] 

宛先の名称を入力します。 

[宛先] 

宛先の詳細情報を設定します。 


[番号検索] 

選択した登録番号の範囲に登録されている宛先一 
覧が表示されます。 


[インデックス検 

選択したインデックスに登録されている宛先一覧 


索] 

が表示されます。 


[機能検索] 

選択した機能に登録されている宛先一覧が表示さ 
れます。 


宛先一覧 

グループに追加したい宛先のいちばん左側のラジ 
オボタンを選択して[適用]ボタンをクリックす 
ると、その宛先がグループに登録されます。 
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項目 

説明 

[適用]ボタン 

クリックすると、[プログラム設定]画面が表示さ 
れ、プログラム宛先の詳細設定を行えます。[プロ 
グラム設定]画面について詳しくは、「[プログラ 
ムー覧]([編集])」 （ P .416) をごらんください。 


[プログラム（グループ)] 

泣 Kf 理者 


I ログアウト 


•印刷可 
©印刷可 


囹 



I 適用][クリアー丨匚キヤン t ル I 


[宛先]-[プログラム]-[プログラムー覧]-[プログラム ( Group )] 
画面では、[新規登録]画面で、プログラム宛先の配信方法として[グルー 


プ] 

を選択した場合の、 

宛先情報を設定します。 

項目 

説明 

[プログラム（グルー 
プ)] 

登録するプログラム宛先の情報を入力します。 


[番号] 

宛先の登録番号を設定します。 


[名称] 

宛先の名称を入力します。 

[宛先] 

宛先の詳細情報を設定します。 


[番号検索] 

選択した登録番号の範囲に登録されている宛先一 
覧が表示されます。 


グルー プー覧 

グループに追加したい宛先のいちばん左側のラジ 
オボタンを選択して[適用]ボタンをクリックす 
ると、その宛先がグループに登録されます。 

[適用]ボタン 

クリックすると、[プログラム設定]画面が表示さ 
れ、プログラム宛先の詳細設定を行えます。[プロ 
グラム設定]画面について詳しくは、「[プログラ 
ムー覧]([編集])」 ( p .416) をごらんください。 
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[プログラムー覧]([編集]) 


Sbf 理者 


[ ログアウト I 



►アト 1/ス轜 
グループ 


プログラム 


宛先設定 

■番号 


II 名 名称 

本文 $ イブ 


123 

E-mail 


tnafl アトス 
S 屋第 


123 

( W ) 



: ra ク•ラム發定 
解舰 

ファイル種別 ンパクト PDF J] 

ページ 設定 L ベーン■""括 讀 I 


題名 

本文 

指定なし v 
|指定なし v| 

甬面設定 

|片面 v 

原觀罝 

1文字勒 Ml 

自助カラ-駆 

モノトー:^$ 

1すノ_ 

|クレースケール^ 

織み 

雛 

\^M 

下®^ 

シヤ-ブネス 

Q 

Q1 

照稱サイズ 

©趣サイズ 

「A4 

〇カスタム 

X 

|29? Un(30-3J^ 

Y 

1210 _^an(30-21Q 

原描セット方向 

原描織；代 

sun 


1 適用 II ク J ア ~ II キャンセル 1 


[宛先]—[プログラム]—[プログラムー覧]—[編集]画面では、以下 
の項目を設定できます。 

k ここでは、プログラム宛先の通信方法として、 [ E - mail ] を選択した 
場合の画面を載せています。 


項目 

説明 

[宛先設定] 

宛先の詳細情報が表示されます。 

[編集]ボタン 

宛先情報を編集します。 

[プログラム設定] 

プログラム宛先の詳細を設定します。 
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項目 

説明 


[解像度] 

原稿をスキャンしたときに使用される解像度を選 
択します。 

_ [ファイル種別]で[コンパクト PDF ] を選 
択した場合は、 [300 x 300] 固定となり、変 
更できません。 

1^5プログラム宛先に G 3 ファックスとインター 
ネットファックスの宛先が含まれる場合は、 
原稿を[高精彩] (400 x 400 dpi ) の解像度 
で送信することはできません。 


[ファイル種別] 

スキヤンしたデータを保存するときのファイル形 
式を選択します。 

1^5" プログラム宛先の配信方法で [ Fax ] または 
[グループ] ( Fax ) を選択した場合、この項 
目は表示されません。 


[ページ設定] 

スキャンしたデータを保存するときにページー括 
を1ファイルで保存するか、指定したページごと 
にファイルを分割して保存するかを選択します。 

Ik プログラム宛先の配信方法が [ Fax ] または 
[グループ] ( Fax ) が選択されている場合 
は、の項目は表 7 F されません0 

[^5 [ファイル種別]を [ JPEG ] に設定してい 
る場合は、[一枚毎]が選択され、設定は変 
更できません。 


[題名] 

E - mail 件名を指定します。 

1^5" この項目は、プログラム宛先の配信方法で 
[ E - mail ] または[グループ](スキャン）を 
選択した場合のみ、表示されます。 


[本文] 

E - mail 本文を指定します。 

1^5" この項目は、プログラム宛先の配信方法で 
[ E - mail ] または[グループ](スキャン）を 
選択した場合のみ、表示されます。 
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項目 

説明 


[両面設定] 

原稿の片面をスキヤンするか両面をスキヤンする 
かを選択します。 

Ik [表紙+両面]は、プログラム宛先の配信方 
法で [Fax ] または[グループ] ( Fax ) を選 
択した場合のみ、選択できます。 

_ [特殊原稿]で[長尺原稿]を選択した場合 
は、[片面]固定となり、変更できません。 


[原稿画質] 

文字、写真など原稿の画質を選択します。 


[自動カラー設定] 

原稿のカラー情報を自動的に判別して、最適な設 
定でスキヤンを行うかどうかの設定をします。 

1^5" プログラム宛先の配信方法で [Fax ] または 
[グループ] ( Fax) を選択した場合、この項 
目は表示されません。 


[モノトーン設定] 

モノクロでスキヤンする場合の設定をします。 

1^5" プログラム宛先の配信方法で [Fax ] または 
[グループ] ( Fax) を選択した場合、この項 
目は表示されません。 


[連続読み込み設 

原稿を複数回に分割して読込むかどうかを選択し 


定] 

ます。 

_ [特殊原稿]で[長尺原稿]を選択した場合 
は、[オフ]固定となり、変更できません。 


[濃度] 

濃度を選択します。 


[下地除去] 

下地の濃さを調整します。 


[シャープネス] 

文字のエッジを強調する調整をします。 
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項目 

説明 


[原稿サイズ] 

原稿のサイズを選択します。 

[定型サイズ]を選択した場合は、サイズと通紙方 
向を指定します。 

[カスタム]を選択した場合は、は、主走査方向お 
よび副走査方向のサイズを指定します。 

1^5" プログラム宛先の配信方法で [ Fax ] または 
[グループ] ( Fax ) を選択した場合、以下の 
用紙サイズのみ選択できます。 [ A 4]、 [リー 
ガル]、[レタ ー ]、 [81/2 x 13 1/2] 


[ E-mail 通知] 

スキャンデータの保存先の URL を E - mail で通知 
するかどうかを設定します。 

[アドレス]に、通知先の E - mail アドレスを入力 
します。 

k この項目は、プログラム宛先の配信方法と 
して、以下のいずれかを選択した場合のみ、 
表示されます。 [ FTP ]、[ SMB ]、 

[ WebDAV ]、 [グループ](スキャン） 


[原稿セツト方向] 

原稿の天地の向きを選択します。 

_ [ファイル種別]で [ TIFF ] または [ JPEG ] 
を選択した場合は、[上]固定となり、変更 
できません。 


[原稿綴じ代] 

原稿とじ位置を選択します。 

[^5 [ファイル種別]で [ TIFF ] または [ JPEG ] 
を選択した場合は、[左とじ]固定となり、 
変更できません。 


[特殊原稿] 

送信する原稿が長尺原稿の場合は、該当するもの 
を選択します。 

1^5" この項目は、プログラム宛先の配信方法で 
[ Fax ] または[グループ] ( Fax ) を選択し 
た場合のみ、表示されます。 
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項目 

説明 


[Timer 送信] 

タイマー通信を行うかどうかを選択します。行う 
場合は、送信時刻を入力します。 

1^5" この項目は、プログラム宛先の配信方法で 
[ Fax ] または[グループ] ( Fax ) を選択し 
た場合のみ、表示されます。 

プログラム宛先に G 3 ファックスとインター 
ネットファックスの宛先が含まれる場合は、 
タイマ_送信機能を使用できません。 


[パスワード送信] 

パスワード送信を行うかどうかを設定します。行 
う場合は、パスワードを入力します。 

Ik この項目は、プログラム宛先の配信方法で 
[ Fax ] または[グループ] ( Fax ) を選択し 
た場合のみ、表示されます。 

Ik [ F - code ] で[無効]を選択した場合は、こ 
の項目は設定できません。 


[ F - Code ] 

F コードを使用して送信するかどうかを選択しま 
す。使用する場合は、 [ SUB アドレス]と[パス 
ワード]を入力します。 

1^5" この項目は、プログラム宛先の配信方法で 
[ Fax ] または[グループ] ( Fax ) を選択し 
た場合のみ、表示されます。 

k [パスワード送信]で[オン]を選択した場 
合は、この項目は設定できません。 

[適用]ボタン 

クリックすると、プログラム宛先が登録され、[プ 
ログラムー覧]画面に戻ります。 
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[題名] 

[題名 一覧] 


理者 

參師何 

® 印刷可 


[□テ F ゥト] 

一囹 



[通用 丨 I ク J ァー I 


[宛先]—[題名]—[題名一覧]画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[番号] 

登録番号が表示されます。 

[デフオルト E - mail ] 

初期値として使用される E - mail の件名を選択しま 
す。 

[題名] 

E - mail の件名が表示されます。 

[編集]ボタン 

クリックすると、[題名の登録]画面が表示され、 
登録されている E - mail の件名を編集できます。 

[削除]ボタン 

E - mail の件名を削除します。 
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[題名の登録] 


理者 

參印刷可 
® 印刷可 


[□ク "7 つ卜] 

囹 



宛先 




キャン t ル 


E 


[宛先]—[題名]—[題名一覧]—[題名の登録]画面では、以下の項目 
を設定できます。 


項目 

説明 

[番号] 

登録番号が表示されます。 

[題名] 

E - mail の件名を登録します。 
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[本文] 

[本文一覧] 


み f 理者 1 ログァラト J 

'^ensilHT 令! 

©印刷可 



►アドレス幅 

本文一 M 

►グループ 

f 

デフ 

)iv 

本文 

編集 

削除 

ブログラム 

題名 

▼本文 

►本文一茛 

1 



[W 



2 



[1ml 



3 



[W] 



4 



pi*] 



5 



pi «] 



6 



[ i*i 



7 



[W 



8 



(W 



9 



[W 



10 



pis] 



[® ffl |[ ク J ァー I 


[宛先]—[本文]—[本文一覧]画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[番号] 

登録番号が表示されます。 

[デフオルト E - mail ] 

初期値として使用される E - mail の本文を選択しま 
す。 

[本文] 

E - mail の本文が表示されます。 

[編集]ボタン 

クリックすると、[本文の登録]画面が表示され、 
登録されている E - mail の本文を編集できます。 

[削除]ボタン 

E - mail の本文を削除します。 
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[本文の登録] 


理者 


I ログアウト 



I 適用][ク U 7 — 丨匚キャン t ル 


[宛先] _ [本文] _ [本文一覧] _ [本文の登録]画面では、以下の項目 
を設定できます。 


項目 

説明 

[番号] 

登録番号が表示されます。 

[本文] 

E - mail の本文を登録します。 
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[ネットワーク]タブ 

[ネットワーク]タブでは、ネットワークの設定を行うことができます。こ 
れらのプロトコルの詳細については、第6章「ネットワーク印刷」を参照 
してください。 

[ネットワーク]タブは、管理者モードでログインした場合に表示さ 
れます。 


理者 


I ログアウト 




► ローカルインターフェース設定 


TCP/IP 設定 
Emails 定 
LDAP 設定 
HTTP 設定 ■ 

1PP 設定 
FIP 觀 
SNMP 設定 


SMB 設定 



Boi^joiu^ 定 


NetWare 設定 
AppleTalk^ 定 
ネットワーク Faxg 定 

► WebDAVS ® 
»OpenAP 曲定 ■ 

► TCP Socke 盛定 
>• LLTO 設定 


Etherne 齒定 

ネットワ ー?®s 
MAC7KU ス 


「自助 

0020 ^B£IB<F:2B 

f®M]l クリアー j 
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[一般設定] 

[ Ethernet 設定](上記画面) 


[ネットワーク]-[—般設定]- [ Ethernet 設定]画面では、以下の項目 
を設定できます。 


項目 

説明 

[ネットワーク速度] 

イ—サネットの動作モードと速度を設定します。 
設定値：[自動]、 [10 Base-T ( Half )]、[10 Base-T 
( Full )]、[100 Base-TX ( Half )]、[100 Base-TX 
( Full )]、[ lOOOBase-T ( Full )] 

初期値：[自動] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[イーサネッ 
卜]—[ネットワーク速度] 

[ MAG アドレス] 

イーサネットインターフェースの MAC (Media 
Access Control ) アドレスが表示されます。 


[口ーカルインターフヱイス設定] 






画 

TCP/IP 設定 




LDAP 雖 


HTTP 設定 


IPP 設定 


FTP 設定 


SNMP 設定 


SMB 設定 


Web サービス設定 


Bonjour^ 定 


NetWare 設定 


物 leTalk 設定 


ネットワーク Fm 設定 


WefcDA 墙定 


OpenAP® 定 


TCP Sockets 


LLTD 設定 





口 ■■カルインタ~フエ-ス設定 
1/05イムアウト 


| j 5 _ | 秒 ( J -30 CO 

クリア -J 
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[ネットワーク]—[一般設定]—[口ーカルインターフェイス設定]画面 
では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[ I / O タイムアウト] 

受信タイムアウト（秒）を設定します。 

範囲： [5] - [300] (秒） 

初期値： [15] 


[ TCP/IP 設定] 

[TCP/IP 設定] 


理者 


I ログアウト I 



一般設定 



► IPv4 設定 

► IPv6 設定 


TCP/IP 設定 

TCP/IP 

LPD 


► RAW ボート設定 

► DNS 設定 


L1MNR 


> 定 

LDAP 設定 
HTTP 設定 
IPP 設定 
FIP 設定 
SNMP 設定 
SMB 設定 
Wrt サービス設定 
BonjDur^ 定 
NetWare 設定 
却 pleTalk 設定 
ネットワーク 
WebDAV^S 
OpenAP 菌定 
- TCP Sockel^£ 
LLTD 設定 


| 有効： 

l^Hh y 

| 有効‘. vj 

i^aai 

r ® i ][ クリア- 1 


[ネットワーク]- [ TCP / IP 設定]- [ TCP / IP 設定]画面では、以下の項 
目を設定できます。 
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TCP/IP の詳細については、第6章「ネットワーク印刷」を参照してくださ 
い。 


項目 

説明 

[TCP/IP] 

TCP/IP を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[イーサネッ 
卜]- [ TCP / IP ]- [有効] 

[ LPD ] 

LPD を使用するかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[SLP] 

SLP を使用するかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[イーサネッ 
卜]- [ TCP / IP ] - [ SLP ] 

[ LLMNR ] 

LLMNR を使用するかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 
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[IPv4 設定 ] 


Sbt 理者 


[ ログアウト I 





[V TCP/IP 設定 


► TCP/IP 設定 




► IPv6 設定 


► RAW ボート設定 

► DNS 設定 
-■ E~mail^ 定 

LDAP 設定 
HTTP 設定 
IPP 設定 
m •設定 
SNMP 設定 
SMB 離 

► Wrt サービス酿| 

Bonjoiu^ 定 
NetWare 設定 
却 pleTalk 設定 
ネットワーク F»x^ 
WefcDA 褚定 
OpenAP 菌定 
TCP Sockets 
- LLTD 設定 


IP アト" U ス 
サブネットマスク 
デ7オルトゲ-トウヱイ 
ドメ -1VS 自助取得 
DNS サーパー自助取得 


□ DHCP 

□ BootP 

□ ARP/PING 


Auto IP 



1255.255 .255.0 ] 


I 棚 ril 

I 棚 v : 


丨通用 |R? リアー] 


[ネットワーク]- [ TCP / IP 設定]- [ IPv 4 設定]画面では、以下の項目 
を設定できます。 
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TCP/IP の詳細については、第6章「ネットワーク印刷」を参照してくださ 
い。 


項目 

説明 

[IP アドレス設定方 
法] 

プリンターの IP アドレスの自動割り当て方法を設 
定します。 

設定値： [DHCP]、[BootP]、[ARP/PING] 

[^feS [Auto IP] チェックボックスのチェックは外 
すことができません。 

初期値： [DHCP」 

同機能の本機操作パネルの設定メニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[イーサネッ 
卜]- [ TCP / IP ] - [ DHCP ] / [ BOOTP ] / 
[ ARP / Ping ] 

[ IP アドレス]* 

本機の IP アドレスを設定します。 

書式： *.*.*.* (* の入力範囲： 0-255) 

初期値：[0.0.0.0] 

_範囲外の数値の IP アドレスが入力された場 
合は、[適用]ボタンをクリックしても変更 
が適用されません。以前の数値にもどりま 
す。 

同機能の本機操作パネルの設定メニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[イーサネッ 
卜]— [ TCP/IP] — [IP アドレス] 

[サブネットマスク]* 

本機のサブネットマスクアドレスを設定します。 
書式: *.*.*.* (* の入力範囲： 0 _ 255) 

初期値：[0.0.0.0] 

1^5範囲外の数値のサブネットマスクアドレス 
が入力された場合は、[適用]ボタンをク 
リックしても変更が適用されません。以前 
の数値にもどります。 

同機能の本機操作パネルの設定メニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[イーサネッ 
卜]- [ TCP / IP ] -[サブネットマスク] 
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項目 

説明 

[デフオルト ゲー ト 
ウェイ]* 

ネットワークでルータを使用している場合は、ル 
—夕のアドレスを設定します。 

書式： *.*.*.* (* の入力範囲： 0 - 255) 

初期値：[0.0.0.0] 


[^5 範囲外の数値のルータのアドレスが入力さ 
れた場合は、[適用]ボタンをクリックして 
も変更が適用されません。以前の数値にも 
どります。 


同機能の本機操作パネルの設定メニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[イーサネッ 
卜]- [ TCP / IP ] -[ゲートウェイ] 

[ ドメイン名自動取得] 

ドメイン名の自動取得を行うかどうかを選択しま 
す。 DHCP が有効の場合に設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[DNS サーバー自動取 
得] 

DNS サー/《'—アドレスの自動取得を行うかどうか 
を設定します。 DHCP が有効の場合に設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

* これらのァドレスを入力するときは、各3桁中の上位桁の0を入れずに 
入力してください。例えば、131.011 .010.001 の場合は131.11 .10.1 とし 
て入力します。 
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[IPv6 設定 ] 


Sb-t 理者 


( ログ尹ウト I 



一般設定 


’ TCMP 設定 


► TCP/IP 設定 

► IPv4 設定 



IPv6 

i*MS$ 



► RAW ボート設定 


リメ幻-*)ルアドレス 
グローパルアト " U ス 


► DNS 設定 
E-mai]^£ 

LDAP 設定 
HTTP 設定 
IPF 設定 
FIP 設定 
SNMP 設定 
SMB 設定 
YV*b サービス設定 
Bonjour^ 定 
» NetWare 篇定 ■ 

〜 ipleTalk 設定 
ネットワーク定 
WefcDA 權定 
OpenAP 菌定 
TCP Socke 齒定 
U/TD 設定 



DHCPv6 


DNS サ-パ-自助取得 
搬ドメイ V® の自助取得 
NTP サーパー®自助取得 


挪 V 
[有効 V 


有》 V 

I有 a V 
:有効— V 
有効V 


[通用 1 1クリア-I 


[ネットワーク]— [ TCP / IP 設定]- [ IPv 6 設定]画面では、以下の項目 
を設定できます。 

TCP / IP の詳細については、第6章「ネットワーク印刷」を参照してくださ 
い。 


項目 

説明 

[ IPv 6] 

IPv 6 を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュ ー] _ [管理者設定]—[イーサネッ 
卜]— [ TCP / IP ] - [ IPv 6] 

[自動設定] 

IPv 6 アドレスを自動的に取得するかどうかを設定 
します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[イーサネッ 
卜]- [ TCP / IP ] - [ IPv 6] - [ IPv 6 自動設定] 
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項目 

説明 

[リンクローカルアド 
レス] 

IPv 6 リンクローカルアドレスが表示されます。 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[イーサネッ 
卜]- [ TCP / IP ] - [ IPv 6] -[リンク ローカル 
アドレス] 

[グローバルアドレス] 

IPv 6 グローバルアドレスを設定します。 

範囲：半角43文字以下 
初期値：[::/〇] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[イーサネッ 
卜]- [ TCP / IP ] - [ IPv 6] -[グローバルアド 
レス] 


_ [自動設定]が[有効]に設定されている場 
合、ここでの設定変更は適用されません 

[ゲートウェイアドレ 
ス] 

IPv 6 ゲートウェイアドレスを設定します。 

範囲：半角39文字以下 
初期値： [::] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[イーサネッ 
卜]- [ TCP / IP ] - [ IPv 6] -[ゲートウェイア 
ドレス] 


_ [自動設定]が[有効]に設定されている場 
合、ここでの設定変更は適用されません。 

[ DHCPV 6] 

DHCPV 6 を使用して IPv 6 アドレスを取得するかど 
うかを選択します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[DNS サーバー自動取 
得] 

DNS サーバーアドレスを自動取得するかどうかを 
選択します。 DHCPV 6 が有効の場合に設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


本機の設定 


433 




項目 

説明 

[検索ドメイン名の自 
動取得] 

検索ドメイン名の自動取得を行うかどうかを選択 
します。 DHCPV 6 が有効の場合に設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[NTP サーバーの 自動 
取得] 

NTP サーバーの IPv 6 アドレスを自動取得するかど 
うかを選択します。 

DHCPV 6 が有効の場合に設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[RAW ポート設定 ] 


あ 理者 



► TCP/IP 設定 

► IPv4 設定 

► IPv6 設定 


RAW ボート 
RAW^-|-#§- 


mm 


19100 lfi-<}33a 
Isabel 


► DNS 設定 
E-mai]^£ 

LDAP 設定 
HTTP 設定 
IPP 設定 
►FIP 設定 
SNMP 設定 
SMB 設定 
YVeb サービス設定 
Bonjour^ 定 
^NetWareSS ■ 

坤 pleTall 還定 
ネットワーク定 
WefcDA 嗯定 
OpeitAP 感定 
TCP Socke 齒定 
LLTD 設定 


[an リア-"] 


[ネットワーク]— [ TCP / IP 設定]- [ RAW ポート設定]画面では、以下 
の項目を設定できます。 
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TCP / IP の詳細については、第6章「ネットワーク印刷」を参照してくださ 
い。 


項目 

説明 

[ RAW ポ_卜] 

RAW ポートを使用するかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[イーサネッ 
卜]- [ TCP / IP ] — [RAW ポート] 

[ RAW ポート番号] 

本機の TCP / IP の RAW ポート番号を設定します。 
設定値： [1] _ [65535] 

初期値：[9100] 

_現在使用しているポート番号と、80、161、 
427、443、515、631および4567は指定で 
きません。 

[双方向] 

RAW ポートの双方向通信を有効にするかどうか設 
定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

同機能の本-操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[イーサネッ 
卜]— [ TCP / IP ] — [ RAW ポート]—[双方向通 
信] 
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[DNS 設定] 


Sfcf 理者 


I ログアウト I 



一般設定 


pTCP/n* 設定 


► TCP/IP 設定 

► IPv4 設定 

► IPv6 設定 


[DNS 設定 

ホスト名 


卜><ン名 

DNS サ ー;S — アト" U ス |JPv^ 



E~nuil^ 定 


LDAP 設定 
HTTP 設定 
1PP 設定 
FIP 設定 
SNMP 設定 
SMB 離 
Wrt サービス設定 

BonjDur^ 定 
NetWare 設定 
» 物 laTalk^ ||| 

ネットワーク Fax 設定 
WefcDA 墙定 
OpenAP 菌定 
TCP Sockets 
► LLTD 設定 


DNStf-V*i - アドレス (JFvti) 


臟ドメイ >8 


BHC35-DB6F2B 


150.16 .154.2 | 



'0.0.0.0 


laaMI 

fW|l クリア -j 


[ネットワーク]— [ tcp / ip 設定]- [ dns 設定]画面では、以下の項目 
を設定できます。 

TCP / IP の詳細については、第6章「ネットワーク印刷」を参照してくださ 
い。 


項目 

説明 

[ホスト名] 

ホスト名を設定します。 

範囲：半角63文字以下 
初期値： [ BHC 35- xxxxxx ] 


1^5 [ xxxxxx ] には、 MAC アドレスの後半6桁が 
16進数で表示されます。 

[ドメイン名] 

ドメイン名を設定します。 

範囲：半角63文字以下 
初期値： （ 空白） 

[ DNS サーバーアドレ 
ス （ IPv 4)] 

IPv 4 の DNS サーバーを設定します。 

最大3つまで登録できます。 

初期値：[0.0.0.0] 

[ DNS サーバーアドレ 
ス （ IPv 6)] 

IPv 6 の DNS サーバーを設定します。 

最大3つまで登録できます。 

初期値： [::] 
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項目 

説明 

[検索ドメイン名] 

DNS 検索ドメイン名を設定します。 

初期値： （ 空白） 

[ダイナミック DNS ] 

ダイナミック DNS を使用するかどうかを設定しま 
す。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 


[ E-mail 設定] 

[ E-mail 送信 （ SMTP )] 


埋者 


[□グ 7 つ卜] 



Email® 信 (POP) 
► S/MIME 


■ LDAP 設定 


HTTP 設定 


SNMP 設定 


Web サービス龄 


►ネットワ-ク 


OpenAP© 定 


E~mdJ3^ 信 (SMT り 
E-maiJjliiS 
知 

卜-タル： W ンタ Hliffl 
SMTF9"- パーアドレス 
ボート番号 
SSL/TLS 
ボ-卜番号 (SSL) 

接網イムアウト 
¥3者® E>mail7 ドレス 
デバイスの E>mail アト" U ス 
最大メールサイズ 
サーパー容曼 
バイナリ-分割 
メ ~ル分刺サイズ 
POP Before SMTP 
POP Before SMTP 
POP Before SMTP 時間 
SMTP 恶 i 
SMTP 認 41 
アカウント 
パスワード 


[有効 v 

有》 v 
I有効 v 


[0.0.0.0 


I25 h-& 


回 秒 v| 


I 制限なし v 



I 無効 V 


[W]| クリア- 1 
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[ネットワーク]— [ E-mail 設定]— [ E-mail 送信 ( SMTP )] 画面では、 
以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[Email 送 
信 

( SMTP )] 

[ E-mail 送信 
( SMTP )] 

電子メールの送信を有効にするかどうかを 
設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[イー 
サネット]- [ TCP / IP ] - [ SMTP ] 



[ E-mail 送 
信] 

スキヤンしたデータをメールで送信する機 
能を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 



[ E-mail 通 
知] 

E-mail 通知機能を有効にするかどうかを設 
定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 



[卜_タルカ 
ウンター通 
知] 

卜ータルカウンター通知機能を有効にする 
かどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[SMTP サーバー 
ア ドレス]* 

SMTP サーバーアドレスを設定します。 

IPv 4 アドレス、 IPv 6 アドレスまたは FQDN 
(Fully Qualified Domain Name ) で指定でき 
ます。 

範囲：半角64文字以下 
初期値：[0.0.0.0] 




_ SMTP サーバーアドレスを設定した場 
合は、デバイス E-mail アドレスも設 
定してください。 


[ポート番号] 

SMTP サーバと通信時に使用するポート番 
号を設定します。 

設定値： [1]— [65535] 

初期値： [25] 


[ SSUTLS ] 

SSL/TLS を使用するかどうかを設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 
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項目 

説明 



[ポート备号 
( SSL )] 

SSL 通信で使用するポート番号を入力しま 
す。 

設定値： [1]— [65535] 

初期値：[465] 


[接続タイムアウ 
卜] 

SMTP サー バーとの通信のタイムアウト時 
間を設定します。 

設定値： [30 秒]、 [60 秒]、 [90 秒]、 [120 
秒]、 [150 秒]、 [180 秒]、 [210 秒]、 [240 
秒]、 [270 秒]、 [300 秒] 

初期値： [60 秒] 


[管理者の 

E - mail アドレス] 

管理者の E - mail アドレスが表示されます。 


[デバイスの 
E - mail アドレス] 

本機の E - mail アドレスを設定します。 

初期値： （ 空白） 




1^5" ネットワークスキャンをする場合、 

[デバイスの E - mail アドレス]の設定 
が必要です。 




_ [ E - mail 送信 （ SMTP )] で[無効]を 
選択した場合は、この項目は設定でき 
ません。 


[最大メ ールサイ 
ズ] 

送信メールのサイズを制限するかどうか選 
択します。 

設定値：[制限]、[制限なし] 

初期値：[制限なし] 



[サーバー容 
量] 

SMTP サーバーの容量を入力します。サー 
バー容量の上限値を超えるメールは破棄さ 
れます。 

設定値: [1] -[100] 

初期値： （ 空白） 


[バイナリー分 
割] 

メールを分割するかどうかを設定します。 
設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 



[メール分割 
サイズ] 

メールを分割する場合は、分割メールサイ 
ズを入力します。 
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項目 

説明 

[POP 

Before 

SMTP ] 

[POP Before 
SMTP ] 

POP before SMTP 認証を行う場合は、[有 
効]を選択します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 


[POP Before 
SMTP 時間] 

POP サーバーにログインしてから SMTP 
サーバーにアクセスするまでの時間を入力 
します。 

設定値： [0] _ [60] (秒） 

初期値： [5] 

[SMTP 認 
証] 

[ SMTP 認証] 

SMTP 認証を行う場合は、[有効]を選択し 
ます。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 


[アカウント] 

SMTP 認証のユ_ザ_ ID を入力します。 
範囲：半角255文字以下 
初期値： （ 空白） 


[パスワード] 

パスワードを変更する場合は[パスワード 
の変更]にチェックを入れます。 

SMTP 認証のパスワードを入力します。 

範囲：半角128文字以下 
初期値： （ 空白） 


[ ドメイン名] 

認証方式が [ Digest - MD 5] の場合に設定が 
必要になります。 

SMTP 認証のドメイン名 （ realm ) を入力し 
ます。 

範囲：半角255文字以下 
初期値： （ 空白） 

* これらのァドレスを入力するときは、各3桁中の上位桁の0を入れずに 
入力してください。例えば、131.011.010.001の場合は131.11 .10.1 とし 
て入力します。 
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[ E-mail 受信 （ POP )] 


如 埋者 


刷可 ® 



[ネットワーク]— [ E-mail 設定]— [ E-mail 受信 ( POP )] 画面では、以 
下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[ E-mail 受信 ( POP )] 

E-mail を受信する場合は、[有効]を選択します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[POP サーバーアドレ 
ス] 

POP サーバーアドレスを設定します。 

IPv 4 アドレス、 IPv 6 アドレスまたは FQDN 
(Fully Qualified Domain Name ) で指定できます。 
範囲：半角64文字以下 
初期値：[0.0.0.0] 

[ポート番号] 

POP サーバーと通信時に使用するポート番号を設 
定します。 

設定値： [1]— [65535] 

初期値：[110] 

[ SSL / TLS ] 

SSUTLS を使用するかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 
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項目 

説明 


[ポート备号 
( SSL )] 

SSL 通信で使用するポ_卜番号を入力します。 

設定値: [1] -[65535] 

初期値：[995] 

[ログイン名] 

POP 3 サーバーで、認証に使用するユーザー名を 
指定します。 

範囲：半角64文字以下 
初期値： （ 空白） 

[パスワード] 

パスワードを変更する場合は[パスワードの変更] 
にチェックを入れます。 

SP 0 P 3 サーバーで、認証に使用するパスワードを 
入力します。 

範囲：半角15文字以下 
初期値： （ 空白） 

[接続タイムアウト] 

POP サーバーとの通信のタイムアウト時間を設定 
します。 

設定値： [30 秒]、 [60 秒]、 [90 秒]、 [120 秒]、 
[150 秒]、 [180 秒]、 [210 秒]、 [240 秒]、 [270 
秒]、 [300 秒] 

初期値： [60 秒] 

[ APOP 認証] 

POP サーバーへログインするときに、ログイン名 
とパスワードを暗号化する場合は、[有効]を選択 
します。 

APOP を使用して POP サーバーにログインする場 
合は、パスワードが MD 5 で暗号化されます。[有 
効]を選択する場合は、事前に POP サーバーが 
APOP に対応しているかどうかを確認してくださ 
い。 POP サーバーが APOP に対応していないと、 
エラーとなり通信できません。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

[自動受信チェック] 

E - mail を自動で受信するかどうかを設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

[受信間隔] 

自動的に POP サーバーに接続して、到着チェック 
を行う間隔を入力します。 

設定値： [1] _ [60] (分） 

初期値： [15] 



_ [自動受信チェック]で[無効]を選択した 
場合は、この項目は設定できません。 


442 


本機の設定 




[ S / MIME ] 



一般設定 


TCP/IP 設定 



LDAP 設定 


HTTP 設定 
IPP 設定 
FTP 設定 
SNMP 設定 


SMB 設定 



Bonjour^ 定 


NetWare 設定 
^pleTaUc^ 定 
ネットワーク F;«^ 定 
WefcDA 墙定 
OpenAFl^ 定 
、 TCP Socke® 定 
-LLTD 設定 


S/MIME 

S/MME 
電子署名 

文の睹号化方式 
署名ダ1•プ 



署名を^ 


クリア -I 


[ネットワーク]— [ E - mail 設定]— [ S / MIME ] 画面では、以下の項目を 
設定できます。 


項目 

説明 

[ S / MIME ] 

S / MIME を使用するかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

[電子署名] 

E - mail 送信時に電子署名を添付するかどうかを設 
定します。 

設定値：[署名を追加しない]、[常に署名を追加す 
る]、[送信時に選択する] 

初期値：[署名を追加しない] 

[ E - mail 本文の暗号化 
方式] 

メ ール本文の暗号化形式を選択します。 

設定値： [ RC 2-40]、[ RC 2-64]、[ RC 2-128]、 
[ DES ]、[3 DES ]、[ AES -128]、[ AES -192]、 
[ AES -256] 

初期値: [3 DES ] 

[署名タイプ] 

添付する電子署名の種類を設定します。 

設定値: [ SHA -1]、[ SHA -256] 

初期値： [ SHA -1] 
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[ LDAP 設定] 

[ LDAP 設定] 



一般設定 


LDAP 設定 

■ LDAP 


► LDAP9 •—パー登録 

HTIP 設定 

IPP 設定 

FIT ■設定 

SNMP 設定 

SMB 離 

サービス設定 
Bonjour^ 定 
NetWare 設定 


j^pleTalkS 定 



WefcDA 墙定 


OpenAPI^ 定 
■- TCP Sockel^S 
LLTD 設定 


l_， V J 

niM ] i クリア -j 


[ネットワーク]— [ LDAP 設定]— [ LDAP 設定]画面では、以下の項目 
を設定できます。 


項目 

説明 

[ LDAP ] 

LDAP サーバーを使用するかどうかを設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 
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[LDAP サーパー登録] 
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[ネットワーク]— [LDAP 設定]— [LDAP サーバー登録]画面では、以 
下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[LDAP サー 
バー登録] 

[サーハーアド 
レス]* 

LDAP サーバーアドレスを設定します。 
IPv 4 アドレス、 IPv 6 アドレスまたは 
FQDN (Fully Qualified Domain Name ) 

で指定できます。 

範囲：半角64文字以下 
初期値：[0.0.0.0] 


[ポート番号] 

LDAP サ_バ_のポート番号を設定しま 
す。 

設定値： [1]—[65535] 

初期値：[389] 


[ SSUTLS ] 

SSL 7 TLS を使用するかどうかを設定しま 
す。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 



[ポート备号 
( SSL )] 

SSL 通信で使用するポート番号を入力し 
ます。 

設定値： [1]—[65535] 

初期値：[636] 


[サーハーアド 
レス] 

LDAP サーバーに配置されているデイレ 
クトリ構造の中の検索起点を入力します。 
範囲：半角255文字以下 
初期値: ( 空白) 


[タイムアウト] 

LDAP 検索のタイムアウトの時間を設定 
します。 

設定値： [5] - [300] (秒) 

初期値： [60] 


[最大検索数] 

LDAP の検索結果として受け取る最大数 
を入力します。 

設定値： [5] _ [100] 

初期値：[100] 
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項目 

説明 


[認証方法] 

LDAP サーバーへログインするときの認 
証方式を選択します。 

[ anonymous ] を選択した場合は、[ログ 
イン名]、[パスワード]、[ドメイン名] 

の設定は不要です。 

[ Simple ] を選択した場合は、[ログイン 
名]と[パスワード]の設定が必要です。 

■ [ Digest - MD 5] を選択した場合は、 一 
般的な LDAP サーバの設定が必要で 
す。これは Active Directory で使用す 
ることはできません。 

■ [ GSS - SPNEGO ] を選択した場合は、 
Windows の Active Directory を使用し 
ます。 

設定値： [ anonymous ]、[ Simple ]、 
[ Digest - MD 5]、[ GSS - SPNEGO ]、 
[ NTLMvl]、[NTLM v 2] 

初期値： [ anonymous ] 


[ログイン 

名] 

LDAP サーバーへログインするための口 
グイン名を入力します。 

範囲：半角255文字以下 
初期値： （ 空白） 

[パスワー 
ド] 

パスワードを変更する場合は[パスワー 
ドの変更]にチェックを入れます。 

LDAP サーバーへログインするためのパ 
スワ _ ドを入力します。 

範囲：半角128文字以下 
初期値: ( 空白) 

[ドメイン 

名] 

LDAP サーバーへログインするためのド 
メイン名を入力します。 

範囲：半角64文字以下 
初期値: ( 空白) 
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項目 

説明 


[Referral の使 
用] 

Referral 機能を使用するかどうか選択し 
ます。 

LDAP サーバーの環境に応じて選択して 
ください。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オン] 

[検索条件] 

LDAP 検索を行うときの名前の属性を選 
択します。 

設定値：[名称]、[ニックネーム] 

初期値：[名称] 

[検索詳細の初期設定] 

LDAP 検索を行う条件を設定します。 

設定値： [OR]、[AND]、[STARTS 

WITH]、[ENDS WITH] 

初期値: [ OR ] 

* これらのアドレスを入力するときは、各3桁中の上位桁の0を入れずに 
入力してください。例えば、131.011.010.001の場合は131.11 .10.1 とし 
て入力します。 


[ HTTP 設定] 
[ HTTP サーバー設定] 


あ 理者 



一®設定 
TCP/IP 設定 
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m> 設定 


SNMP 設定 
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[ネットワーク]- [HTTP 設定]- [HTTP ザーバー設定]画面では、以 
下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[HTTP サーバー] 

HTTP サーパーを使用するかどうかを設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[ポート番号] 

LDAP サーバーのポート番号を設定します。 

設定値： [1]—[65535] 

初期値： [80] 

Ik ポート番号 [25] は使用しないでください。 
使用すると PageScope Web Connection で 
の接続が確立できなくなります。 

_現在、使用しているポート番号は設定でき 
ません。 

[ SSL / TLS ] 

SSL/TLS を使用するかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

[ポート番号 ( SSL )] 

SSL 通信で使用するポート番号を入力します。 

設定値： [1]—[65535] 

初期値：[443] 
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[IPP 設定] 

[IPP 設定] 


理者 


I ログアウト 



一般設定 
TCP/IP 設定 
► E-mal^£ 
LDAP 設定 


HTTP 設定 



FIP 設定 


SNMP 設定 
SMB 設定 
Well サービス雖 
Bonjoux^ 定 
NetWare 設定 
AppleTalk 設定 

、ネットワ ー 5>Fm 設定 
WefcDA 墙定 
OpenAP 菌定 

► TCP Socke 感定 

> LLTD 設定 


PP 設定 
IPP6RBI 

ippy 3 ブの雜 
プリ-名 
プリ-の場所 
プリ -の綱 
ブリ V5-URI 


サポートする揀作 


1 PP 認 II 

；!-ザ-認 fi 名 

パスワード 


|有効 v 

SM 

[KONICA MINOLTA bizhub C35(DB:6F:2E] 


192.1198.12 /ipp 
http://BHC3J-DB6F2Bfipp 
q>p:// 192.163 ,1^/ipp 
^p：/®HC3J-DB6F2Bfipp 
ht^is:// 192.168 .1.2/q>p 
https://BHC35-DB6F2Bfipp 
0 ジ S ブのプリント 
0 ジ s プの搬 
0 ジ s プのキャン IZ ル 
0ジ，：7■馬性の取得 
0ジ 3プ®取得 
0ブリ V5 -馬性の取得 
「5求:！-ザ-名V! 

□パスワ-ドの変更 


娜 


[iPT- 


クリア-I 


[ネットワーク]— [IPP 設定]— [IPP 設定]画面では、以下の項目を設 
定できます。 IPP の詳細については、第6章[ネットワーク印刷]を参照し 
てください。 

k 設定を有効にするためには、設定後に本機を再起動してください。 


項目 

説明 

[IPP 印刷] 

IPP を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[イーサネッ 
卜]- [ TCP / IP ] - [ IPP ] 

[IPP ジョブの受信] 

IPP ジョブの受信を有効にするかどうかを設定し 
ます。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[プリンター名] 

プリンター名が表示されます。 

範囲：半角127文字以下 

初期値： [KONICA MINOLTA C35 (xx:xx:xx)] 
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項目 

説明 

[プリンターの場所] 

プリンターの設置場所を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値： （ 空白） 

[プリンターの情報] 

プリンタの情報を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値： （ 空白） 

[プリンタ_ URI ] 

プリンターの URI が表示されます。 

■ http://<IP アドレス >/ipp 

■ http ://< FQDN>/ipp 

■ ipp://<IP アドレス >/ipp 

■ ipp ://< FQDN>/ipp 

■ https://<IP アドレス >/ipp 

■ https ://< FQDN>/ipp 

自^ __ https://<IP アドレス〉 / ipp 1 'および 11 https :// く 
FQDN > : / ipp " は、 SSLATLS 設定が有効な 
場合にのみ表 7 F されます。 

[サポート 
する操作] 

[ジョブの 
プリント] 

この項目をチェックすると、ジョブがプリントで 
きるようになります。 

初期値：（チェック済み） 

[ジョブの 

確認] 

この項目をチェックすると、プリントジョブを確 
認できるようになります。 

初期値：（チェック済み） 

[ジョブの 
キャンセ 
ル] 

この項目をチェックすると、ジョブをキャンセル 
できるようになります。 

初期値：（チェック済み） 

[ジョブ属 
性の取得] 

この項目をチェックすると、ジョブの属性を取得 
できるようになります。 

初期値：（チェック済み） 

[ジョブの 

取得] 

この項目をチェックすると、ジョブを取得できる 
ようになります。 

初期値：（チェック済み） 

[プリン 
夕一属性 
の取得] 

この項目をチェックすると、プリンターの属性を 
取得できるようになります。 

初期値：（チェック済み） 
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項目 

説明 

[IPP 認証] 

IPP 印刷時の認証方式を設定します。 

設定値：[無効]、[要求ユーザー名]、[ベーシック 
認証]、[ダイジェスト認証] 

初期値：[要求ユーザー名] 

[ユーザー認証名] 

[ベーシック認証]、[ダイジェスト認証]で使用す 
るユーザー名を設定します。 

範囲：半角20文字以下 
初期値： [ user ] 

[パスワード] 

パスワードを変更する場合は[パスワードの変更] 
にチェックを入れます。 

[ベーシック認証]、[ダイジェスト認証]で使用す 
るパスワードを設定します。 

範囲：半角20文字以下 
初期値： [ pass ] 

[領域] 

認証方式が[ベーシック認証]または[ダイジェ 
スト認証]の場合、領域を設定します。 

範囲：半角127文字以下 
初期値： [ IPP ] 
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[ FTP 設定] 

[FTP サーバー設定 ] 


理者 


I ログアウト I 



TCP/IP 設定 
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LDAP 設定 
HTTP 設定 
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FTP サーパー 
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- FIP 送信觀 


SNMP 設定 
SMB 設定 

► Web サービス設定 
Boi^joui^ 定 
NetWare 設定 
.^pleTalk^ 定 
ネットワーク F»x^ 定 
WrtDA 墙定 
OpenAPI^ 定 

► TCP Socke 感定 

► LLTO 設定 


[ネットワーク]— [ FTP 設定]— [ FTP サーバー設定]画面では、以下の 
項目を設定できます。 


項目 

説明 

[FTP サーバ ー] 

FTP サーバーを有効にするかどうかを設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[イーサネッ 
卜]- [ TCP / IP ] — [ FTP ] 

[ポート番号] 

FTP サーバーのポート番号を入力します。 

設定値: [ 1 ]-[65535] 

初期値： [21] 

k 現在、使用しているポート番号は設定でき 
ません。 
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HTTP 設定 
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Web サービス設定 
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[ネットワーク]— [FTP 設定]— [FTP 送信設定]画面では、以下の項目 
を設定できます。 


項目 

説明 

[FTP 送信] 

FTP 通信を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[接続タイムアウト] 

FTP サーバーとの通信のタイムアウト時間を設定 
します。 

設定値： [5] - [300] (秒) 

初期値： [60] 

[プロキシーサーバー 
アドレス] 

プロキシサーバーアドレスを設定します。 

IPv 4 アドレス、 IPv 6 アドレスまたは FQDN 
(Fully Qualified Domain Name ) で指定できます。 
範囲：半角64文字以下 
初期値：[0.0.0.0] 

[プロキシーサーバー 
のポート番号] 

プロキシサーバ_のポート番号を設定します。 

設定値： [1]— [65535] 

初期値： [21] 
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[ SNMP 設定] 

[SNMP 設定 ] 


理者 


[ ログアウト i 



LDAP 設定 



OpenAP 駿定 ■ 


TCP Socke^£ 


SNMP 設定 

SNMP 

SNMP vl/v2c(TF) 
SNMP v3QP) 

SNMP vltlPJQ 
UDP ポート 
SNMPt 1 Af 2 c ^£ 

リードコミュニティ-名 
ライト 

ライトコミュニティー名 

SNMP v3 設定 

コンテキスト名 

MS 

ザ-名 
リードュ-ザ-名 
t キュリティーレペル 
auth-pas sword 


ライトュ ー ザ-名 
セキュリティ ー U ペル 
auth-password 


pnv-p as sword 


w 号化アルゴリズム 
認 I 正方法 



舰失！!®® TRAP 設定 


|有効， 

㈣ 叫 


_ v 

「161 h 




I 有効 v 




unitial | 

[認 I 主バスヮ - W ラィバシ-バスワ-ド 〆 
□パスワードの変更 



restrict 


觀 I バスワ-トガライパシ-バスワード-: 



□パスワードの-政 


DE5 

MD5 vj 


I 有効 V 

I 驗 H 


クリア -I 
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[ネットワーク]— [ SNMP 設定]— [ SNMP 設定]画面では、以下の項目 
を設定できます。 


項目 

説明 

[SNMP 設 
定] 

[ SNMP ] 

SNMP を有効にするかどうかを設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュ _] _ [管理者設定]—[イーサ 
ネット]- [ TCP / IP ] - [ SNMP ] 


[SNMP vl / 
v 2 c ( IP )] 

SNMPv 1/ v 2 c ( IP ) を使用する場合は、[有効] 
を選択します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[SNMP v 3 
( IP )] 

SNMP v 3 ( IP ) を使用する場合は、[有効]を 
選択します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[SNMP vl 
( IPX )] 

SNMP vl ( PX ) を使用する場合は、[有効]を 
選択します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 



Ik この項目は[ネツトワーク]— 

[NetWare 設定 ]— [NetWare 設定]画 
面で [ IPX / SPX ] を[有効]に設定し 
ている場合のみ表不されます。 


[UDP ポート] 

UDP ポ_卜番号を設定します。 

範囲： [1]—[65535] 

初期値：[161] 



1^5ポート番号 [427] と [500] は設定でき 
ません。 


456 


本機の設定 




項目 

説明 

[SNMP 
v 1/ v 2 c 設 
定] 

[ リードコ 
ミユニティー 

名] 

読み取り時に使用されるコミュニティー名を設 
定します。 

範囲：半角15文字以下 
初期値： [ public ] 


[ラィト] 

読み書きを有効にするかどうかを設定します。 



設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[ライ トコ 
ミユニティー 

名] 

読み書き時に使用されるコミュニティー名を設 
定します。 

範囲：半角15文字以下 
初期値： [ private ] 

[ SNMPV 3 

設定] 

[コンテキス 
卜名] 

コンテキスト名を設定します。 

範囲：半角63文字以下 
初期値： （ 空白） 


[開示] 

検出用ュ_ザ_名を有効にするかどうかを設定 
します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 
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項目 

説明 


[開示ュー 
ザー名] 

検出用ユ_ザ_名を設定します。 

範囲：半角32文字以下 
初期値： [ public ] 


[リードュー 
ザー名] 

読み取り専用ユ_ザ_のユ_ザ_名を設定しま 
す。 

範囲：半角32文字以下 
初期値： [ initial ] 




^5 [開示ユーザー名]、[ライトユーザー名] 

とは別の名前を設定してください。 



[セキユリ 
テイーレ 
ベル] 

読み取り専用ユーザーのセキユリテイーレベル 
を設定します。 

設定値：[なし]、[認証パスワード]、[認証パ 
スワード/プライバシーパスワード] 

初期値：[認証パスワード/プライバシーパス 
ワード] 



[ auth-pa 

ssword ] 

パスワードを変更する場合は[パスワードの変 
更]にチェックを入れます。 

読み取り専用ユ_ザ_の認証パスワ_ドを設定 
します。 

範囲：半角8 - 32文字 




初期値： [ AuthPassword ] 



[ priv-pas 

sword ] 

パスワードを変更する場合は[パスワードの変 
更]にチェックを入れます。 

プライバシ（暗号）に使用する読み取り専用ユ 
—ザーのプライバシーパスワードを設定しま 
す。 

範囲：半角8 - 32文字 
初期値： [ PrivPassword ] 
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項目 

説明 


[ライトュー 
ザー名] 

読み書き専用ユーザーのユ_ザ_名を設定しま 
す。 

範囲：半角32文字以下 
初期値： [ restrict ] 




^5 [開示ユーザー名]、[ライトユーザー名] 

とは別の名前を設定してください。 



[セキユリ 
丁イ—レ 
ベル] 

読み書き専用ユーザーのセキユリテイーレベル 
を設定します。 

設定値：[なし]、[認証パスワード]、[認証パ 
スワード/プライバシーパスワード] 

初期値：[認証パスワード/プライバシーパス 
ワード] 



[ auth-pa 

ssword ] 

パスワードを変更する場合は[パスワードの変 
更]にチェックを入れます。 

読み書き専用ユ_ザ_の認証パスワ_ドを設定 
します。 

範囲：半角8 - 32文字 

初期値： < Mac アドレス > (コロンは 含まない） 



[ priv-pas 

sword ] 

パスワードを変更する場合は[パスワードの変 
更]にチェックを入れます。 

プライバシ（暗号化）に使用される読み書き専 
用ユーザーのプライバシーパスワードを設定し 
ます。 

範囲：半角8 - 32文字 

初期値： < Mac アドレス > (コロンは 含まない） 


[暗号化アル 
ゴリズム] 

暗号化アルゴリズムを選択します。 

設定値: [ DES ]、[ AES -128] 

初期値: [ AES -128] 


[認証方法] 

認証方式を選択します。 

設定値: [ MD -5]、[ SHA -1] 

初期値： [ MD -5] 

[TRAP 設 
定] 

[許可設定] 

TRAP 機能を使用するかどうかを設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[認証失敗時 
の TRAP 設 
定] 

認証失敗時に TRAP 機能を使用するかどうかを 
設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 
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[ SMB 設定] 

[WINS 設定 ] 


理者 


\ytrro \-] 


一般設定 

TCP/IP 設定 


E~mail^ 定 

I— WINS 

LDAP 設定 

WINS 自繼帰 

HTTP 設定 

■ WINW- パ-アト 1/ス1 

IPP 設定 

■ W1NW- パーアトVス2 

FIP 設定 

■ ノ-ドタィプ 

SNMP 設定 





[5.0.0.0 

⑸ード 


@用丨丨クリア-] 


► SMB クライアント設定 

► Direct Hosting 設定 


Bonjour^ 定 


.ネットワーク FmS 定 


[ネットワーク]— [ SMB 設定]— [ WINS 設定]画面では、以下の項目を 
設定できます。 


項目 

説明 

[ WINS ] 

WINS サーバー機能を有効にするかどうかを設定 
します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[ WINS 自動復帰] 

WINS サーバーアドレスを自動取得する場合は、 
[有効]を選択します。 

DHCP が有効の場合に設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 
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項目 

説明 

[ WINS サーバーアド 
レス 1] / [ WINS サー 
バーアドレス 2] 

WINS サーバーアドレスを入力します。 

書式： *.*.*.* (* の入力範囲： 0-255) 

初期値：[0.0.0.0] 

[ノードタイプ] 

名前解決の方法を設定します。 

[B ノード]:ブロードキャストで問い合わせ 
[P ノード]: WINS サーバーに問い合わせ 
[M ノード]:ブロードキャスト、 WINS サーバー 
の順に問い合わせ 

[H ノード]: WINS サーバー、ブロードキャスト 
の順に問い合わせ 
初期値 ： [H ノード] 


[ SMB クライアント設定] 


理者 


I ログアウト I 




■ttaiUM ^KUSB^M 

SMB クライアント設定 


LDAP 設定 


HTTP 設定 


I 有効 v 

M 豳 

有効>- 


FIP 設定 


f 3 M 1 l クリア - J 


SNMP 設定 


► Direct Hosting 設定 
隨 暖 E ス篇定 | 

Bonjour^ 定 


NetWare 設定 



ネットワーク Fax^S 


WefcDA 墙定 
鼷 OpenAP 敢定 | 

TCP Sockets 
: LLTD 設定 
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[ネットワーク]— [ SMB 設定]— [ SMB クライアント設定]画面では、 
以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[ SMB クライアント] 

SMB クライアント機能を有効にするかどうかを設 
定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[ NTLM ] 

NTLM のバージョンを設定します。 

設定値: [ vl ]、[ v 2]、[ v 1/ v 2] 

初期値： [VI] 

[ DFS ] 

分散ファイルシステム ( DFS ) を用いて構築され 
た環境で SMB 送信を行う場合は、[有効]を選択 
します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[Direct Hosting 設定 ] 


ぁ5呈者 


( ログテウト 



一般設定 


TCP/IP 設定 



LDAP 設定 


HTTP 設定 
.IPP 設定 | 

FTP 設定 


SNMP 設定 



► WINS 設定 


|袖1忌| 

クリア -J 


► SMB クライアント設定 


II" J' 


サービス設定 
Bonjour^ 定 
NetWare 設定 
々■pleTalk^ 定 
■ッ トワ-ク 

WebDA 墙定 
OpenAP 菌定 
TCP Socket^% 
LLTD 設定 
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[ネットワーク]— [ SMB 設定 ]— [Direct Hosting 設定]画面では、以下 
の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[Direct Hosting ] 

IPv 6 アドレスで通信する場合は、[有効]を選択し 
ます。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[ Web サービス 設定] 

[一般設定] 


あ 理者 


I ログ巧卜 



>■—般設定| 

-TCP/lPg® 
Emails 定 
LDAP 設定 
HTIP 設定 ■ 

IPP 設定 

| 

SNMP 設定 


SMB 設定 



► プリンター設定 
► スキャナー設定 


Web サービスー®設定 
FnendlyName 
ド 


[KONICA MINOLTA bizhub C35(D0:BF:2 eJ 

[aF|i クリア - | 


Bonjoux^ 定 
NetWare 設定 
AppleTalk^ 定 
ネットワーク Fax^ 定 
WefcDA 惜定 
OpenAP 菌定 
► TCP Socke®$ 

- LLTD 設定 


[ネットワーク]— [ Web サービス設定]—[一般設定]画面では、以下の 
項目を設定できます。 


項目 

説明 

[ Web サービスー般設 
定] 

Web サービス共通設定を指定します。 
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項目 

説明 


[hriendly Name] 

Friendly Name を入力します 

範囲：半角 62 文字以下 

初期値： [KONICA MINOLTA bizhub C35 (XX : 

XX : XX)] 

[安全モード] 

SSL を有効にする場合は、[有効]を選択します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 


[プリンター設定] 


あ 理者 


[ ログアウト 


TCP/IP 設定 


HTTP 設定 


FTP 設定 


Well サービス： 
プリント拗能 
力•パ-名 
力'力 - の塌所 
ブリ•パーの If 报 


^esh^i 

:プリンター設定 



[KONICA MINOLTA bizhub C35(DB:6F:2| 


(Wl f5 リァ -1 



► スキャナー設定 


Bonjour^ 定 
NetWare 設定 
AppIeT»lkg 定 

WefcDA 墙定 
OpenAP 顔定 
TCP Sock* 载定 
LLTD 設定 


[ネットワーク]— [Web サービス設定]—[プリンター設定]画面では、 
以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[Web サービス プリン 
ター 設定] 

Web ザービスを使用して印刷を行う設定をしま 
す0 
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項目 

説明 


[プリント機能] 

WSD 印刷機能を有効にする場合は、[有効]を選 
択します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 


[プリンター名] 

プリンター名を入力します。 

範囲：半角63文字以下 （！ ¥，を除く） 

初期値 ： [KONICA MINOLTA bizhub C 35 (XX : 

XX : XX ) ] 


[プリンターの場 
所] 

プリンター設置場所を入力します。 

範囲：半角63文字以下 
初期値： （ 空白） 


[プリンターの情 
報] 

プリンター情報を入力します 
範囲：半角63文字以下 
初期値： （ 空白） 


[スキャナー設定] 


理者 


[□グ7っ卜] 



TCP/IP 設定 


LDAP 設定 


HTTP 設定 


Wd.9 —ビススキヤナー設定 
スキャン俄能 
スキャナ—名 
スキヤナ—®場所 
スキャナー®情報 



►一般設定 



[KONICA MINOLTA bizhub C35(DB:BF:2 e| 


E_ 

E — 

|l20 つ秒 (30-300) 


[ W || クリア - I 


► ブリンター設定 



Bonjour^ 定 


NetWare 設定 



►ネットワーク定 


► WekDAVSS | 

OpenAPI^ 定 
TCP Socke 齒定 
- LLTD 設定 
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[ネットワーク]— [ Web サービス設定]—[スキヤナー設定]画面では、 
以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[ Web サービススキャ 
ナー設定] 

Web サービスを使用してスキャンを行う設定をし 
ます。 


[スキヤン機能] 

WSD スキャン機能を有効にする場合は、[有効] 

を選択します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[スキヤナー名] 

スキャナー名を入力します。 

範囲：半角63文字以下 （！¥ ，を除く） 

初期値 ： [KONICA MINOLTA bizhub C 35 (XX : 

XX : XX )] 

[スキヤナーの場 
所] 

スキャナー設置場所を入力します。 

範囲：半角63文字以下 
初期値： [-] 

[スキヤナーの情 
報] 

スキャナー情報を入力します 
範囲：半角63文字以下 
初期値： [-] 

[接続タイムアウ 
卜] 

接続のタイムアウト時間を入力します。 

設定値： [30] - [300] (秒） 

初期値：[120] 
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[Bonjour 設定] 

[Bonjour 設定 ] 


理者 



TCP/IP 設定 

LDAP 設定 
HTTP 設定 
IPP 設定 
FTP 雖 
SNMP 設定 
►SMBiK ■ 


WA サービス設定 



NetWare 設定 


‘^bTalka% 

ネットワーク 
WebDAVS 定 
OpenAP 感定 
► TCP Socke 盘定 
LLTD 設定 


Banjoul 
ブリ-名 
贼ブロトコル 


— 

[KONICA MINOLTA bizhub C35(DB:6F:2E| 

[RAW ボ-卜 v | 

クリア -1 


[ネットワーク]— [ Bonjour 設定]— [ Bonjour 設定]画面では、以下の項 
目を設定できます。 


項目 

説明 

[ Bonjour ] 

Bonjour 機能を有効にするかどうかを設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[イーサネッ 
卜]- [ TCP / IP ] - [ Bonjour ] 

[プリンター名] 

プリンターの Bonjour 名を設定します 0 

範囲：半角63文字以下 

初期値 ： [KONICA MINOLTA bizhub C 35 (XX : 

XX : XX )] 

[優先プロトコル] 

巳 onjour で優先的に接続するプロトコルを指定しま 
す。 

設定値： [ LPD]、[RAW ポート]、 [ IPP ] 

初期値： [ RAW ポート] 
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[NetWare 設定] 

[Netware 設定] 


理者 




囹 


LDAP 設定 


HTTP 設定 


SNMP 設定 


WA サービス設定 




- •ネットワ'-ク Fax 設定 


Ethernet フレームタイプ 
NetWare ブ 1 ジントモ_ド 
PServet^S 定 
プリントサ1卜名 
ブリントサーパーパスワード 

カントキュ，獅畐 
Bindety/HOS 

ファイルサ—パー 
優先 NDSIT ノテキスト名 
ffiStNDS 1 ンリ-名 
NPriirter / HPrintet # 定 
プリ'メ!-名 
ブ V ンタ-番号 




I 自助 


[NPnnler/RPnnter 


[BHC35-DB&F2B 


_ N (1 


[BHC35-DB6F2B 


|25b 1¢-233.233 Auto) 


クリア-」 


LLTD 設定 


[ネットワーク]— [ NetWare 設定]— [ NetWare 設定]画面では、以下の 
項目を設定できます。 


項目 

説明 

[NetWare 

Settings ] 

[ IPX / 

SPX ] 

IPX / SPX 機能を有効にするかどうかを設定します。 
設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[無効] 

[Ethernet 

フレーム 
タイプ] 

使用するフレ _ ムタイプを選択します。 

設定値：[自動]、 [ Ethernet 802_2]、 

[ Ethernet 802.3 ]、 [Ethernet 11 ]、 [Ethernet SNAP ] 
初期値：[自動] 

[NetWare 
プリント 

モー r ] 

NetWare のモードを設定します。 

設定値：[無効]、 [ PServer ]、[ NPrinter / RPrinter ] 
初期値：[無効] 
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項目 

説明 

[PServer 

設定] 

[プリント 
サーバ_ 
名] 

プリンターのサーバー名を設定します。 

範囲：半角63文字以下 
初期値： [ BHC 35- xxxxxx ] 

" xxxxxx " には、 MAC アドレスの後半6桁が16進 
数で表示されます。 


[プリント 
サー パー 
パスワー 
ド] 

パスワードを変更する場合は[パスワードの変更] 
にチェックを入れます。 

プリントサーバーのパスワードを設定します。 

範囲：半角31文字以下 
初期値： （ 空白） 


[プリント 
キュー取 
得間隔] 

キュースキヤン間隔を設定します。 

範囲： [1]—[65535] (秒） 

初期値： [1] 


[ Bindery / 

NDS ] 

Bindery の設定を行います。 

設定値： [ NDS ]、[ Bindery / NDS ]、[ Bindery ] 
初期値： [ NDS ] 


[優先ファ 
イルサー 
パー] 

プリンタ_の優先ファイルサーバーを設定します。 
範囲：半角47文字以下 
初期値： （ 空白） 


[優先 

DNS コン 
テキスト 
名] 

プリンターの優先 NDS コンテキストを設定しま 
す。 

範囲：半角191文字以下 
初期値： （ 空白） 


[優先 

NDS ツ 
リー名] 

プリンターの優先 NDS ツリーを設定します。 

範囲：半角63文字以下 
初期値： （ 空白） 

[ NPrinter / 

RPrinter 

設定] 

[プリン 
ター名] 

プリンター名を設定します。 

範囲：半角63文字以下 
初期値： [ BHC 35- xxxxxx ] 



" xxxxxx 1 'には、 MAC アドレスの後半6桁が16 
進数で表示されます。 


[プリン 
夕一番号] 

プリンター番号を設定します。 

範囲： [0] - [255] 

初期値：[255] 
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[Netware ステータス ] 


理者 



一般設定 

| NetWare ステータス 



TCP/IP 設定 

ファイルサ-パ— 

i キュー名 

キュ ー© 状怒 

E-mail^® 

■ 



LDAP 設定 

■ 



HTTP 設定 

■ 



IPI •設定 

■ 



m ■設定 

■ 



SNMP 設定 




SMB 設定 




Web サービス設定 

■ 



Bonjoui# 定 




| ▼ M*lW»re 設定 





AppleTalkS^ 


ネットワーク Fax 設定 


WeliDA 墙定 


TCP Sockel^S 


[ネットワー ク]— [ NetWare 設定 ]— [NetWare ステータス ] 画面では、 
以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[フアイルサ_バ_ ] 

NetWare のフアイルサーバーが表示されます。 

[キュー名] 

NetWare のキュー名が表示されます。 

[キューの状態] 

NetWare のキューの状態が表示されます。 
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[AppleTalk 設定] 

[AppleTalk 設定 ] 


あ 理者 


I ログ巧卜 



一般設定 
TCP/IP 設定 

定 

LDAP 設定 
HTTP 設定 
IPP 設定 
FIP 雖 
SNMP 設定 
SMBg 定 
Web サービス設定 
Boi^ouz^ 定 


NetWare 設定 



.ント ワーク 


WefcDA 墙定 
► OpenAP 齒定 ■ 

TCP Sockets 
LLTD 設定 


初 kT 减定 

AppleTalk 
プリ-名 
ゾ-ン名 
現在のゾーン名 


I 糊！剷 
[BHC35-DB6F2B 


[通用 II クリア-] 


[ネットワーク]— [AppleTalk 設定]— [AppleTalk 設定]画面では、以下 
の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[ AppleTalk ] 

AppleTalk を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

同機能の本機操作パネルのメニュー： 

[設定メニュー]—[管理者設定]—[イーサネッ 
卜]— [ AppleTalk ] 

[プリンター名] 

プリンター名を設定します。 

範囲：半角31文字以下 
初期値： [ BHC 35- xxxxxx ] 

" xxxxxx " には、 MAC アドレスの後半6桁が16進 
数で表示されます。 

[ゾーン名] 

ゾーン名を設定します。 

範囲：半角31文字以下 
初期値：[ 4 ] 

[現在のゾーン名] 

現在設定されているゾーン名が表示されます。 
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[ネットワーク Fax 設定] 

[ ネットワーク Fax 機能設定 ] 


里者 



ネットワーク Fax 嫌能設定 
1-Fax 




LDAP 設定 


(aM] しクリア- 


FIP 設定 


■ SNMI^ 定 


TCP Socke 感定 


LLTD 設定 


[ネットワーク]-[ネットワーク Fax 設定]-[ネットワーク Fax 機能設 
定]画面では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[1- Fax ] 

l - Fax 機能を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 
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[WebDAV 設定] 

[WebDAV クライアント設定] 



一®設定 
tcp/ip 設定 
定 

>-LDAPS£| 

HTTP 設定 
IPP 設定 
FIP 設定 
SNMP 設定 


SMB 設定 



Bonjour^ 定 
NetWare 設定 
物 leTalk^ 定 
ネットワーク Fm 設定 


► OpenAP 歯定 | 

TCP Socke 盘定 


LLTD 設定 


WebDAV^ ライアント設定 
WebDAV 方イアント雕 
プロキシ'■サ-パ'-アト 1•ス 



接齡イムアウト 



□バスワードの-奴 


_ h(J- 3011 

niM ] i クリア-」 


[ネットワーク]— [WebDAV 設定]— [WebDAV クライアント設定]画面 
では、以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[WebDAV クライアン 
卜設定] 

WebDAV クライアントを使用するかどうかを設定 
します。 

[プロキシーサーバー 
アドレス] 

プロキシサーバーを経由させる場合は、プロキシ 
サーバーのアドレスを入力します。 

IPv 4 アドレス、 IPv 6 アドレス、または FQDN 
(Fully Qualified Domain Name ) を設定できます。 
範囲：半角255文字以下 
範囲:[0.0.0.0] 

[プロキシーサーバー 
のポート番号] 

プロキシサーバーのポ_卜番号を入力します。 

範囲： [1]—[65535] 

初期値：[8080] 

[プロキシーサーバー 
のユーザー名] 

プロキシサーバ _ へログインするためのユ_ザー 
名を入力します。 

範囲：半角63文字以下 
初期値： （ 空白） 
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項目 

説明 

[プロキシーサーバー 
のパスワード] 

パスワードを変更する場合は[パスワードの変更] 
にチェックを入れます。 

プロキシサーバーへログインするためのパスワー 
ドを入力します。 

範囲：半角63文字以下 
初期値： （ 空白） 

[接続タイムアウト] 

サーバーとの通信のタイムアウト時間を入力しま 
す。 

設定値： [5] — [300] (秒） 

初期値： [60] 


[OpenAPI 設定 ] 
[OpenAPI 設定 ] 


里者 


I ログアウト 


LDAP 設定 


IPP 設定 


FTP 設定 


■ sravo^ 定 


■ ■ I ' l'M 

設定 


OpenAPI 
ボ-卜番号 
SSL/TLS 

ポート番号 (SSL/TLS) 
趣I 

ログイン名 
パスワード 


ネットワーク Fm ^ 定 


WefcDA 惜定 


LLTO 設定 



1糊V’ 

1500011145553 a 


f 非 SSL のみ Hf v] 

[50003 l l-6353a 

I わ eSl 



[ クリア-'! 
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[ネットワーク]—[〇 penAPI 設定]— [ OpenAPI 設定]画面では、以下 
の項目を設定できます。 


項目 

項目 

[OpenAPI] 

OpenAPI クライアントを使用するかどうかを設定 
します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[ポート番号] 

ポート番号を入力します。 

設定値: [ 1 ]- [65535] 

初期値： [50001] 

_現在、使用しているポート番号は設定でき 
ません。 

[SSL/TLS] 

SSUTLS を使用するかどうかを設定します。 

設定値：[非 SSL のみ可]、 [SSL のみ可]、 [SSL/ 
非 SSL 通信可] 

初期値：[非 SSL のみ可] 

[ポート番号 （SSL/ 
TLS)] 

SSL 通信で使用するポ_卜番号を入力します。 

設定値: [ 1 ]- [65535] 

初期値： [50003] 

Ik 現在、使用しているポート番号は設定でき 
ません。 

[認証] 

OpenAPI 認証を行うかどうかを設定します。 

設定値：[オン]、[オフ] 

初期値：[オフ] 


[ログイン名] 

OpenAPI 認証で使用するログイン名を入力しま 
す。 

初期値： （ 空白） 

[パスワード] 

パスワードを変更する場合は[パスワードの変更] 
にチェックを入れます。 

OpenAPI 認証で使用するパスワードを入力しま 
す。 

初期値： （ 空白） 
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[TCP Socket 設定 ] 
[TCP Socket 設定 ] 


理者 


[ログアウト ' 


，印刷可 
•印 S 何 


囹 


一般設定 


LDAP 設定 


mmEiiamt 

ke 蟲定 


TCP Socket 

TCP Socket 
ボ-卜番号 
SSL/TLS 

ボート番号 (SSL/TLS) 


I 柏 Ml 
|S9158 l fl-6353a 
非 SSL のみ可 v 

159159 |g .<553a 


き用 II クリア-] 




ネットワーク 


LLTD 設定 


[ネットワーク ]- [TCP Socket 設定 ]- [TCP Socket 設定]画面では、 
以下の項目を設定できます。 


項目 

説明 

[TCP Socket] 

TCP Socket を使用するかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 

[ポート番号] 

ポート番号を入力します。 

設定値: [ 1 ]- [65535] 

初期値： [59158] 


k 現在、使用しているポート番号は設定でき 
ません。 

[SSL/TLS] 

SSUTLS を使用するかどうかを設定します。 

設定値：[非 SSL のみ可]、 [SSL のみ可] 

初期値：[非 SSL のみ可] 

[ポート番号 （SSL/ 
TLS)] 

SSL 通信で使用するポート番号を入力します。 

設定値: [ 1 ]- [65535] 

初期値： [59159] 


k 現在、使用しているポート番号は設定でき 
ません。 
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[LLTD 設定 ] 

[LLTD 設定] 


理者 


( ログ 7 ウト 



一般設定 

■ 

TCP/IP 設定 


定 

■ 

LDAP 設定 

■ 

ffrn > 設定 


ipp 設定 


FTP 雖 

■ 

SNMP 設定 

■ 

SMB 設定 

■ 

Web サービス設定 

■ 

Boi ^ joiu ^ 定 

■ 

NetWare 設定 

■ 

袖 leTalk^ 定 

■ 

ネットワーク定 


WefcDA 墙定 


OpenAP 菌定 

■ 

*■ TCP Socke(g$ 




I ►LLTD 設定 





LLTD 設定 
LLTD 


[WCb 

fWjl クリア - I 


[ネットワーク]— [ LLTD 設定]— [ LLTD 設定]画面では、以下の項目を 
設定できます。 


項目 

説明 

[ LLTD ] 

LLTD 機能を有効にするかどうかを設定します。 

設定値：[有効]、[無効] 

初期値：[有効] 
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